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se s. Arturem ' Vlnklerem, OK1AES, 
ieditelem podnlku UV Svazarmu Ra- 
diotechnika Tepllce. 

Jake je posldni a stru£na hlstorle va&e- 
■ ho podniku? Jaky sortiment od sv6ho 
vzniku vyr6b£l? 

Podnik UV Svazarmu Radiotechnika Tep- 
lice zahajii svoji cinnost 1. £ervence 1975 
jako integrovane seskupem tri do te doby 
samostatnych hospodafskych celku. Jednalo 
se o Radiove vyvojove a vyrobm stredisko 
v Praze-Bramku, Ustredni radiodilnu 
v Hradci Kralove a podnik UV Svazarmu 
Doubravka v Teplidch. 

V lednu 1975 bylo ustaveno jednotne 
hospodarske rizeni vSech podniku Svazarmu 
pros t fed nict vim utvaru hospodarskeho nzeni 
Ustredmho vyboru Svazarmu. Cilem celeho 
procesu nove pojateho zpusobu rizeni byla 
realizace politickych cflu, stanovenych Sva¬ 
zarmu pro jeho hospodarskou oblast. Rozvoj 
v oblasti elektroniky, jeji vliv na rozvoj 
vojenstvi i na od borne technickou slozku 
branne vychovy, kladl stale vySSi pozadavky 
na vycvikovou cinnost, zejmena v priprave 
brancu a zaloh. S tim souvisely i zvysene 
naroky na vycvik mladeze predbraneck6ho 
veku. K zabezpecem teto cinnosti bylo vsak 
nutne zmodernizovat celkovou technickou 
zakladnu, to znamena zdokonalit soubor 
ucebnich a metodickych pomucek, rozvijet 
vyrobu stavebnic, pristroju, zarizem i mefid 
techniky a prubezne zabezpecovat doplnko- 
vou vyrobu soucastek a stavebnicovych dilu, 
ktere nejsou soucasti bezne vyroby n. p. 
TESLA, ani nejsou dovazeny. 

Na zaklade vSech uvedenych skutecnosti, 
pro dosazem soustredem vyvoje, vyroby 
a distribuce pod spoledn£ vedeni, byl zpraco- 
van navrh integrace jako optimalni fe§eni, 
kterym lze zabezpecit zvysene pozadavky na 
materialovou zakladnu, vyplyvajici z rozvoje 
radioamaterskeho hnuti. 

Podstata navrhu vychazela z nasleduji'dch 
zasad: 

1. Vyrobni zakladnu, reprezentovanou Ra- 
diovym vyvojovym a vyrobmm strediskem 
v Praze-Bramku, Cstredm radiodilnou 
v Hradci Kralove a podnikem UV Svazar¬ 
mu Doubravka Teplice, zaclenitdo jedno- 
ho organizacmho celku a vyrobu a sluzby 
jednoznacne,orientovat na vyrobu pristro- 
ju a poskytovam sluzeb pro radioamater- 
ske hnuti. 

2. Predmet cinnosti nove organizovane vy¬ 
robm zakladny must byt v plnem souladu 
s potrebami rozvoje materialne technicke 
zakladny radioamaterskeho hnuti. 

V ramci Svazarmu se stal podnik Radio- 
'technika monopolnim vyrobcem vysilacich 

a prijimacich zarizem, potrebnych pro zajis- 
tem sportovm a technicke dnnosti radioama¬ 
terskeho hnuti. Sloucenim vyrobmch kapacit 
v Praze, Hradci Kralove a Teplidch doslo 
k rozsirem vyroby elektronickych zarizeni, 
potrebnych pro neustaly rozvoj radioamater- 
ske cinnosti. 

Integrovane seskupem pracuje jiz turner 
ctyri roky. V prubehu techto let se pine 
potvrdil predpok!ad,.ze jednotnym vedemm 
bude dosazeno zvy§em kvality nzeni a plano- 
vam dosud roztristeneho zpusobu vyroby. 



Artur Winkler , OKI AES 


Vyrobni naplii podniku Radiotechnika 
byla od sameho zacatku pln£ zamerena 
predevsim na vyrobu vysilacich a prijimacich 
zarizeni pro radiovy orientacni beh. Byly to 
predevsim zamerovaci prijimace rady JU¬ 
NIOR a DELFIN a vysilace RYS, MED- 
VfiD a MINIFOX. Pro moderm viceboj 
telegrafistu to byl transceiver METEOR 
a pro praci v pasmech KV transceiver OTA- 
VA. 

V ramci inovace a modernizace byla vet§i- 
na techto zarizem nahrazena vyrobou novych 
typu, jez maji kvalitnejsi technicke paramet- 
ry i lepsi vzhledovou upravu. 

Velky vyznam ma podnik Radiotechnika 
pro masovy rozvoj radioamaterskeho hnuti 
a zejmena pro prari s mladezi. Rozsiremm 
vyroby technickych a sportovmch zarizem 
bylo mozne podchytit stale rostoud zajem 
mladeze o branne sportovni discipliny a vy- 
uku techniky a telegrafie. DrivejSim nedo- 
statkem techto zarizem byl zajem mladych 
spise brzden. Vyrobky naseho podniku tak 
zdarne napomahaji rozvoji a zkvalitneni 
prace v zakladmch organizadch a radioklu- 
bech. 

Jak spolupracujete s Ustledni radou 

radioamat6rstvi Svazarmu? 

Vzhledem k tomu, ze vyrobm_napln prace 
naseho podniku je pine zamerena na podpo- 
ru a rozvoj radioamaterskeho hnuti, je pro 
nas spoluprace s Ustredni radou radioama- 
terstvi a jejimi odbornymi komisemi nezbyt- 
nou nutnosti. V praxi to znamena, ze pri 
sestavovani plan& vyroby a vyvoje vychazime 
z potreb a pozadavku jednotlivych odbornos- 
ti a snaiiine se je v ramci nasich moznosti 
maximalne realizovat. 

Pred zahajenim prace na kazdem vyvojo- 
vem ukolu je zpracovano zadani, kter6 se 
predklada k pripominkovemu rizem prisluS- 
ne odborne komisi ustredni rady radioama- 
terstvi CSSR. Teprve po zpracovani pripomi- 
nek, ktere z tohoto rizeni vyplynou, je 
pristupovano k samotnemu reSeni ukolu. To 
znamena, ze vsechna nami vyvijena zarizeni 
jsou v souladu s potrebami nageho radioama¬ 
terskeho hnuti a pine podporuji jeho masovy 
rozvoj. , 

Nase spoluprace nem v§ak uzce specializo- 
vana pouze na vyrobm sferu. 

Podnik se vystavkami svych vyrobku zu- 
castnuje vetSiny akd, poradanych jednotlivy- 
mi radami nasi odbornosti. V lonskem roce to 
byla vystavka pri VKV seminari v Havirove 
i KV seminari v Marianskych ' Lazmch. 
V ramd konam konferenri jsme usporadali 
vystavku pri narodni konferenci radioamate- 
ru Slovenska v Bratislave a pri celostatni 
konferenci radioamateru v Praze. Vrcholem 
pak byla nase expozice v ramci vystavy prace 
svazarmovskych podniku v prubehu konam 
VI. sjezdu Svazarmu. Uroven a organizace 
vystavek byla ve vsech pfipadech velice 
kladne hodnocena. 
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Organizevanost ve Svazarmu cini v nasem 
podniku vice nez 90 %. Mnozt z nasich 
zamestnancu aktivne pracuji ve svazarmov- 
skych organech od zakladnich clanku fizeni 
az po federalni organy. V lonskem roce jsme 
usporadali mezi radioamatery anketu o vy- 
robcich a sluzbach naseho podniku. Vefime, 
ze jeji vysledky prispeji k tomu, aby nase 
vyrobky vyhovovaly radioamaterum po 
vSech strankach a vyrobni plan odpovidal 
potfebam a pozadavkum nasich odberatelu. 

Co vyribi v£S podnfk v soudasn6 dob§ 
a jak£ m6te pliiny do nejblizSich let? 

Jak vyplynulo z jednani VI. sjezdu Svazar¬ 
mu i celostatni konference radioamateru, 
zustava i nadale jednim z hlavnich ukolu 
v ramci nasi cinnosti masovy rozvoj a prace 
s mladezi. Neni to snadny ukol, protoze 
k jeho uspesnemu zvladnuti je pfedevsim 
zapotfebi dobra materialne technicka za- 
kladna. Z tohoto duvodu je napln vyrobmho 
programu naseho podniku letos i v dalsich 
letech smerovana tak, aby v co nejvetsi mife 
pokryla pozadavky na zafizeni pro sportovni, 
technicky a provoznf vyevik mladeze. 

Objemove nejvetsi skupinu tvofi vysilaci 
a prijimaci zanzeni pro nejmasovejsi branne 
'sportovni disciplinu - radiovy orientacni beh. 
V prvni fade jsou to zamefovaci pfijimace. 
Pro pasmo 80 m je to ORIENT, ktery 
nahrazuje v lonskem roce skoncenou serii 
prijimacu JUNIOR. Je to vysoce kvalitni 
zamefovaci prijimac se zabudovanymi ho- 
dinkami a busolou. Pro pasmo 2 m vyrabime 
zamefovaci prijimac DELFIN. Dale se pro 
radiovy orientacni beh vyrabi vysilaci sou- 
prava pro obe pasma MINIFOX 78 AUTO¬ 
MATIC. Jedna se o spickove celotranzisto- 
rove zanzeni s automatickym davacem a ca- 
scTvou jednptkou. 

Pro moderni viceboj telegrafistu bude 
slouzit transceiver JIZERA pro pasmo 
160 m, ktery nahrazuje jiz ukoncenou vyro¬ 
bu transceiver^ METEOR. Zanzeni JIZE¬ 
RA je take vhodne pro vyevik mladeze a je 
urceno za6'najicim mladym radioamaterum, 
drzitelum povoleni OL. 

Pro technickou a telegrafni vyuku mladeze 
budeme vyrabet bzucak CVRCEK jako sta- 
vebnici. Obdobne se pocita s tim, ze se jako 
stavebnice bude vyrabet i jednoduchy priji¬ 
mac pro pasmo 80 m PIONYR. 

Pro praci v pasmech KVbude i v letosnim 
*roce vyraben transceiver OTAVA - model 
1979. Stejne jako kazdy rok, bude i letos na 
. tomto zanzeni provedeno nekolik inovacnich 
uprav, ktere se budou dotykat jak funkce, tak 
i vzhledu pfistroje. 

Pro pasrria KV uvazujeme take v letosnim 
roce s vyrobou tfipasmove anteny typu 
MOSSLEY. 

Pro praci v pasmech VKV bude v letosnim 
roce vyraben transceiver BOUBIN, Je to 
celotranzistorove zanzeni pro mobilni i sta- 
cionarni provoz, ktere ma i generator pro 
otevirani prevadecu. 

Pro vyevik brancu budeme vyrabet imita¬ 
tor cilu IC-2. Toto zanzeni slouzi k vyuce, 
sledovani a vyhodnocovani imitovanych cilu, 
jejichz azimut a dalka jsou urceny podle 
predem sestaveneho programu na derne 
pasce. Vyhoda tohoto zanzeni je v tom, ze pri 
jeho pouziti neni nutna vysokofrekveneni 
cast radiolokatoru, veetne anten. 

Stejne jako kazdy rok, budeme i letos 
v plnem rozsahu zajisfovat vyrobu plosnych 
spoju podle konstrukei, uvefejnovanych 
v casopise Amaterske radio fady A i B. 

Pokud jde o plan vyvoje na nejblizsi leta, 
mohu rici, ze pine vychazi z potfeb a poza- 
davku, v> f plyvajicich z rozvoje radioamater- 
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ske cinnosti. Chtel bych alespon ramcove 
jmenovat nektere z nich. Jedna se o transcei- 
very pro pasma K V i VKV, vysilaci a pfijima- 
ci zanzeni pro radiovy orientacni beh a mo¬ 
derni viceboj telegrafistu, telegrafni klice, 
anteny a rotatory pro pasma KV i VKV, 
zanzeni pro SSTV, digitalni stupnice, ruzna 
merici zafizeni a dalsi. Vyrobky naseho 
podniku maji nejvetsi technickou uroven 
v ramci zemi socialistickeho tabora a v oblasti 
techniky pro radiovy orientacni beh je muze- 
mc radit na svetovou spicku. O nase vyrobky 
projevuji velky zajem nejen nasi radioamate- 
ri, ale take bratrske branne organizace socia- 
listickych statu. Bohuzel vyrobni kapacita 
naseho podniku, af jiz po strance pracovnich 
sil, strojniho parku a vybaveni merici techni-- 
kou, ba ani mimofadna iniciativa a aktivita 
nasich zamestnancu nestaci zatim pokryt 
v pine mife ani pozadavky tuzemskych za- 
jemeu. Proto by bylo zadouci uvazovat pro 
nas podnik se zvysenim limitu pracovnich sil 
a limitu na strojni a mefid vybaveni, aby- 
chom mohli pokryt pozadavky nasich i zahra- 
nicnich zajemeu v co nejsirsim meritku, 
protoze vyvoz do socialistickych statu je 
vyhodny i z hlediska finaneniho. 

Jak je vaS podnik organlzov£n a kde je 
umistdn? - 

V soucasne dobe je struktura fizeni a orga¬ 
nizace naseho podniku nasledujici. Podnik 
ma tri zavody se sidlem v Teplicich, Praze 
a Hradci Kralove. Vedeni podniku ma sidlo 
v Teplicich. 

Kazdy zavod tvofi samostatny organizacni 
celek s uzavrenym hospodafskym okruhem. 
V praxi to znamena, ze vedoud hospodarsti 
pracovmci kazdeho zavodu organizuji a fidi 
praci na zaklade svych specifickych podmi- 
nek vyroby a ze pfipadne nedo^tatky resi 
a odstranuji hned na miste. Vztahy mezi 
jednotlivymi zavody a useky jsou projedna- 
vany na pravidelnych poradach za pfitom- 
nosti reditele podniku a vedoudeh jednotli- 
vych zavodu a useku. 

Aby nedochazelo k tristeni vyrobnich ka- 
pacit a velke duplicite vyrobnich prostfedku 
a merid techniky, byla vyrobni napln jednot- 
livych zavodu stanovena nasledovne: 

Zavod 1 - Teplice - vyrabi mechanicke dily 
pro vsechny vyrobky podniku a v nekte- 
v rych pfipadech provadi jejich castecnou 
kompletaci pro usnadneni konecne mon- 
taze, vyrabi a sestavuje zafizeni pro 
technickou vyuku a sportovni vyevik mla¬ 
deze, vyrabi ucebni pomucky a stavebnice 
pro mladez. ^editelem zavodu je s. Michal 
Belohradsky. 

Zavod 2 - Praha - vyrabi vzorky narocnych 
elektronickych zanzeni vyvinutych podni- 
kovym vyvojem, narocna elektronicka za¬ 
fizeni v malokusovych seriich a zanzeni 
pro techniku VKV. Reditelem zavodu je s. 
Emil Kubes. 

Zavod 3 - Hradec Kralove - vyrabi zafizeni 
pro techniku KV a v plnem rozsahu 
zajisfuje vyrobu plosnych spoju, hlavne 
podle konstrukei uvefejnovanych v caso¬ 
pise Amaterske radio fady A i B. ftedite- 
lem zavodu je s. Kamil Hfibal. 

Narustajici pozadavky radioamaterskeho 
sportu, rychle tempo rozvoje elektroniky 
a nutnost inovace vedly v roce 1976 ke 
zfizeni vyvojoveho pracoviste podniku. Vy- 
znam tohoto pracoviste spociva v tom, ze na 
zaklade vyvoje v podniku muze byt do 
vyrobku vnesena vlastni koncepce a hlavne 
pak navaznost a vyuzivani nekterych prvku 
ve Vice zanzenich. Tim se dosahne snizeni 
pracnosti a zlepseni kvality i esteticke stranky 
vyrabenych zafizeni. Vyrobky tak ziskavaji 
charakteristicke rysy a do jiste miry vytvafeji 
tradici podniku. 

Materialovou zakladnu, potrebnou pro 
pine pokryti vyroby, zajisfuje na zaklade 
pozadavku jednotlivych zavodu obchodni 
usek podniku se sidlem v Hradci Kralove. 


Zajisfovani se provadi na zaklade hospodaf- 
skych smluv a objednavek, pfedkladanych 
v urcenych terminech dodavatelskym organi- 
zacim. S nakupem jednicovych i rezijnich 
materialu je spojeno mnoho problemu a tez- 
kosti, protoze vetsinou pozadujeme podli- 
mitni mnozstvi. Pres vsechny tezkosti se vsak 
pracovnici obchodniho useku snazi, aby za- 
jisteni materialu pro vyrobu bylo plynule 
a vypadky z duvodu nedodani materialu byly 
minimalni. 

Problemy mame i v plariov^ni odbytu. Je 
to zpusobeno tim, ze pfed zacatkcm noveho 
hospodafskeho roku, pfi sestavovani planu, 
nezname prakticky pozadavky nasich odbe¬ 
ratelu. Z potfebnych 70 % vykryvaji objed- 
navky pfiblizne 20 % vyroby. Je to zpusobe¬ 
no tim, ze odberatele z fad ustrednich orga- 
nu, krajskych a okresnich vyboru Svazarmu, 
zakladmch organizaci a pionyrskych domu, 
znaji svuj finaneni limit na nakup pfistroju 
a zanzeni az v pi'ubehu druhe poloviny roku. 
Proto se vetsina zbozi odebira az v zaveru 
roku. To vede k nerovnomernemu plneni 
planu odbytu a k vytvafeni skladovych zasob. 

S problematikou odbytu take uzee souvisi 
problematika podnikove prodejny v Praze. 
Pfi jejim zacleneni do podniku Radiotechni- 
ka bylo nejprve nutne vypofadat se s vysoky- 
mi skladovymi zasobami a s neprodejnym 
zbozim inkurantniHo charakteru ze starych 
zasob. V soucasne dobe prodejna zasobuje 
radioamatery jednak zbozim, vyrabenym 
ceskoslovenskym prumyslem a jednak vy¬ 
robky podniku Radiotechnika. Prodejna 
byla zarazena do obchodni site a proto nema 
na sklade tak zvany inkurantni material, 
ktery se musi prodavat oddelene a jehoz 
expedici byl povefen podnik Klenoty. Podnik 
nema povoleni k prodeji tohoto zbozi a proto 
prodejna muze prodavat pouze zbozi S pevne 
stanovenymi cenami, schvalenymi cenovym 
ufadem. Nedilnou a velmi dulezitou slozkou 
prodejny je expedice dobirkov£ sluzby plos¬ 
nych spoju se sidlem v Hradci Kralove. 
O rozvoji teto cinnosti svedci obrat, ktery se 
pohybuje kolem 60 tisic Kcs mesi^ne. 

Jakym zpusobem mohou nadl £tendfi 
va£e vyrobky ziskat? 

V prve fade Ize nase vyrobky, zahrnute do 
vyrobniho programu podniku, ziskat formou 
fadne objednavky na obchodni usek naseho 
podniku, jehoz adresa je: 

Radiotechnika 

podnik UV Svazarmu 
obchodniusek 
2izkovo nam. 32 
500 21 Hradec Kralove 

Vedoucim obchodniho useku je s. Miroslav 
Karel. 

Nektere finalni vyrobky, plosne spoje 
i dalsi soudastky slaboproude elektroniky se 
prodavaji za hotove, na dobirku a socialistic- 
kym^organizacim na fakturu ve vlastni pro- 
dejne podniku, jejiz adresa je: 

Radiotechnika 

podnik UV Svazarmu 
radioamatarska prodejna 
BudeSska ul. 7 
120 00 Praha 2-Vinohrady 

Prodej plosnych spoju na dobirku po celem 
uzemi CSSR zajisfuje 

' Radiotechnika 

podnik UV Svazarmu 
expedice plosnych spoju 
2izkovo nam. 32 
500 21 Hradec Kraiova. 

V zaveru lonskeho roku byl take vydan 
katalog nasich finalnich vyrobku, ktery bude 
pravidelne doplnovan technickymi popisy 
novych vyrobku. Ma slouzit jako pomucka 
pro usnadneni vyberu pfi objednavani, aby 
nase vyrobky prinasely vsem pouceni, zabavu 
i uspechy v radioamaterskem sportu. 

Rozmlouval ing. Alek Mysltk 




Do dotaznlku tohoto klubu bychom mohli napsat: Rok narozem 1976. Piny ndzev: 835. ZO 
Svazarmu — Hifiklub Praha 8. Jine tituly: Ustfedni metodicke centrum pro prdci s mlddezl 
v odbornosti elektroakustiky a videotechniky Svazarmu. Predseda: Josef Baudys. A prave tento 
dlouholety, obetavy funkciondr-akdvista muze nejzasveceneji prozradit, co v ,,dotaznlku" 
nebylo. s 

Na zacatku jsme meli hodne problemu, kde s poslanim Svazarmu, obsahem a formami 

s detmi delat. Ale take hodne stesti, protoze cinnosti hifiklubu Svazarmu. V praktickych 

ONV v Praze 8 poskytl nasi organizaci cvicenich naucime potom deti spravne pajet, 

nebytove prostory v ulici na Strazi. Vkvetnu znat vlastnosti soucastek a jednoduchych 

1976 jsme se pustili do adaptaci, v srpnu elektronickych obvodu. Postupne prechazi- 

1977 jsme technicky kabinet slavnostne ote- me ke slozitejsi teorii i praxi, umerne k veku 

virali. Mladi clenove odpracovali na upra- a diferencovane podle dosazenych znalosti 

vach na 2000 hodin. Je az k neuvereni, deti. Osvedcil se nam casovy pomer teorie 

kolik remeslne zrucnosti deti prokazaly. k praxi 3:5. Stejne tak se vyborne osvedcilo 

A take kolik vytrvalosti a houzevnatosti! Af motivovat kazdy rocnik stavbou neceho „pro 

uz pri bourani starych kachlovych kamen doma“.Jsoutotrebareproduktorovesousta- 

(dodnes zasnu nad tim, jaka hromada cihel to vy, jednoduchy stereofonni zesilovac, gra- 

byla), pri oprave omitky, poskozene az na mofon atd. 

rakos, pri pokladani nove podlahove krytiny, Ve smyslu koncepce odbornosti elektro- 
malovani, natirani, pri rekonstrukci vyraze- akustiky a videotechniky rozvijime i cinnost 

nych stolu a sknnek pro potreby kabinetu. krouzku mladych dramaturgu (priprava au- 
1 behem teto „zajmove stavebni cinnosti“ diovizualnich pasem) a krouzku prace se 

jsme si nasli cas na to, pro co jsme vlastne vse zvukem (zaznamova technika). Nechybi nam 

pripravovali. Dobre jsme se umistili vsoutezi ani krouzek mladych motoristu a masove 

okresnich rad elektroakustiky a videotechni- brannych sportu. A posledni zaznam z klubo- 

ky Svazarmu a na podzim 1976 jsme zacali ve kroniky oznamuje zalozeni krouzku mla- 

uspesne plnit prvni ukoly ustfedniho meto- dych radioamateru. J. Kroupa 

dickeho centra - proverit v praxi navrzene 
postupy v praci s mladezi, vybrat nejlepsi 
a predlozit je k posouzeni ustfedni rade 
hifiklubu Svazarmu, 



Obr. 3 } 4. Technicke zabezpecenl masove 
politickych akcl je nasi, ,nejslysiteln ejsi ‘ vizit- 
kou. Tady slo o „Malou rlcku “ - soutez 
mladych rybaru v Praze veStromovce , kterou 
porddaly MR PO SSM a Vecernl Praha 


Nyni je nas 118, z toho 70 ve veku do 15 let 
(zaci ZD§ z okolt), vekovy prumer mame 16 
let. Zajem o nasi cinnost je vetsi, nez stacime 
organizacne podchytit. Deti jsou rozdeleny 
do 4 oddilu, kazdy oddil ma sveho instrukto- 
ra, clena vyboru zakladni organizace; vetsi- 
nou jsou to vysokoskolaci technickych sme* 
ru. Marne i oddil dorostu z ucnu oboru 
radiotechniky. Vetsina z nich pomaha in- 
struktorum. 

„Mozkovy trust“ klubu stal u zrodu meto¬ 
dicke prirucky „Prace s detmi v elektroakus- 
tice a videotechnice“, kterou vydal UV 
Svazarmu na konci lonskeho roku, aby 
vsechny oddily a krouzky mladeze teto od¬ 
bornosti mohli svoji cinnost rozvijet jednot- 
ne a co nejoptimalneji. 

Jak vypada klubovy zivot? Kazdy clen se 
nejprve seznami s bezpecnostnimi pfedpisy, 



Obr. 1. Dnes uz se muzeme pochlubit zdklad- 
nlm mericim pracovistem . . . 



Obr. 2. ... a take dllenskym koutkem. 


Vyuzif rezervy riadenia radioklubov 

Jednim z nejpodn6tn6jSi'ch diskusnich pnspevku na konferenci radioamateru Zvazarmu SSR 1978 
v Bratislava byl pri'sp6vek Ivana D6czyho, OK3YEI. Seznamujeme v£s s nim proto v pln6m zneni. 

Pred rokom sa nam dostal do ruk dokument „Hlavne ulohy Zvazarmu v zdujmovo brannej 
cinnosti mladeze po XV. zjazde“ ako urcujuci dokument. Po jeho prerokovani v ramci 
zdkladnych organizdcil, okresov a krajov zaujali jednotlivci i kolektivy k tomuto dokumentu 
jednoznacne kladne stanovisko. 

Faktom je a ostava, ze prihliadajuc na JSB VO, je potrebne podchytit co najsirsl okruh 
obyvatefstva k brannej cinnosti. Ukazuje sa, ze je dost' problematicke robif ndbor medzi 
dospelymi. Vyskytuju sa iba ojedineleprlpady narastania clenskej zdkladne z radov dospelych, 
zato vsak deti a mlddez skolskeho veku ma o brannu cinnost zaujem podmieneny ich 
prirodzenou tuzbou o branne hry a sport, motivo vanou sledo vanlm filmovej a televlznej tvorby. 

Zaujem by bol, ale existuje tu i druhdstranka veci: ako tento zauiem podchytit? Vtejto oblasti 
existuju dva navzdiom nezamenitefne a nenahraditefne faktory, ktore maju vplyv na pozitlvny 
rast clenskej zdkladne. Jedna sa o odborne kadre a materialovu zdklaahu. Materidlovd 
zdkladha uzko suvisi s financnymi prostriedkami a to ako vsetci vieme jeAchilova pata nielen 
rddistickej cinnosti vo Zvazarme. 

Odborne kadre, aktiv cvicitefov, aktivistov, clenov jednotlivych radioklubov je druhy 
dolezity a neoddelitefny faktor rastu clenskej zdkladne. tu by sme sa mali trochu pozastavit, 
tuto situdciu rozanalyzovat. Situacia pri zaklddant rddioklubu a jeho kolektivnej vysielacej 
stanice je nam doverne zndma. Je potrebne dat „dokopy t< troch koncesiondrov, aby sa mohlo 
prikrocit k ,,povofovaciemu konaniu (( . 

Existuju predpisy tykajuce sa udelovania i zrusovania koncesil kolektlvnych stanlc 
radioklubov. Tu sa mi ale vidl, ze medzi alfou a omegou zivota rddioklubu existuje urcite 
vdkuum. Zalozenlm kolektivnej stanice a udelenim koncesie vysielacejstanici rddioklubu konci 
defakto vplyv nadriadenych zloziek na cinnost rddioklubu. Tento si vytvorlsvoj plan, ktory mu 
optimdlne vyhovuje, cize sptha materidlne moznosti, odbornu vyspelosta v neposlednej miere 
i osobne zatuby zaklddajucich clenov kolektivnej vysielacej stanice rddioklubu . Stava sa, ze 
takyto plan i ked vzorne plneny nesplhuje celkovy trend rozvoja rddistickej cinnosti. Toto ma 
potom za ndsledok roztriestenost cinnosti, jej neefektlvnost a ako nutny ddsledok potom 
neplnenie celkovej llnie rozvoja nasej cinnosti. Toto sa stava preto, lebo neexistuje statut 
o zdkladnej cinnosti radioklubov a to ako vseobecnych, tak i strediskovych. 

Bolo by zaujlmave previest takyto experiment: vytvorit v prvom rade rddioklub s tym, ze sa 
urcl zdkladny vybor rddioklubupozostavajuci z nacelnika, veducehopolitickovychovnejprace, 
referenta branno sportovej cinnosti a veduceho operatera, ktory ch nap In by bola presne 
vymedzena a az potom vytvorit pri tomto rddioklube kolektlvnu vysielaciu stanicu. Pri kfasickej 
tvorbe rddioklubu, ked sa v prvom rade vytvorl kolektlvna vysielacia stanica a az potom sa 
vytvorl rddioklub , sa vefmi t'azko rozbieha cinnost rddioklubu ako r celku, lebo zakladajuci 
clenovia maju vprvom rade ako koncesiondri zaujem oprdcu na amaterskychpasmach. Javlsd 
urcite vdkuum v tom, co must kazdy rddioklub prevadzat, aby bol skutocne rddioklubom 
plniacim sucasny trend rozvoja rddioamaterskej cinnosti ako celku. Nemozeme a nesmieme sa 
uspokojit s takou cinnostou, ktora ma rys klasicizmu. Je potrebne a sucasnd situacia si to 
zdkonite vyzaduje, aby radiokluby rozvljalipokialmozno vsetky hlavnesmery rddioamaterskej 
cinnosti. Nieje pravdou, ze uzko specializovand cinnost radioklubov plnl centrdlnu liniu 
rozvoja. Takto zamerany rddioklub nemoze podchytit zaujem o celou rddisticku cinnost v okoll 
svojho pdsobiska. Tuto specializdciu by mali prenechat strediskovym rddioklubom, ktore su, 
alebo by mali byt na tuto cinnost po vsetky ch strdnkach dokonale pripravene. 



Ktorymi hlavnymi smermi by sa mala cinnost rddioklubov uberaf? Vprvompripade by bolo 
dobre, keby v cinnosti rddioklubov nemal ziadny jejdruhprioritnepostavenie, ale vo vzdjomnej 
koexistencii a zdravej sufazivosti sa rozvijala kazdd cinnost. To by malo pozitivny vplyv nielen 
na zvysovanie jej urovne, ale i na rast clenskej zakladne a v konecnom dosledku i zvysenie 
urovne reprezentacnej spicky. Ked mdme na mysli zddrny rozvoj a vyrazny krok vpred, je 
potrebne okrem prdce na pdsmach, zhrnuf cinnost rddioklubov do tychto hlavnych smerov: 

1. Prdca s mladezou - zapojenie mladeze formou prifazlivej cinnosti rddioklubov . 

2. Prevadzanie masovo-brannych sportov , so zameranim na rozvoj zaostdvajucich druhov. 

3 . Rozvoj technickej cinnosti s obnovou technickych sutazi vo forme vystav. 

4. Prevadzanie verejnoprospesnejprdce a brigddnickej cinnosti zameranej na zlepsovanie 
samotnych podmienok prdce v rddiofcluboch. 

5. Zagitovanie vsetkych rddioamaterov pre aktivnu prdcu v radiokluboch. 

6. Politickovychovnu prdcu prevddzat tak, aby kazdy clen povazoval cest a aktivitu rd- 
dioklubu za prvoradu svoju povinnost ako rddioamatera. 

Bolo by potrebneaby tieto body boli konkretizovane pri plane cinnosti, ktory by mal byf 
sucasfou zdkladnej dokumentacie kazdeho rddioklubu a to nielen uz existujucich, ale 
i vznikajucich. 

Bolo by potrebne uzdkonit zlozenie klubu, ktore co do funkcii by bolo schopne zabezpecif 
veducu a menovitu zodpovednosf za prevadzanie jednotlivych druhov cinnosti rddioklubov 
v rdmci rozvojoveho trendu rddistickej cinnosti ako celku. 

Mali by sme v celejsirke aktualizovaizndme heslo:,,So vietsky zvdz nds vzor“ a aplikovaiho 
v plnej miere aj na nasu cinnost rddioamaterov. Keby sme navstivili ktorykofvek radioklub 
v Sovietskom zvdze, na vlastne oci by sme sa mohli presvedcif o ndskoku nasich sovietskych 
kolegov rddioamaterov vpolitickovychovnej apraktickoodbornej cinnosti v rdmci rddioklubov 
DOSAAF. Z toho titulu by bylo tiez na osoh veci rozsirenie druzobnej cinnosti za ucelom 
ztskavania skusenosti\ tak potrebnych pre rozvoj nasej cinnosti. 

Celd nasa cinnost must byf totiz odrazom vyvoja nasej spolocnosti na jej vitaznej ceste 
budovania socializmu pod vedenim Komunistickej strany Ceskoslovenska, must reprezentovaf 
vydobytky mieru a socializmu a to jak po strdnke mordlnej, tak ia to v prvom rade po strdnke 
moralnopolitickej vyspelosti. 

Ivan Doczy, OK3YEI 



Obr. 2. Barevny televizor Jantar-C310 


Jantar-C310 

Unifikovany polovodicovy barevny televizor 
(III. tndy) s moduly ma planarni obrazovku 
s vychylovacim uhlem 90° (obr. 2). Pouzity 
typ obrazovky umoznil dosahnout velmi dob- 
rych svetelne technickych a elektrickych 
parametru. Napajeci zdroj v novem provede- 
ni nema sit’ovy transformator, coz umoznilo 
dale zmensit hmotnost a pfikon televizoru. 

K televizoru lze pripojitsluchatka, magne- 
tofon, diagnosticky zkousec a pres specialm 
pnpravek i videomagnetofon. Podle pram se 
televizor dodava s pnpravkem k pfipojeni 
vnejSi'ch reproduktoru a se skrmkou dalko- 
veho ovladani. Kanal zvukoveho doprovodu 
je zakoncen reproduktorem typu 2GD-38. 


Zdkladni technicke vlastnosti 


Novinky spotrebni elektroniky SSSR 


Protoze vystava sovetske elektroniky. kte- 
ra se konala v lonskem roce, vzbudila znacny 
zajem verejnosti i o vyrobky spotrebni elek¬ 
troniky, pozadali jsme odpovedneho sekre- 
tafe sovetskeho casopisu Radio, aby £as od 
casu napsal pro nase ctenare struenou infor- 
maci o novinkach v tomto odvetvi elektroni¬ 
ky. Dnes otiskujeme prvni z techto infor- 
maci. 


krAtce o novinkAch 


Zdkladni technicke vlastnosti 


Prijimane pdsmo: 65,8 az 73 MHz. 

Citlivost 

(s/s = 26 dB): 2,5 pV. 

Mf kmitocet: 10,7 (- 0,1) MHz. 

Selektivita vzhledem 
k zrcadlovemu kanalu: -70 dB. 

Vystupni napeti 
na nf vystupu 

za detekei: 250 mV. 


Uhloprtcny rozmer 
obrazovky: 51 cm. 

Citlivost: 1,5' pV. 

Jmenovity vystupni 
nf vykon: 1.5 W. 

Jmenovitv kmitoctovv 

rozsahnf: ' 125 az 7100 Hz. 

Pfikon: 130 W. 

Rozmery: 615 x 435 x 431 cm 

Hmotnost: 28 kg. 

. Predbeznd cena: 490 rub. 

Mars 201-stereo 

Automobilovy stereofonni prehravac Mars 
201-stereo je urcen pro osobni vozy typu 
Ziguli, Moskvic a Volha. Slouzi k reprodukei 
monofonnich i stereofonnich zaznamu na 


Kmitoctovy rozjsah 

Laspt - 003 - stereo (-2 dB): 

, Prikon: 

Tento tuner (obr. 1) patri do vySsi jakostni Rozmery: 

tndy a umoznuje prijern monofonnich i ste- Hmotnost: 

reofonnich signalu na VKV. Ve srovnani Predbeznd cena: 

s dosud vyrabenym tunerem Laspi-001- 

stereo je novy typ vybaven pfedvolbou peti 

stanic, jinym systemem samocinneho dola- 

cfovani stanic, vylepsenou sumovou branou 

atd. Pokud jde o vnejSi provedeni, jsou 

u noveho typu vylepseny esteticke a ergono- 

metricke ukazatele - je vylepsen vnejsi 

vzhled a lepe rozmisteny ovladaci prvky. 


kazetach typu MK-60 (obr. 3). Pohonne 
20 az 15 000 Hz. ustroji magnetofonu (prehravace) samocin- 
22 W. ne obrati smer posuvu pasku jak pri repro- 

462 X 267 x 119 mm. dukei, tak pri rychlem posuvu, jakmile se 
8 kg. ^ pretoci cely pasek v kazete. K magnetofonu- 

190 rub. prehravaci jsou urceny reproduktory 4AS-1. 





Obr. 4 . Kvadrofonni zesilovac Elektronika DI-014-kvadro 















Zakladnf technicke vlastnosti 


Elektronika DI-014-kvadro 


Zdkladni technicke vlastnosti 


Ry chlos t posuvu 
pdsku: 

Jmenovity vystupni 
vykon: 

Kmitoctovy 
rozsah: 

Rozmery prehrdvace: 

Rozmery 

reproduktorfi: 

Hmotnost 

prehrdvace: 

Hmotnost 

reproduktoru: 

Predbezna cena: 


^Kvadrofonni zesilovac Elektronika DI-014- 
4,76 cm/s. kvadro je urcen ke kompletaci kombinova- 

nych bytovych elektroakustickych souprav. 
2' X 3 W. Pouziva se k zesilovam monofonnich, stereo- 

fonm'ch a diskretnich kvadrofonnich matico- 
63 az 10 000 Hz. vych signalu a rovnez k premene stereofon- 
180 x 177 x 55 mm. nfch signalu napseudokvadrofonnlZesilovac 
(obr. 4) ma celou radu prednosti pred dosud 
190 x 170 x 120 mm. seriove vyrabenym zesilovacem Jupiter- 
kvadro: k regulaci hlasitosti se pouzivaji 
2 kg. logicke obvody, vestaveny jsou i stereofonni 

dekoder, tripasmovy regulator barvy zvuku, 
1 kg. system ochrany reproduktoru pred pretize- 

290 rub. nim apod. 


Jmenovity vystupni 

vykon: 4 x 25 W. 


Jmenovity kmitoctovy 

rozsah: 20 az 31 500 Hz. 


Maximalni prikon: 
Rozmery zesilovace: 
Hmotnost: 
Predbezna cena: 


260 W. 

505 X 420 x 151 mm 
20 kg. 

600 rub. 


A. Mstislavskij , Radio SSSR 
prelozila Hana Kalouskovd 


Amaterske radio - jake bude 
v priStich 50 tetech 

V srpnovem cisle AR z roku 1977 byl 
uverejnen clanek „Soucasnost a budoucnost 
amaterskeho vysilanL, ktery uvadel v souvis- 
losti s pripravovanou Svetovou spravni ra- 
diokomunikacm konferenri (SSRK-79), 
jake jsou vyhlidky amaterskeho vysilani 
v budoucnosti. V srpnovem cisle casopisu 
..The world-radio news“ z roku 1978 je 
uverejnen clanek Toma Clarksona, doyena 
novozelandskych amateru (ZL2AZ), ktery 
byl clenem delegace I.A.R.U. na posledm 
Radne radiokomunikacni konferenci v roce 
1959. Je zajimave, ze i kdyz Clarkson vychazi 
z pozic radioamateru kapitalistickeho sveta, 
dochazi k velmi podobnym zaverum, jako 
clanek v AR. 

Tom Clarkson pise: 

Nase oslava 50 let organizovaneho ama¬ 
terskeho radia je ve znameni uskutecnem 
neceho, co opravdu stalo za to. I kdyz 
nehovorime o jeho zivotnosti a cinnostech, 
prosta skutecnost, ze prezilo takovou dobu je 
vyznamna, nebot’ je kladnym dukazem roz- 
hodnych vlastnosti, jez jsou zakladem, na 
nemz spociva pfedmet naseho zajmu. 

Nakonec Clarkson dospiva k temto 
zaverum: 

1. Podminky, na nichz se amaterske radio 
rozvijelo a vybojovalo si sve misto, jiz neexis- 
tuji. 

2. Peclive posouzeni zakladu amaterskeho 
radia ukazuje, ze ma nektere vlastnosti, ktere 
pusobi proti vlivum, jez jsou nepriznive jeho 
rozvoji, a to i ve vzdalene, neurcite budouc¬ 
nosti. 

3. Velkou prednosti amaterskeho radia jsou 
zajem, nadani a znalosti soustredene v tech, 
kdo se jim zabyvaji. 

4. Vyznam sebevzdelani a vycviku a zvlaste 
jeho dobrovolnost musi byt zduraznena pri 
vsech jednamch, pri nichz se urcuji provozni 
podminky pro amaterske radio. 

5. Aby si narody vydobyly sve misto v moder- 
nim svete, musi podporovat techniku. Ama¬ 
terske radio splnuje jedinecnou funkci tim, 
ze cini nejdulezitejsi pfedmet, radiovespoje- 
ni, znamym v cele spolecnosti. 

6. Amateri by meli pouzit vsech cest, jez jsou 

jim otevfeny, aby ovlivnili spravu a vedouci 
osobnosti svych narodu, aby vhodne podpo- 
rovaly jejich zajmy. Existence zdraveho ra- 
dioamaterskeho hnuti je nejcennejsi technic- 
kou prednosti kazdeho naroda, at' je stav jeho 
vseobecneho rozvoje jakykoli. M. y. 


TESLA - VUST A. S. Popova, nositel 
ftadu prace 

porada jako ka2doro£ne 

DNY NOVt TECHNIKY TESLA - 
VUST 79 

v dob& od 24. 5. do 1. 6. 1979 v prosto- 
’ rdch Kutturniho domu, Praha-Branik, 
sidli§t6 Novodvorska. 


Pro praxi 

Zajmovd cinnost v elektronice dochazi v posledni do be stale vetsiho uzndni jako cinnost 
vseobecne prospesnd - jako priprava na budouci povolani, jako doplhovdni vedomosti 
a ndyyku, ziskanych ve skole i v zamestnani, jako soucdst aktivniho odpocinkupro chvile volna 
apod . Dukazem je i stoupajici zajem ruznych vyrobcu o rozsireni sortimentu zbozi, ktere je 
k teto cinnosti treba; redakci navstivili napr. zdstupci podniku, ktery projevil zajem vyrdbet 
nejruznejsi sitove transformdtory, nektere i ye forme stavebnice, zestrany vyrobnich podniku je 
i zajem vyrdbet skrinky na pnstroje a dalsizbozi, coz by jisteprospelo zadoucimu rychlejsimu 
rozvoji sireni ,,elektronickych ‘‘ vedomosti mezi obyvatelstvem nasisocialisticke republiky. 


K dvema zakladnim jmenovanym uzkym 
profilum na trhu (transformatory, skrinky) 
vSak path nesporne i pomucky ke zhotovova- 
ni desek s plosnymi spoji. Pred casern byla na 
trhu souprava ke zhotovovani desek s plosny¬ 
mi spoji, po case byla vsak rozprodana a od td 
doby na trhu citelne schazi. V tomto smeru 
pri§la jako na zavolanou iniciativa n. p. 
Lachema Brno,vyrobce chemikalii pro pru- 
myslove vyrabene plosne spoje, ktery by 
byl ochoten i schopen soupravy pro zhoto¬ 
vovani desek vyrabet. Pfijali jsme proto 
pozvani do n. p. Lachema, abychom, po- 
kud to bude v nasich silach, pomohli uvest 
tento novy vyrobek na trh. Protoze 
jsme se presvedcili, ze jde o praktickou 
pomucku s velmi dobrymi vlastnostmi 
(vzorek mame v redakci a overili jsme jeho 
dale popisovane vlastnosti), rozhodli jsme se 
spolupracovat s vyrobcem - tj. vypsat anke- 
tu, v niz by nasi ctenafi meli moznost ovlivnit 
uvedeni vyrobku na trh. 

Souprava se sklada z laku, trubickoveho 
pera, chloridu zelezitdho (lak v mnozstvi, 
ktere by melo stacit ke zhotoveni stredne 
slozitych desek s plosnymi spoji na cel- 
kove plose asi 4 m 2 ), a popr. i z aceto- 
nu (nitroredidla) k vymyvani trubickoveho 
pera a vymyvari nadobky. Vybaveni sou¬ 
pravy by se ridilo jeji cenou - podle na- 


zoru vyrobce (i redakce) by cena soupravy 
nemela byt vyssi nez 50,- Kcs. 

Postup pri zhotovovani desek, je bezny: 
medena folie se ocisti od hrubych necistot 
(oxidy, mechanicke necistoty), odmasti se, 
trubickovym perem tl. 0,5 az 1,2 mm (nej- 
lepsi vysledky jsou s pery 0,8 az 1 mm) se 
nakresli potrebne spoje lakem ze soupravy, 
po zaschnuti laku se nepotfebna metfodlepta 
chloridem. Lak schne za teploty 80 °C asi 1 
az 2 min., za bezne teploty asi 30 min.; 
k dosazeni nqjlepsich vlastnosti se schnuti za 
bezne teploty nedoporucuje. Zaschly lak lze 
napr. pri oprave spoju seslcrabat, popr. smyt 
acetonem (nitroredidlem). Spoje se nepod- 
leptavaji, kresba je ostra, lak .velmi dobre 
kryje a je odolny nejen vudi chloridu, ale 
i vuci vsem beznym leptadlum, ktera se pri 
zhotovovani desek s plosnymi spoji pouzi¬ 
vaji. 

Chcete-li tedy pomoci tomu, .aby byla 
souprava ke zhotovovani desek s plosnymi 
spoji uvedena na trh (je to realne jeSte pred 
koncem roku), zaslete nejpozdeji do 15. 
cervna nize uvedeny anketnilistek na adresu: 
Lachema, n. p. Brno, 621 33 Brno-fteckovi- 
ce, Karasek 28. Deset vylosovanych udastni- 
ku ankety bude odmeneno vzorkem soupra¬ 
vy. Nezapomente oznacit obalku heslem 
„ANKETA“. —ou y pe- 


ANKETNI LlSTEK 

Bude-li na trhu souprava ke zhotovovani desek s ploSnymi spoji 
podle. popisu v AR, mel bych zdjem o jeji zakoupeni (bude-ll jeji cena 
nizsi net 50,- K6s - I kdyz bude jeji cena vys§i nez 50,- K6s - nehodici se 
Skrtndte, prosim). 

Jlnesdelenivyrobci(pfipominky).. . . . 


Jmgnoa prrjmeni 
adresa. 

PSC. 

v6k. 

zamdstndni . . . 
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DOVEZENO Z ALTENHOFU 5 

Kdyz jsme pred casern pripravovali pro rubriku serii cldnkii pod spolecnym nazvem 
,,Dovezeno z Altenhofu“> meli jsme k dispozici ctyfi ruzne ndmety - ty byly take postupne 
otisteny. Behem doby nam vsak postal nas pfitel z Altenhofu, soudruh Egon Klaffke, nekolik 
novych materialu. (Na tomto miste bychom rddi na E. Klaffkeho prozradili, ie pise cldnky pro 
mlade radiotechniky NDR do casopisu Amateur- technik a ie vydal i nekolikprirucekpro deti.) 

Z novych materialu se nam nejvice zaltbila stavebnice, nesoucindzev Komplexni amaterska 
elektronika . Jiste si vzpominate, ze jsme se jii v teto rubrice zminili o tymove prdci 
radiotechnickych krouiku - uvedend stavebnice je pro tuto forma prace jako „usita“: kaidy 
clen krouiku zhotovuje jeden stavebhi dil (modul) a po jejich dohotoveni vsichhi spolecne 
z modulu sklddaji nejruznejsi pristroje . Spojovdni jednotlivych modulu mute slouzit napr . 
i k dalsimuprohlubovdru znalostio dinnostiobvodu, kpromysleniruznych kombinaci, ndcviku 
mereni duleiitych velicin, k reseni nahradnich obvodu a konecne treba i k hledani chyb 
v zapojeni. Na rozdil od minule ukdzky tymove prace (ucast mladsich clenu krouiku na 
zhotoveni hry Televizni tenis) si v tomto pripade zhotovi vsechny dily clenove krouiku sami 


a mohou s nimi i dale tvorive pracovat. 

Vetsinu stavebnich dilu (modulu), ktere jsou 
oznadeny ve stavebnici jako dily druhe a treti 
faze, jsme vyzkouseli s nagimi soucastkami. 
Jejich zhotoveni je pomeme snadne a soudi- 
me, ze nebude delat pfi peclive prari zadne 
obtize. Nevyhodou je, ze nekterd mechanic- 
kd dfly, kterd jsou pfi stavbe zapotrebi, jsou 
ke koupi pouze v NDR - pfi dnesnich 
dopravnlch moznostech vgak nebude ani 
shaneni originalnich dilu delat vetsine kon- 
strukteru potize, nebof NDR je „co by 
kamenem dohodil“. Krome toho si myslime,* 
ze si budete umdt poradit i s nahradnim 
resenfm - vzdyf premygleni a vymygleni jsou 
jednemi ze zakladnich cinnosti, jejichz roz- 
voj navrzeny system stavebnice podporuje. 
Proctete si proto pozorne dalgi text, ktery 
jsme pro vas volne pfelozili z puvodnich 
informaci a pokynu ke stavebnici. Pfedem 
zvlasf upozornujeme na tuto stavebnici 
udastniky souteze R 15 k 30. vyroci Pionyr- 
ske organizace: v popisu stavebnice jsou 
„ukryty“ podklady k reseni jednoho z dalsich 
ukolu souteze. PoteSi nas, napi5ete-li do 
radiokiubu tJDPM JF, jak jste stavebnic 
vyuzili ve svem.pionyrskem oddile di technic- 
kem krouzku. 

KOMPLEXNI AMATERSKA 
ELEKTRONIKA 

Pod pojmem Komplexni amaterska elek- 
tronika se rozumi pfedevsim naukoyy sys¬ 
tem, ktery. byl rozvinut pro ty, kterd zaujala 
elektronika, ktefi ji venuji svuj volny das, 
a takd pro ty, jimz je podndtem k volbd 
povolani. Zatimco zakladni dily stavebnice 
(moduly) maji ziskat zajemce, kteri dosud 
nemaji vdt§i konstrukcni ani teoretickd zna¬ 
losti, jsou nasledne navrhy stavebnich celku 
urceny pro ty zkugenejgi s urcitou praxi. 
Nejde tedy jen o to, zhotovit jednotlive 
stavebm dily, ale i o jejich vzajemnou vazbu - 
tj. o promysleni kombinaci jednotlivych dilu 
a o jejich uspofadani do vetsich celku. Jde 
tedy o stavebnicovy system od elektrickych 
dilu az po kompletm pfistroj. 

System KAH (komplexni amaterska elek¬ 
tronika) je v NDR dostupny kazdemu zajem- 
ci, nebof statni obchod zajisfuje jak jednotli¬ 
ve sou£astky, tak i jejich komplety. K syste- 
mu se dodavaji i desky s plognymi spoji 
s vyvrtanymi (lepe feceno s prolisovanymi) 
derami (jak kulatych, tak i jinych tvaru - 
podle potfeby). 



Moznosti systemu KAE jsou ovgem ohra- 
nideny. Jednotlive stavebni dily se vzajemne 
spojuji pomoci kontaktmch koliku, ktere se 
pajeji do pfislusnych bodu na deskach s ploS- 
nymi spoji. Cely stavebni dil je umisten 
v krabidce z plastickd hmoty, z niz vydnivaji 
prave jen tyto koliky. Na koliky se nasouvaji 
derovane propojovaci pasky. Rozvijenim sy- 
st^mu KAE se v§ak stale zvetguje slozitost 
zapojeni obvodu na jednotlivych deskach, 
coz ma za nasledek i vetgi rozmery desek 
s ploSnymi spoji - bylo by tfeba zajisfovat 
vetsi krabicky, komplikovane „propojovaci 
desky“ apod. V potfebne mife vsak nemuze 
naroky na rozgifujid se sortiment zajistit ani 
statni obchod NDR - proto jsou pro slozitejSi 
zapojeni navrzeny odlisne zpusoby konstruk- 
ce, pfistroje se stavi do krabicek od mydla 
apod. 

Protoze se prodavaji i univerzalni desky 
s plo§nymi spoji, kter6 maji shodne rozmery 
s rozmery jednotlivych modulu, lze v6t§inu 
stavebnich dilu konstruovat i bez specialnich 
desek s plognymi spoji a pouzit pfi tom 
krabidky z plastickych hmot standardmch 
velikosti. 

Dulezitd je i to, ze system umozhuje dale 
rozsifovat a doplhovat jednotlive moduly 
o novd konstrukcni napady a sestavy. 

Konstrukdnt provedeni 

Na obr. 1 jsou dva zakladni typy montfe: 
do pfislugnych bodu menlich desek 
(20 x 25 mm) se pajeji kontaktni koliky 
v jedne fade o maximalnim podu 9, koliky 
jsou zahnuty podle obr. la. Vetgi desky 



Obr . /. Uprava kontaktnich koliku desek 
a) 20 x 25 mm , b) 25 x 40 mm 



Obr . 2. Umisteni kontaktnich pruiin v dero - 
vanem pdsku 


(25 x 40 mm) maji dve fady kontaktnich 
koliku, maximalne 18, zapajenych tak, aby 
byly kolmo k desce (obr. lb). K propojovani 
modulu se pouzivaji derovane pasky z perti- 
naxu (35 x 10 mm). Pasky jsou opatfeny 
tfemi fadami der (3 x 13 der) v rastru 
2,5 mm. Konstrukter zasune dotechtopasku 
kontaktni pruziny z occloveho dratu 
o 0 0,4 mm (obr. 2). 

Hotove stavebni dily se zasouvaji do pro- 
stfedni fady der, dve trojice der na kazde 
strane pasku slouzi k upevneni ci dalsimu 
spojovani dilu. 

Osazena deska je tedy zasunuta do odpo- 
vidajici krabicky, opatrena kontaktnimi koli- 
ky a jimi spojena s nosnym pertinaxovym 
paskem. Propojovanim kontaktnich pruzin 
pasku lze pak volit rfizne kombinace zapoje¬ 
ni. Propojovaci pasky jsou mechanicky upev- 
neny na spolecnou icostru - gasi. Tou muze 
byt kovovy ramecek, vetsi laminatova deska, 
nebo pfimo skfinka pfistroje. Hotove kon- 
strukce na spolecSnem ramu lze pfi ruznych 
pokusech pfipojovat k dalsim zafizenim ko- 
nektory. 

Rozmery jednotlivych stavebnich dilu jsou 
voleny tak, aby i dily ruznych velikosti na 
sebe vhodne navazovaly a umoznily tak 
konstruovat pfistroje, u nichz lze jednotlive 
dily snadno vymenovat a zamenovat za jin6. 


Elektrickd obvody 

System KAE v puvodm podobe obsahoval 
jen „uzavren6“ stavebni dfly (jednoudelove), 
a to pouze do tfi tranzistoru. Modul zdroje 
poskytoval na vystupu nastavene napeti, 
oscilator signal urdit^ho kmitodtu, zesilova£ 
zesiloval signaly, pripojend na vstup apod. 
Ovladaci prvky, reproduktor, rel6, zarovky, 
ladid kondenzator apod, byly umistdny 
mimo stavebm dfly, sou£asti dilu byly pouze 
potendometry. 

Je zrejme, ze tato koncepce ma hranice, 
dane jednou^elovym pouzitim a omezenymi 
kombinacnimi moznostmi modulu. Ponekud 
vetgi moznosti - vetSi volnost v uspofadani - 
davd umisteni potendometru mimo stavebm 
dil (do samostatn^ho modulu). Je take otaz- 
kou, je-li mozn^ zabezpedit zakladni zapoje¬ 
ni stavebniho dilu optimalnS temi soucastka¬ 
mi, ktere byly autory navrzeny. To je zvlaSf 
dulezite u soudasti velkych rozmeru, tj. kon¬ 
denzator 6, transformatorii, vykonovych 
tranzistoru s chladici apod, (chladice o roz- 
merech stavebmch dilu jsou zahmuty do 
novejgi casti KAE). Na druhd strane je 
snahou tvurcu KAE omezit co nejvice pocet 
stavebmch dilu pfi zachovani co nejvdtgiho 
poctu kombinacnich moznosti, pfidemz se 
pozaduje i urdite pfedimenzovani elektric¬ 
kych obvodu. Vyhodny je i co nejvdtsi podet 
vyvodu modulu, umoznujici ruznd zpusoby 
zapojeni soucastek uvnitf samotndho dilu. 

Navrh modulu musi dale nutne vychazet 
i z pozadavku co nejni^gich nakladfi na jeden 
modul, z pozadavku moznosti nastavovat 
promennd odpory (trimry), promennd kon- 
denzatory a civky s promennou indukdnosti. 

Zakladnimi znaky systemu KAE jsou: 

- ruznd stavebni dily lze ruzne kombinovat, 
lze kombinovat i zapojeni toho kterdho 
stavebniho dilu, 

- navod s poznamkami ke stavbe (s ohledem 
na tolerance soucastek) vychazi ze zapojeni 
na jednd desce s plognymi spoji jednoho ze 
standardmch formatu, 

- k navodu path' nakres zapojeni soucastek, 
oznadeni vyvodu a seznam soudastek - to v§e 



umoznuje pouzit k realizaci modulu i univer- 
zalni desticku s plosnymi spoji, 

- stavebni dil, zhotoveny podle navodu 
a vyzkouseny (nastaveny), musi mit pfi 
spravnem pouziti stanovene parametry. 

Jednotlive moduly jsou stale doplnovany 
a jejich vyrobce k nim nabizi i zapojeni, 
v nichz je lze aplikovat, s potrebnymi niecha- 
nickymi dfly. Do prodejen statniho obchodu 
NDR se.dodavaji nove dily, napr. nove typy 
krabicek, vzdy po zvefejneni noveho modulu 
nebo noveho pnstroje z modulu. 


Prehled diiu prvnf a druh6 „f6ze“ 

Stavebni dily tohoto programu dodava 
vyrobce v NDR na trh jiz dlouhou dobu. 
Z dilu si mohou zajemci sestavit tranzistoro- 
ve pfistroje malych a stfednich rozmeru, 
maji-li k tomu dostate£nepredbezneznalosti 
a dovednosti. 


Mechanics a elektromechanlcke dfly 

Jednotlive dale popsane dily jsou na obr. 
3. Prvnim z nich je 

derovand deska (35 x 80cnm), ktera je zho- 
tovena z tvrzeneho papiru tlousfky asi 
1,5 mm; obsahuje 403 diry o 0 1,3 mm 
v rastru 2,5 nim (soucastky pro plosne spoje 
maji vyvody tez v rastru 2,5 mm). Deska je 
urcena k vsestrannemu pouziti: 

- jako zkusebni deska usporadani soucastek 
k pozdejsimu definitivnimu sestaveni na 
desce s plosnymi spoji, 

- jako nosna deska pro zapojovani soucas¬ 
tek „dratovou“ technikou, 

- jako nosna deska pro kombinace staveb- 
nich dilu systemu KAE; spolu s nosniky, 
o nichz se zminime dale, mohou desky 
vytvorit mechanicky pevnou konstrukci. 
Na desce je mozne zapojit libovolny jed- 

nodussi obvod, oznacit ji stitkem s dulezitymi 
udaji a ulozit ji k pozdejsimu - prakticky 
okamzitemu - pouziti; 

deska s medenou fold (35 x 80 mm) odpovi- 
da velikosti i mnozstvim der prede§le desce. 
Medena folie je rozdelena do podelnych 
prouzku, sirokych 2 mm, mezera mezi prouz- 
ky je 0,5 mm. Prouzky lze snadno prerusit 
nozem nebo ziletkou. Kontaktm pruziny, 
o nichz jsme se zminili ve spojitosti s propo- 
jovacimi derovanymi pasky, mohou slouzit 



Obr. 4 . Upevnent kontaktnich pruzin na desce 
s medenou fold 



Obr. 5. Schema zesilovace a jeho provedem 
na desce z odrezku desky s plosnymi spoji 


podobne i pri pouziti techto desek (obr. 4). 

Priklad vyuziti desky s medenou folii je na 

obr. 5. Pro desku plati tyto udaje: 

odpor jednoho medeneho 

pdsku: = 80 mQ, 

indukcnost: asi 100 nH, 

kapacita mezi sousednimi 

pasky: = 5 pF, 

proudovd zadiitelnost 

(pri 30 °C): = 2 A. 


Cast! desky lze odriznout a zhotovit z nich 
napr. miniaturni zastrcku pro pripojeni kab- 
liku. Pro dvouzilovy ypdicstaclodrezek dvou 
prouzku, kazdy s tremi derami (obr. 6), a dva 
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Obr. 6. Miniaturni zdstrcka z odrezku desky 
s medenou fold 


kontaktnf koliky pro vyvody modulu, tj. holy 
vodic o 0 1 mm. Takto lze zhotovit napr. 
i dvanactipolove zastrcky (radove); 

univerzdlni . deska s plosnymi spoji 
(20 x 25 mm) patri primo do popisovaneho 
systemu jako jeden dil specialnich modulu. 
Deska ma 54 policek -ostruvku medi, z nichz 
kazde ma uprostred diru o 0 1 mm. Jedna 
krajni rada, slouzici k pripajeni kontaktnich 
koliku, ma policka dvojita se dvema derami. 
Rastr je opet 2,5 mm. 

Univerzalni desky jsou urceny pro takova 
zapojeni, ktera nemaji v zakladni fade modu¬ 
lu navrzenu vlastm desku s plosnymi spoji, 
nebo pro jednoduche konstrukce. Predstavu- 
ji tedy spojovaci clanek mezi typickymi 
standardnimi deskami modulu a deskami 
podle individualnich prani konstruktera; 

univerzdlni deska s plosnymi spoji 
(25 x 40 mm) je obdobou predesle desky, 
jsou vsak na ni dve fady dvojitych ostruvku 
medi. Prolisovano je celkem 135 der. Rozpu- 
lenim desky lze ziskat dve jiz popsane zaklad- 
m desky. 

Z univerzalnich desek se take zhotovuji 
vicka, jimiz se zespodu uzaviraji krabicky 
modulu (vycnivaji pouze kontaktm koliky). 
Presne seriznout a zabrousit vicko je vsak 
dosti obtizne, nebof umisteni der musi odpo- 
vidat poloze koliku. Pn velikosti vicka 
10 x 25 mm jsou fady der vzdaleny od sten 
krabicky 1,25 mm; 

krabicka z plasticke hmoty je zhotovena 
z barevne plasticke hmoty a jeji vnitfni 
rozmery odpovidaji desce s plosnymi spoji 
mensich rozmeru. Krabicka prvm velikosti 
(c. 1) je urcena pro male stavebni dily, jejichi 
vyska je max. 10 mm (vcetne desky a vrstvy 
pajky na folii). Po zasunuti se stavebm dil 
zajisti vickem s deviti derami pro kontaktm 
koliky. Vicko lze pripadne ke krabicce i pfi- 
lepit; 

krabicka z plasticke hmoty druhe velikosti (c. 
2) ma zhruba dvojnasobnou vysku (vnejsi 
rozmery 22 x 23 x 27 mm) a je urcena pro 
ty moduly velikosti 20 x 25 mm, ktere jsou 
osazeny vyssimi soucastkami. Je vyhodna 
napr. pro montaz nasich soucastek -elektro- 
lytickych kondenzatoru fady TE 00., pfip. 
TC 94. a vertikalne pajenych miniaturnich 
odporu. Odporove trimry pro vertikalni 
montaz jsou vy§si, po vyfiznuti prislusneho 
otvoru v krabicce vycniva ryhovane kolecko 
trimru nad uroven steny skfinky (lze ho rucne 
ovladat). Zespodu je krabicka uzavrena vic¬ 
kem, ktere ma dve fady der pro kontaktm 
koliky. Krabicka ma i dva vodici vystupky,. 
ktere umoznuji zasunout do m dva nizke 
moduly soucasne (pro ne by bylo.jinak tfeba 
pouzit dve krabicky prvni velikosti); - 

krabicka z plasticke hmoty treti velikosti (c.3) 
slouzi k ulozeni stavebnich dilu s rozmery 
25 x 40 mm. K tomuto dilu se nedodava 
uzaviraci vicko, zasunuty dil je tfeba zajistit 
proti vypadnuti napr. lepidlem nebo kousky 
drivek apod.; 

nosniky c. 1 a 2 slouzi ve spojeni se 
spojovacimi pasky (z univerzalnich nebo 
derovanych desek) ke zhotovovani nosnych 
ramu delky od 26 do 160 mm, podle poctu 
a druhu propojovanych stavebnich dilu. 

Konstrukter muze volit rozmery stavebni 
plochy podle poctu, sirky a hloubky zapojo- 
vanych dilu. K dispozici jsou nosmk c. 1 delky 
160 mm a c. 2 delky 26 mm. Nosniky lze lepit 
lepidlem pro plasticke hmoty, popr. spojovat 
dratovymi spojkami nebo srouby M2. Nosni¬ 
ky lze zkracovat na potrebnou d^lku ostrym 
nozem, pficna rahna nahradit paskem z plas¬ 
ticke hmoty a spojit je s podelnymi nosniky 
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opet lepem'm, sesroubovanim nebo dratovy- 
mi spojkami; 

derovane pdsky, pruziny a kontakini koliky 
(obr. 1 a 2) jsou dily, o nichz jsme se jiz 
zminili. Mistodo derovanych pasku Ize pruzi¬ 
ny pajet do desek s medenou folii (obr. 5), 
u nekterych specialnich zapojeni jsou pruzi¬ 
ny pouzity jako kontakty primo na deskach 
s plosnymi spoji. 

Kontaktni koliky umoznuji vzajemne pro- 
pojovat jednotlive stavebni dily. Primy kolik 
Ize pripajet na pfivodni kablik - pri rychlem 
pretazeni plasticke izolacni trubicky pres 
dosud horky spoj vznikne miniaturni bana- 
nek, ktery je vhodny ke spojovani vzdalenej- 
sich mist s kontaktnim polem spojovaciho 
pasku (obr. 7); 



Obr. 7. Zhotoveni miniaturmho bandnku 
z kontaktniho koliku a jeho pouziti 


chladice 30x25 x10 mm maji tvar 
U a slouzi k chlazehi tranzistoru typu .NU72, 
OC30, GD150 apod, a podobnych kremiko- 
vych typu (KU61. apod.). Velikost chladice 
odpovida rozmerove desce (modulu) s roz- 
mery 25 x 40 mm. Plocha chladice umoznu- 
je zatezovat tranzistory s max. kolektorovou 
ztratou 1,5 W do tcploty okoli 45 °C asi na 
0,7 W a typy se ztratou 4 W asi na- 1 W. 
K lepsimu chlazeni soucastek mohou byt 
k chladici pnsroubovanydalsi chladici plechy 
- k tomu jsou v pfehnutych stenach chladice 
pripraveny odpovidajici diry. Tranzistor se 
k desce se spoji pripevnuje distancnimi 
sloupky. Delka chladice je 30 mm, takze na 
desce se spoji zbyva misto pro dalsi soucast- 
ky, jak je zrejme z prikladu^zapojeni staveb- 
niho dilu „Vykonovy zesilovac, modul P*‘; 

drzak baterii je navrzen pro maly akumula- 
tor (vNDR je velmi oblibeny, prodava se pod 
znackou RZP 2), jeho jmenovite napeti je 
2 V. Drzaky Ize vzajemne slepovat krat§imi 
ci delsimi stranami k sobe, coz umoznuje 
ziskat kompaktni napajeci zdroj podle poza- 
davku konstruktera; 

specidlni desky s plosnymi spoji jsou zakla- 
dem stavebnich dilu, jejich mnozstvl se neu- 
stale zvetsuje. 

( Pokracovdnt) 
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Dve rychlosti u elektricke rudni vrtadky 

Starsi typy elektrickych rucnich vrtacek 
maji jen jednu rychlost otaceni, casto dosti 
velkou, ktera nevyhovuje pri praci s vrtaky 
vetsich prumeru. Jednoduchym zpusobem 
Ize zmensit otacky sklicidla priblizne na 
polovinu. Staci zapojit do serie s motorkem 
vrtacky diodu (obr. 1). Spinacem, kterym 
diodu zkratujeme, prepiname otacky skli¬ 
cidla. 



U dvourychlostni vrtacky ziskame timto 
zpusobem tn, popr. ctyri rychlosti. Diodu se 
spinacem a sitovou zasuvku umistime do 
vhodne krabicky z izolacniho materialu. Jeli- 
koz se pracuje se sit’ovym napetim, mel by 
cely vyrobek zapojit odbornik znaly pfedpi- 
su, proto neuvadim podrobny navod ke 
konstrukci. 

Frantisek Flachs 

Uprava ,,trafospajkovadky u 
na mikrospajkovadku 

Uprava je vermi jednoducha a mnohych 
uzivatelov svojim vykonom urcite prekvapi. 
Pre upravu je potrebne vypracova( novy 
hrot. Mozno ho vyrobi( z trubicky vyradene- 
ho kvapalinoveho teplomeru pre automobil 
podra pripojeneho vykresu (obr, 1). Postup 
prace je tento: 





Obr. 1. Hrot spdjkovacky 

1. Odrezat’ 55 mm trubicky, ktora je medena 
a ma vnutorny 0 asi 1,2 mm, vonkajsi 2,8 
az 3 mm. 

2. Koniec trubicky upravif do zrezaneho 
kuzera plochym pilnikom za staleho otaca- 
nia trubicky a pozorovaf, aby stena bola 
rovnomerne opracovana. 

3. Lupienkovou pilkou na kov pozdlzne tru- 
bicku rozrezaf na dlzke 45 az 48 mm. 
Rozrezane konce opatrne ohnuf do tvaru 
podra vykresu. 

5. Konce trubicky upravif na ockopod skrut- 
ku, popr. zmacknuf na gufato pJochymi 
kliest’ami ak budete upinaf drot do svoriek. 
Spajku (cin) naberame od vrchu, tj. zo 
strany rozstepu a vzdy len asi 0,5 mm dlzky 
trubkoveho cinu. Pozor! Cin naberame mimo 
tlacenych-spojov, lebo pri vacsom mnozstve 
nabraneho cinu moze odkvapnuf. 

Z jednym nabranim mozno previesf az 
siesf spojeni. Spajka sa vefmi setri. Spoje su 


dokonale, zvlasf ak sme vrtali tesnejsie diery 
pre suciastky. Spajkovackou mozno vyborne 
pocinovaf konce vodicov. 

Daniel Lazarik 


Skrutkovad na dolacTovanie 

Obcas sa vo vf pristrojoch vyskytne trimer, 
ktoreho obe casti su „zive'* a neda sa 
dolacfovat* skrutkovacom z kovu, pretoze 
tento vermi ovplyvnuje ladeny obvod. 

Skrutkovac z plastickej hmoty sa da len 
obtiazne pouzif, pretoze sa skrutky spravidla 
fazko otacaju. 

Pomozeme si tak, ze do kuska tycky 
potrebnej dlzky zpevnejsej plastickej hmoty 
(textit, epoxid) s priemerom asi o 2 mm 
vacsim ako priemer dofacTovacej skrutky 
navrtame otvor do hlbky asi 3 mm, s takym 
priemerom, aby Tahko isiel nasadit na skrut- 
ku. Potom do tycky narezeme kratky zarez (2 
az 3 mm) lupienkovou pilkou na kov a do 
neho vlozime a zalepime kusok oceroveho 
plechu hrubky 0,3 az 0,5 mm (obr. 1.) 



Skrutkovac sa zo skrutky nezosmykne, ladt sa 
vefmi pohodlne a vplyv na ladeny obvod je 
prakticky nulovy. Druhu stranu tycky si 
mozeme opracovaf do tvaru skrutkovaca na 
dolacTovanie feritovych jadier. -Bu- 


Ochrana plosnych spoju 

. Lakovani plosnych spoju po zapajeni 
vsech soucastek je velmi dulezite, narazi vsak 
na nektere potize v amaterove praxi. 

Obvykle pouzivany roztok kalafuny v de- 
naturovanem lihu pomalu schne a zustava 
dlouho lepkavy. Je sice pravda, ze vysusenim 
nad plynovym horakem (kuchynskym) Ize 
dosahnout sucheho, sliteho a leskleho povr- 
chu - ale to praci zdrzuje. 

Lepkavost pn tomto zpusobu lakovam 
zpusobuji denaturacni pnsady v lihu (etano- 
lu), ktere spatne vysychaji. 

Velmi dobre se mi osvedcilo pouzivat jako 
rozpustidlo kalafuny redidlo na nitrolaky - 
nater timto roztokem rychle schne a je lesky 
a nelepkavy. Desku s plosnymi spoji pred 
Iakovanim nejprve redidlem nanitrolakocis- 
tim od prepalenych zbytku kalafuny po pajem 
a pak teprve lakuji. Tento povlak je vzhled- 
ny, dobre elektricky izoluje a chram mede- 
nou folii plosnych spoju pred okyslicovamm. 

Dale jsem zjistil, ze obvykle pouzivany 
zpusob zapajeni vyvodu soucastek bez ohnuti 
neni prflis spolehlivy, a to ani kdyz pouzijeme 
prebytek pajky. Mnohem lep^i je vyvod 
soucastky ohnout tak, aby lezel delkou asi 
2 mm na plosnem spoji, zapajet a pak teprve 
zbytek vyvodu ustrihnout. 

Pro pripravu desky s plosnymi spoji je 
vhodne dukladne ji ocistit tvrdou pryzi na 
mazani (nikoli vsak pryzi s hrubym brusivem) 
a pak ji lehce pretfit roztokem kalafuny 
v nitroredidle. Nejdokonalejsi je - pokud to 
pouzity kuprextit snese - pokryt cele plosky 
spoju vrstvou pajky. K tomu je vhodne vetsi 
pajedlo a vrstva ma byt tenka. Pokryti celych 
ploch rinem se pouziva u tovarnich vyrobku, 
je-li zadana velka spolehlivost. 

* Ing. L. Zavada 


Zapafovanie s dlhou iskrou 
Motortester 
Sveteln^ pistole 
SSBna 2304 MHz 




K. ZeniSek, J. Gut, V. Gut, K. MicMIek 

Predmetem stavebniho navodu je reproduktorovd soustava stredniho objemu s tuzemskymi 
reproduktory. Jako nejvyhodnejsi se ndm jevila tripasmovd soustava s uzavrenou ozvucnici. 
Mame-li moznost vyuz.it technologie laminovdni , muzeme pro uzavrenou ozvucnici zvolit tvar 
koule. Akustickd vyhodnost kuloveho tvaru vesrovndnis jinymigeometrickymi tvary ozvucnic 
byla popsdna H. F. Olsonem v casopise Audio engineering society c. 22/1966 . Kulovy tvar je 
vyhodny i z hlediska mechanickych vlastnosti ozvucnice a technologie jeji vyroby. 


Popis soustavy 

Soustava s impedand 8 Q (4 Q) je osaze- 
na hloubkovym reproduktorem ARN 668 
(ARN 664), stfedotonovym ARO 666 
(ARO 667) a vysokotonovym ARV 168 
(ARV 161). Vyhybka s konstantni impedan- 
ci je na desce s plosnymi spoji a jsou v ni 
pouzity vzduchove tlumivky. Horni delid 
kmitocet vyhybky je 4500 Hz, dolni delid 
kmitocet 670 Hz. 

Kmitoctoye pasmo vyskoveho reproduk- 
toru je oddeleno se strmosti 18dB/okt, 
pasmo stredotonoveho a hloubkoveho re- 
produktoru se strmosti 12dB/okt. Schema 
zapojeni cele soustavy s Jiodnotami soucas- 
tek pro impedand 4 Q (8'Q) je na obr. 1. 

Sklolaminatova kulova skorepina ma 
vnejsfprumer 42 cm a je zhotovena z polyes- 
terove pryskyrice ChS 104 a skelne strize (tzv. 
maty) 500 g/m 2 . Tlousfka sten skorepiny je 
asi 3 mm, priruby pro upevneni reprodukto-- 
ru jsou vyztuzeny na tlousfku asi 6 mm. 
Skorepina je vvrobena rucni beztlakovou 
kontaktnl laminacni technologii v laminatove 
forme. Hotovou skorepinu neni treba po 
vyjmuti z formy dale nijak povrchove upra- 
vovat. Stejnym zpusobem se napr. vyrabeji 
laminatove lode. 

Skorepina je na vnitfni-strand polepena 
vrstvou skelne vaty pro stavebni ucely (Ro- 
taflex) Alkaprenem. Skelna vata ma tlousfku 
20 mm. Ve skorepine jsou vylaminovany 
priruby pro upevneni desky s plosnymi spoji 
s vyhybkou. Reproduktory jsou pfisroubova- 
ny na priruby v otvorech ve skorepine z vnitr- 
m strany. Osy obou reproduktoru sviraji uhel 
67° a vy^kovy reproduktor je umisten.v ose. 
stredotonoveho na ocelovych pascich. Pro- 
stor za stredotonovym reproduktorem je 
uvnitr skorepiny oddelen vzduchotesne vle- 
penou laminatovou polokouli o objemu asi 
4 1. Polokoule je sesikmena used na strane 
privracene k hloubkovemu reproduktoru a je 
polepena vrstvou skelne vaty z obou stran. 

Pohled do kompletne osazene skorepiny 
je na obr. 2. Reproduktory mohou byt 
zvenku zakryty molitanovymi vrchliky, prile- 
penymi Alkaprenem na priruby. Pfivodm 
dvoulinka je do skorepiny protazena tesnou 
pryzovou pruchodkou. Dvoulinkou jsou tez 
propojeny reproduktory s vyhybkou. Cela 




Obr. 3. Prubeh impedance soustavy 8 Qv za- 
vislosti na kmitoctu 
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Obr . 4. Kmitoctovd charakteristika soustavy 
v bezdozvukovem prostoru 
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Obr. 5. Prubeh zkreslem druhou a treti 
harmonickoUjplnd cdra - druha harmonickd, 
carkovand cdra - treti harmonickd 
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sestava je na mechanicky dostatecne tuhem 
stojanku. Hruby vnitfni objem ozvucnice je 
asi 35 I, cisty vnitiru objem (po odecteni 
tlousfky tlumici vrstvy, oddelovad polokoule 
a zakryte vyhybky) asi 23 I. 


Elektroakusticke vlastnosti 

Dolni rezonacni kmitocet hloubkovdho 
reproduktoru ve skorepine byl zjisten meto- 
dou mereni impedance asi 60 Hz. Prubeh 
impedance soustavy v zavislosti na kmitoctu 
je na obr. 3. Kmitoctova charakteristika 
soustavy, namerena v bezdozvukovem pro¬ 
storu, je na obr. 4. Pri tomto mereni byla 
soustava orientovana hloubkovym repro¬ 
duktorem sikmo vzhuru a merid mikrofon 
byl umisten v ose stredotonoveho a vyskove¬ 
ho reproduktoru ve vzdalenosti 1 m. Pfikon 
soustavy byl 10 VA. Na obr. 5 vidime prubeh 
zkresleni druhou a treti harmonickou pro 
tentyz prikon. Zkreslem neni v prumeru vetsi 
nez asi 1,2 %. Smerovost soustavy byla 
merena pri pfikonu 4,5 VA pro uhel odklonu 
z osy 30°. V pasmu nad 5 kHz byl vyzareny 
akusticky vykon priblizne o 12 dB mensi. 
Charakteristicka citlivost soustavy byla zme- 
rena 82 dB. . 


Vyhybka 

Vyhybka je na desce s plosnymi spoji 
podle obr. 6. Navijed predpis na tlumivky je 
v tabulce l. Vineme je na rozebiratelne 
sablony, jejichz provedeni je pro predstavu 
na obr. 7. 

Pred navijemm ovineme trn jedmm zavi- 
tem kondenzatoroveho papiru a do vyrezu , 
v cele vlozime tenky motouz. Drat vineme 
zavit vedle zavitu a dobre utahujeme. Po 
navinuti predepsaneho poctu zavitu dvku 
stahneme motouzem tak, aby se po rozebram 
sablony nerozsypala. Po kontrole indukcnos- 
ti civkuovineme textilnitkanidsirky 2 cm. Je 
vsak nutno upozornit na to, ze se po stazeni 
zavitu k sobe zvetsi indukcnost. Navijed 
predpis je jiz s ohledem na tuto skutecnost 
upraven. 

Po konecne kontrole indukcSnosti tlumivek 
je spolu s ostatnimi soucastkami namontuje- 
me na desku s plosnymi spoji a pfilepime 
epoxidovou pryskyrid. Poloha tlumivek na 
desce je takova, aby se vzajemne neovlivno- 
vaiy. Pro zachovani parametru vyhybky 
z hlediska dlouhodobe stalosti by bylo misto 
elektrolytickych kondenzatoru vhodnejsi 
pouzit kondenzatory typu MP. Zpraktickych 
duvodu jsme tak neucinili, proto jsme kapa- 
city pouzitych kondenzatoru predem peclive 
zmerili a ctverice sestavili tak, aby vysledna 
kapacita odpovidala hodnotam uvedenym ve 
schematu. Odpory ve vyhybce vyrovnavaji 
rozdily v dtlivosti jednotlivych reproduktoru 
a tim vyrovnavaji i kmitoctovou charakteris- 
tiku cele soustavy v prenasenem pasmu. 


Zhodnoceni vlastnosti soustavy 

Realizovana mereni prokazala, ze bylo 
s pouzitymi reproduktory v danem objemu 
ozvucnice dosazeno priblizne optimalnich 
vysledku. Kmitoctova charakteristika sou¬ 
stavy je velmi vyrovnana. V dtovanem Olso- 
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Obr. 1. Schema zapojeni 
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Obr . 6. Desky s plosnymi spoji (1:2) vyhybky (N19 - 8 Q, hi20 -4 Q) 



Obr. 7. Rozebiratelne sablony pro zhotoveni 
tfumivek 


nove clanku bylo mereno kmitoctove zvlneni 
charakteristiky zpusobene vnejsim tvarem 
ozvucnice (difrakci zvukovych vln na jejich. 
hranach). Pro hranolovy tvar bylo zjisteno 
zvlneni asi 6 dB, zatimco u kuloveho tvaru 
byl prubeh hladky. Tato skutecnost mohla 
mit pnznivy vliv na celkovy prubeh zmerene 
charakteristiky. 

Vyhodou kuloveho tvaru ozvucnice je 
i velka mechanicka tuhost sten a z toho 
vyplyvajici odolnost proti vlastnim rezonan- 
cim ozvucnice. Takto resena ozvucnice 
umoznuje take snadno vzduchotesne-.uzavnt 
vnitfni prostor. Dommvame se, ze tyto vlast- 
nosti mohou mit vliv i na dosazene male 
zkresleni, ktere v pasmu 100 az 300 Hz cini 
asi 0,8 % pfi prikonu 10 VA. Mensi citlivost 
soustavy je logickym dusledkem vlastnosti 
pouziteho hloubkoveho reproduktoru. 

S kulovym tvarem souvisi i aspekty, ktere 
se primo nedotykaji elektroakustickych 
vlastnosti. Zda se nam, ze tato soustava 
pusobi opticky mene hmotne, nez soustava 
pravouhldho tvaru stejneho objemu. Pouzita ' 
technologie umoznuje zajistit kvalitm povr- 
chovo$ upravu v libovolnych barevnych od- 
stinech. Nevyhodou je nutnost umistit sou- 
stavu na zvlaStni stojanek a horsi manipulo- 
vatelnost pfi pfipadne doprave. Do interieru 
vsak lze tuto soustavu i zavesit. Tim, ze je 
ozvucnice vyrobena v laminatove forme, je 
take zarucena dobra reprodukovatelnost 
a nemennost parametru skorepiny. 

V dalsim pokradovani tohoto stavebmho 
navodu se budeme zabyvat podrobn^m popi- 
sem vyroby skorepiny.. 

Na tomto miste bychom jeste radi podeko- 
vali panu Vaclavu Plechacovi za cennou 
diskusi pfi mefeni soustavy. 


Seznam souddstek 

Soustava 8 Q 


Odpory 
FTi az Ra 
R-t 
Rs 

KondenzAtory 
Ct a* Co 
C? 

C« az Cis 
Ttumivky 
U U 
Lj 

l_4 


22 Q, 5 %, TR 507 
18 Q, 5%, TR 507 
8,2 Q.5%. TR 636 

2 pF, TC 180 
1 pF, TC 180 
20 pF, TE 988 

2,6 mH 
374 pH 
187 pH 


Tab. L 


Induk- 

cnost 

fmHj 

Potet 

zavitu 

Drat CuL 
0 

[mm] 

Vnitfni 

prumSr, 

|mmj. 

Vn6j$f 

prumSr 

fmmj 

Sifka 

civky 

[mm] 

Odpor 

[01 

1,3 

180 

1,25 

45 v 

64 

35 

0,45 

2,6 

248 

1,25 

45 

70 

*35 

0,63 

0,374 

111 

0,0 • 

25 

42 

10 

0,4 

0,187 

80 

0,8 

25 

37 

10 

0,27 

0,094 

56 

0,8 

25 

34 

10 

0,17 














Reproduktory 


Ci 4 az Ci 7 

20 pF, TE 

hloubkovy 

ARN 668 

Cis ai C 21 

50 pF, TE 

stfedotonovy 

ARO 666 

Tlumivky 


vySkovy 

ARV 168 

Ll, L2 

1,3 mH 



1-3 

187 pH 

Soustava 4 fi 


L4 

Reproduktory 

94 pH 

Odpory 


hloubkovy 

ARN 664 

Ri, R 2 

22 Q. 5 %, TR 507 

stredotbnovy 

ARO 667 

R.i 

R4 

4,7 Q, 5 %; TR 507 

10 Q, 5 %, TR507 . 

vydkovy 

'ARV 161 

Rs 

3.9 Q, 5 %, TR 636 

deska s ploSnymi spoji pro 

Kondenzitory 
Ci a i C13 

2 ^F, TC 180 

deska s plo§n^mi spoji pro 


vlozenych udaju nepotrebuje napajeci nape- 
. ti, tj. jeji obsah zustava zachovan i pri 
pferuseni napajeciho napeti. Ke zmene zob- 
razovacich udaju je tfeba velmi male napeti. 

Displej ma modre znaky na bilem pozadi. 
K vyrobe se pouziva film z wolfram u-trioxidu 
, (WO 3 ), na jehoz jedne strane je pruhledna 

elektroda, na niz se privadeji elektrony; na 
druhou stranu filmu se privadeji kladne 
ionty. 

/u 4 Q (N 20 ) Zobrazovaci doba je 200 ms (od zadani do 

^ objeveni udaje na displeji), doba zivota je 

(Pokracovani) vetsi nez 10 7 zapsanych znaku. 


OVERENO V REDAKCI 

Protoze pfedklddany stavebni ndvod pro svou obsah lost musi byt uvefejnen na pokracovani, 
udelala redakcetentokrdt vyjimkua obvykly dodatek: O VERENO VREDAKCIuvefejnujejiz 
nyni. Vedl nas k tomu pfedevsim ten duvod , aby si pfipadni zajemci mohli o veci ucinit jiz 
pfedem pfedstavu a nemuseli cekat napfisti cislo casopisu, v nemz bude pfispevek dokoncen. 

Nez jsme se v redakci rozhodli tento stavebni ndvod uvefejnit, uvedomovali jsme si zcela 
jasne, ze se z fad ctendru patme ozve fada oprdvnenych ndmitek, ze neni v sildch bezniho 
amatira zhotovit lantindtovou kouli ci dokonce molitanovi vrchliky. Proto bychom k tomuto 
problimu fekli rddi predem nekolik slov. 

Predlozend konstrukce nas predevsim upoutala velmi peclivym vnejsim zpracovdnim a je 
pri tom nesporne, ze do konstrukce reproduktorovych soustav prindsi nove a zajimave prvky. 
Jsme pritom presvedceni, ze i kdyz zdjemci o stavbu soustavy pouzijimisto laminatove kulove 
skfine dfevenou skrin klasickiho tvaru, nebude rozdil v dosazenych parametrech subjektivne 
zjistitelny. Podminkou ovsem je poufit ke zhotoveni sknne tuhy material (Ize doporucit latovku 
tlousfky alespon 20 mm) - v tom pfipade mohou byt vnejsi rozmery skrine napf. 
50x35x28 cm, aby byl zarucen hruby vnitrni objem 35 /. V takovem pripade se konstrukce 
jeste dale zjednodusi, nebof vysokotonovy reproduktor nenipak tfeba vestavet do stfedu stfe- 
dotonoveho systemu (Ize ho umistit napf. nad stfedotonovy reproduktor). 

Nedomnivdme se, ze je tfeba k teto upravene konstrukci poddvat podrobnejsi vysvetleni, 
protoze celkove zapojeni i vyhybka zustanou shodne , zezadu se zakryje jen stfedotonovy 
reproduktor, protoze vysokotonovy md kos uzavfeny. Skfin uvnitf zatlumime vhodnym 
materialem. 

Ze zdkladni teoreticke uvahy, o nil je v pfispevku zminka, sice vyplyvd, ze kulovy tvarskfine 
zlepsuje rovnomemost kmitoctove charakteristiky soustavy, to vsak podminuje vyuzivat 
bezodrazoveho okolniho prostoru, coz beznd poslechova mistnost v zddnem pfipade neni. PH 
pouzivdni kulove soustavy v obvyklem poslechovem prostoru nelze ocekdvat v tomto smeru 
mezi obema typy skfini subjektivne zjistitelny rozdil. Je tfeba jen pHpomenout, ze hruby vnitrni 
objem popisovane kulove soustavy je35 la tento objem je vhodnezachovatipH volberozmeru 
hranate sknne. 

I kdyz vime, ze subjektivni hodnoceni reproduktorovych soustav je velice problematicke, 
protoze, jak jsme jiz nekolikrdt zduraznovali, „kazdd nejak hraje“ a i mezi nekolika vyslovene 
spickovymi vyrobky nalezneme dobfe zjistitelne subjektivni rozdily, aniz bychom mohli 
s jistotou rozhodnout, ktera reprodukce je „ta lepsi \ pfesto jsme popisovanou soustavu 
subjektivni porovnali s nekolika jinymi vyrobky. K srovndnt jsme pouzili soustavy: TESLA 
ARS 830, GOODMANS Maxim a Grundig Audiorama 5000. 

Vsechny tyto soustavy byly pouze dvoupdsmove. Nejpodobnejsi by la nesporne soustav a 
ARS 830, kterd dokonce pouziva stejny hloubkovy a vyskovy reproduktor a md vnitrni objem 
201. Soustav a Maxim md vnitrni objem jen 31 a Audiorama je soustava kulovd s vnejsim 
prumerem pouze 25 cm a vnitfnim objemem asi 7,5 L 

Subjektivni zkousky ndni potvrdily v podstate to, co jsme jiz pfedem ocekdvali. Reprodukcni 
dojem ze vsech soustav byl velmi dobry. Soustava Maxim mela oproti ostatnim pH 
bezprostfednim srovndni mine „mekke a plasticke“ hloubky, coz ovsem zcela logicky 
odpovidd jejimu minimdlnimu vnitfnimu objemu. Naproti tomu mezi popisovanou kulovou 
soustavou a ARS 830 jsme nedokdzali zjistit zddny rozdil, ktery by kulovou soustavu 
preferoval. Vynikajici reprodukci mela i soustava Audiorama firmy Grundig, pfestoze jeji 
rozmery - oproti popisovane - byly nesrovnatelne mensi a v interieru proto vypadala mnohem 
‘ mine „hfmotne lt . 

Na zdver to ho to redakcniho posudku bychom chteli ctendfe ujistit, ze pfes tato zjisteni 
povazujeme pfedlozeny stavebni ndvod kulove soustavy za fesenipozoruhodne a neobvykle, 
i kdyz se vpraxi potvrdilo, ze se teoreticke pfednosti jejiho kuloviho tvaru zfetelne neprojevily 
pH beznim pouziti. Proto se domnivame„ ze Ize vsem zdjemcum, pro kteri bude vyroba 
lamindtovi koule nefesitelnym problemem, doporucit, aby pouzili sknn klasickeho tvaru 
i provedeni. Jsme pfesvedceni, ze i tak dosdhnou vybornych vysledku. 


* * * 

Mezi perspektivni soudastky patfi nespor¬ 
ne vykonove tranzistory nzene polem. Firma 
Texas Instr. uvedla na trh jako novinku 
vykonove VMOS tranzistory s kanalem typu 
n pro proud elektrodou D az 2 A pri napeti 
Uns 40, 60 nebo 80 V. Tranzistory maji 
povolenou ztratu az 12,5 W (pouzdro TO- 
202), vyrabeji se pod typovym oznacenim 
V2040, V2060 a V2080. Stejne'tranzistory 
dodava vyrobce i v pouzdre Silect pro maxi¬ 
malm ztratu 625 mW, typove oznadenf je 
V1040, VI060 a VI080. 

♦ * * 

Technikou VMOS se vyrabeji i doplnkove 
tranzistory BS170 (s kanalem typu n)' 
a VS250 (s kanalem typu p). Tranzistory maji 
velky vstupni odpor (typicky vetsi nez 10 9 Q) 
a velmi kratkou spinaci a rozpinaci dobu 
(typicky 4 ns). Pro aplikace je velmi zajima¬ 
ve, ze u nich nedochazi k druhdmu prurazu 
a ze mohou byt pouzity v paralelmm zapojeni 
bez dalsich pridavnych soucastek. Vyrobcem 
je Intermetall. 


Novou radu sklem pasivovanych tranzisto- 
ru pro spinaci ucely uvedla na trh firma 
Valvo. Jde o tranzistory s typovym oznace¬ 
nim BUS11 az BUS14 pro kolektorovd 
proudy 5 az 30 A. Tranzistory pracuji s ko- 
lektorovym napetim az 1000 V, vykonova 
ztrata je az 250 W. Tranzistory Ize pouzivat 
napf. k rizeni motoru, ve spinarich sitich je 
Ize zatizit vykony az nekolik kW. 

* * * 

Velmi zdafily typ vykonoveho vf tranzisto- 
ru predstavuje novy vyrobek firmy TRW 
Semiconductors. Jde o tranzistor se ztratou 
az 200 W pro signaly kmitodtu do 30 MHz. 
Tranzistor ma oznaceni LOT-1000. Vyuziva 
se u neho novdho typu pouzdra s vynikajicim 
teplotnim odporem 0,42 K/W, takze jeste pri 
100 °C je tranzistor schopen poskytnout 
jmenovity vykon 200 W. Maximalm napeti 
kolektor-baze je 110 V, zisk ■ 15,5 dB, 
cinitel stojatych vln 10 ; 1. 


* * * 


Novlnky v polovoditovych souSdstkdch 


Jed rum z nejvetsich a nejnovejsich „siagru“ 
posledni doby je C-MOS dasovac fy Intersil, 
jimz Ize nahradit ve vsech aplikarich znamy 
bipolarni dasovac typu 555. Na trh vNSR byl 
uveden firmou Spezial-Electronic. A nejvdtsi 
rozdily mezi starym 555 a novym ICM7555? 
Predevsim odber proudu typ 555 az 
400 mA, ICM7555 trvaly odber pri vsech 
aplikarich pouze do 300 pA! Vstupni proud 
noveho typu casovace je typicky 20 pA, 
napajeci napeti muze byt v rozsahu 2 az 18 V. 

Dodava se i pfimy ekvivalent dvojiteho 
casovace 556 a to pod oznadenim ICM7556, 
Cena ICM7555 je 2,90 marek. 


Japonska firma Sharp vyvinula novy typ 
displeje, tzv. elektrochromovy displej, ktery 
byl v soucasne dobe uveden na trh. Pod 
zkratkou ECD displej se skryva nekolikaletd 
usili ruznych vyrobcu vyvinout a vyrabet 
displej, ktery by mel lepsi vlastnosti, nez 
dosud pouzivane displeje z tekutych krystalu 
pri zachovani vsech jejich pfednosti. 

Displej ECD ma proti displeji LCD (teku- 
te krystaly) predevsim vetSi kontrast a ditel- 
nost pfitom nezavisi na pozorovacim uhlu, 
riavic se chova jako pamef, ktera k udrzeni 


Pro spinaci aplikace vyvinula francouzska 
firma Thomson-CSF novy vysokonapefovy 
tranzistor BU800 (drivejSi oznaceni 
ESM2808). Tranzistor md ve strukture inte- 
grovane diodu a odpor proti zapornym nape¬ 
tim diodu, mezi kolektorem a emitorem, 
odpor mezi bazi a emitorem. BU800 je 
dokonalejsl nahradou drive vyrabeneho 
tranzistoru BU208, ktery se pouziva prede- 
v^im v radkovem rozkladu TVP. Spinaci 
doba je 0,6 ps proti 1 ps u BU208. 

-F. M.- 





TG120 JUNIOR - stereofonnigramofon hi-fi j / 


Jin Janda 


Hifi stereofonni gramofon TG 120 Junior je prvnim a hlavnim clankem noveho 
technickovychovneho programu pro mladet Vyvoj , vyrobu a prodejprislusnych dilu zajistuje 
podnik Ustredniho vyboru Svazarmu ELEKTRONIKA jako jmenovity itkol, stanoveny 
koncepci rozvoje svazarmovske cinnosti v elektroakustice. 

V uvodnicdsti cldnku jepopis, technicke udaje a vysvetlenizdkladnichpojmu vcetne rozboru 
konstrukcnich hledisek pro vsechny zdjemce , kteridosud nemeli moznostpoznat blize soucasne 
vyvojove smery u gramofonu vyssijakostnitridy (hi-fi). Strucny stavebnindvodbude uverejnen 
v pristim cisle . 

Prilezitostne budou take prcdstaveny dalsipristroje z rady Junior a Pionyr, navazujicina typ 
TG 120 . Pokusime se o takovy zpusob poddni, jimz bychom co nejvice zajemcu podnitili 
k vymysleni ruznych uprav, popr. i k samostatne praci v elektroakustice , elektronice a presne Rozmery: 480 (sirka) x 380 

mechanice. Mene zkusenimohoupri teto cinnosti najit radu, odbornou pomoc i dalsi nabizene (hloubka) x 135 

vyrobky a sluzby podniku ELEKTRONIKA ve specializovanych klubech, krouzcich (sirka) mm. 

a v zdkladnich organizacich Svazarmu. Pri zee la zdvizen^m pruhlednem krytu je nezbytna 

sv6tla vyska asi 370 mm. 



Koncepce rady 120 hl-fi-JUNlOR 

Zakladm stavebni jednotkou nove pnstro- 
jove rady hi-fi Junior pro mladez od 15 let je 
poloautomaticky stereofonni gramofon TG 
120 s jednoduchou mechanikou. Do gramo¬ 
fonu lze vestavet zesilovac, tuner a dalsi 
doplnky. Celkove technicke vlastnosti TG 
120 Junior presahuji pozadavky na gramofo- 
ny 1. jakostni skupiny (hi-fi) podle tSN 
36 8401. Pokud jde o vnejsi provedeni, jsou 
pouzity netradicni vzhledove a konstrukeni 
prvky (hladk6 plochy polopruhledneho orga- 
nickeho skla, tali? integrovany v horn! plo§e, 
vymenne trapezoidm prenoskove rameno, 
dve ploche ovladaci klavesy apod.). 

Prehledna konstrukce s minimalnim poc- 
tem dilu umoznuje snadnou. individualm 
stavbu z dilu nebo funkcnich skupin; z te- 
hoz duvodu je prizniva i cena hotoveho 
pristroje. Pri navrhu gramofonu a jeho kon- 
strukcmch dilu jsme byli vedeni snahou 
dosahnout co nejmensiho .hluku vlastniho 
mechanismu, co nejmensiho kolisani otacek 
a minimalni citlivosti na vnejsi otresy a akus- 
tickou zpetnou vazbu. Techto vlastnosti lze 
dosahnout vzajemne protichudnymi cestami, 
takze dobry gramofon je vzdy vysledkem 
vhodnych kompromisu (pri nichz je vzdy 
treba spravne stanovit poradi dulezitosti 
jednotlivych parametru a vlastnosti podle 
jejich realneho vyznamu pro posluchace). 
Pfikladem je gramofonovy talir. Je-li tezky 
(jak byva obvykle), je i drahy a vyzaduje 
vykonny motor, robustni reminek i zavesy. 
To zhorsuje odstup hluku a dynamicke vlast¬ 
nosti pohonu. Lehky talir tyto nevyhody 
nema, zanedbatelneho hluku a kolisani lze 
vsak dosahnout pouze s dokonale presnym 
a cistym loziskem a se zcela homogennim 
reminkem. Dalsim pfikladem je i prenoskove 
rameno. Ve snaze o minimalni odchylku 
vodorovneho snimaciho uhlu je casto kon- 
struovano prilis dlouhe (a tedy i tezke). 
S jakostm a poddajnou prenoskou pak nekdy 
muze rezonovat na kmitoctech otresu a kro- 
cejovych hluku, coz se projevi jako nezvykle 
pazvuky v reprodukei. Rameno navrzene pro 
nejmensi zkresleni a rezonance v realnych 
podminkach na desce je proto kratsi, Iehci 
a i jinak vyhodne.' 


Zakladni funkeni celky gramofonu 

Funkcm celky (obr. 1) a jejich dily jsou 
navrzeny nejen pro gramofon TG 120, ale 
take pro stavbu pristroju podle vlastmch 
pfedstav konstrukteru (napr. s ryze elektro- 
nickym resemm ovladani apod.). Ve skrini 
gramofonu (viz treti strana obalky) je dosta- 


tek mista pro predzesilovac, pro koncovy 
zesilovac, pro sifovy zdroj i pro stereofonni 
tuner VKV. Vsechny tyto dily patri ke 
kompaktm souprave hi-fi TK 120 Junior 
a budou postupne popsany v AR a uvedeny 
na trh. K souprave lze pfipojitreproduktoro- 
ve soustavy odpovidajicich vlastnosti (napr. 
RS 238 Junior). 

Technicke udaje TG 120 Junior 

(Usporadani udaju a nazvoslovi odpovida 
CSN 36 8401.) 

Jmenovite otdeky talire: 33,33 a 45,11 
ot/min. 

Odchylka od jmenovitych otacek: mensi nez 
±1 %. 

Odchylky do 1 % jsou spolehliv6 pod hranici roze- 
znatelnosti a zahrnujl i vlivy odchylky sifov6ho 
kmitoctu od 50 Hz. Jemna regulace otafiek neni 
proto nutna. 

Kolisani,otacek: mensi nez ±0,12 % (33), 
popr. ± 0,1 % (45). 

Limit je znafin6 pffsnSjsl nez kolisani' zpusobene 
nedostatefing vystred6nymi deskami. 

Odstup hluku: lepsi nez — 42 dB (33, li- 
nearne). 

Tak maly hluk pristroje nelze sluchem prakticky 
zjistit, nebof je pod urovni hluku gramofonovd 
drazky bez z^iznamu. ' 

Napajeci napeti: 220 V, 50 Hz. 

Prikon: asi 1,5 VA. 

Hmotnost: asi 5,2 kg. 


Dale uvedene parametry merene podle 
CSN 36 8402 se pro gramofon TG 120 
neudavaji, nebof jsou zavisle pouze na jakos- 
ti pouzite prenosky, ktera nenistalousoucas- 
ti gramofonu. Zajemci si ji vybiraji vetsinou 
z rady typu podle svych moznosti a potreb; 
vsechny magneticke prenosky tfidy hi-fi do- 
vazene az dosud do CSSR vsak vesmes kvali- 
tativni limity hifi splnuji. Pro uplnostsi uvede- 
me struene definice jednotlivych parametru. 
Odstup cizich napeti: udava uroven neza- 
douctch signalu indukovanych do pre- 
\ nosky a privodu zejmena z motoru 
nebo transformatoru. Zavisi prede- 
vsim na vnitrni strukture a stineni 
prenosky. Ciselne musi byt odstup 
cizich napeti vzdy lepsi nez vlastni 
odstup hluku. 

Citlivost: je to udaj vystupniho napeti pre- 
nosky pri snimani zaznamu 1 kHz 
o efektivni stranove rychlosti 1 cm/s. 
Jakostm magneticke prenosky maji 
obvykle citlivosr 0,7 az 1,3 mV, coz 
odpovida vystupnimu napeti 7 az 
13 mV pri jmenovite zaznamove rych¬ 
losti 10 cm/s, a to na stereofonni desce 
podle CSN 36 8410. 

Rozdil citlivosti kandlu: u jakostmeh magne- 
tickych prenosek nebyva vetsi nez 1 az 
2 dB na kmitoctu 1 kHz. 

Kmitoctovd charakteristika: udava vystupni 
napeti prenosky pro jednotlive kmitoc- 
ty na merici, desce (obvykle od 20 Hz 
do 20 kHz)* po zavedeni prislusnych 
korekei. U jakostmeh prenosek probi¬ 
ha v tolerancnim poli 2 az 4 dB. 
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Obr. 1. Sasi gramofonu s dily a ramenem 





Obr. 2. Celkovd sestava gramofonu v meritku 1 : 2 

Preslech a separace (oddeleni) kandlu: udava Snimavost (snimaci schopnost): udava 
nezadoud pronikam signalu z jednoho schopnost gramofonove prenosky kva- 

- kanalu prenosky do druheho. Jakostnl litne smmat signaly jednotlivych kmi- 

prenosky majl obvykle preslech lepsf toctu, zaznamenane zvetsujfcf se rych- a/5 - yv -I -to 

nez 20 dB (1 kHz). Iosti na specialnf desce. Men se v celem 79 I #11 ■ J 1/3 




















doporucenem rozmezi svisle si'Iy na 
hrot. Jakostni prenosky snimaji pfi 
optimalne nastavene sile na hrot signal 
1 kHz pri rychlosti min. 25 az 30 cm/s, 
coz prcvysuje praktickou potfebu. 

Snimavost i pfeslechy ovlivnuje 
i druh pfenoskoveho ramena. 


Pohon a tali? * 

V gramofonu se pouziva pomalobezny 
dvacetipclovy synchronni motor SMR300 
(motor ma 300 otacek za minutu). K motoru 
jc trvale pfipojen kondenzator 47 nF/1 kV. 
Pruzinovy zaves rczonuje asi na 6 Hz a ucin- 
ne filtruje vyssi kmitocty, takze chveni moto¬ 
ru (dane principem cinnosti) nezhorsuje od- 
stup hluku. 

Motor se zapina mikrospina£em pri kaz- 
dem vysunuti ramena ze stojanku k desce. 

, Talir je pohanen pruznym feminkem 
o prurezu 2x2 mm, feminek je z pfirodni 
pryze. Vzhledem k tomu, ze soustava talif- 
feminek rezonuje asi na 2 Hz, jsou udinne 
filtrovany vsechny slozky s vyssim kmitoc- 
tem, takze nerovnomerneotacenf motoru ani 
pnpadna vystfednost motorove femenice ne- 
zvetSuje kolisani otacek. 

Talir je ulozen na specialnim dlouhem 
lozisku ze sintrovane bronzi axialne na kulic- 
ce a pfesnem jehlovem valccku (bylo zhoto- 
veno diky initiative pracovniku VU ZVL 
2iljna a n. p. ZVL DoJny Kubin). Ulozeni 
talife a jakostni olej zarucuji velmi pfiznive 
udaje odstupu hluku; kolisani otacek a doby 
startu. 

Volit otdcky talife (33 nebo 45) lze za 
pohybu i v klidu levou klavesou. Z dolni 
polohy (45) se klavesa lehkym vysunutim 
doprava vraci do zakladni horni polohy (33). 
Pohyb klavesy sc bovdenem prenasi na volic 
otacek, jehoz vidlice pfesouva feminek do 
horni (33) nebo dolni (45).polohy na moto¬ 
rove rcmenici se zachytnym hrotem. 

Doba rozbehu a uklidneni talife je kratsi 
nez 0,5 (33), popf. 0,7 s (45). tasy vyhovuji 
i pro narotiiy provoz napr. v diskotekach. 

Talif je zhotoven z Organickeho skla (TG 
120A), popf. zkopolymeru PVC (u verze B). 
Talif je nemagneticky, aby ncrozvadel rusiva 
magneticka pole a popf. neovlivnoval svis- 
lou silu na hrot magneticka pfenosky. 

Podlozka gramofonove desky je z lehce- 
neho polyuretanu, ktery ma antistatickou 
upravu (nepfitahuje, nehromadi ani nepfe- 
nasi prach z ovzdusi na gramofonovou 
desku). 

Prumer vrchniho talife je 296 mm, talif je 
zapuSten v rovine skfine a lze ho snadno 
sejmout i s podlozkou. Spodni pohaneny talif 
ma prumer 167 mm. 

Prumer stfedoveho cepu talife je 7,2 mm, 
tolerance + 0,03 mm. Prumer je o neco 
vetSi, nez byva obvykle (7,07 az 7,16 mm), 
cimz je zarucena co nejmen§i vystfednost 
nasazene desky. 

Celkova hmotnost talife, pfiblizne 0,9 kg 
(TG 120A), byla zvolena jako optimum pro 
splneni uvedenych jakostnich pozadavku. 


Pfenoskove rameno 

Efektivnidelka (vzdalenost svisla osa-hrot): 
208 mm. 

Vzdalenost svisle osy od osy talife: 
188,9 mm. 

Pfesah hrotu pfes osu talife: 19,1 mm. 
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Efektivni uhel zalomeni v miste hrotu: 

26°03'. 

Max. odchylka vodorovneho snimaciho uhlu 
je 2° 17' a nastava na polomeru desky 
146 mm, tedy na zacatku, v mistd minimalni- 
ho zkresleni. Nulova odchylka jc na polome¬ 
ru 63,6 mm a na 119,1 mm. 

Celkova geometric ramena je optimalizo- 
vanym navrhem ing. Jifiho Burdycha. 

Maximalhi mechanicka delka ramena je 
275 mm, coz vyhovuje i v malych pfistrojich 
s omczenym prostorem okolo talife. 

Pfenoska je upevnena dvema srouby 
M2,5 na normalizovane rozteci 12,7 mm 
(1/2") - u vsech pfenosek tfidy hi-fi je 
upevneni shodne. 

Svisla vzdalenost osy ulozeni ramena od 
desky je 10 mm,zarucujestabilnirovnovahu 
ramena a je natolik mala, ze nezpusobuje 
prakticky zjistitelne kolisani ani pfi repro- 
dukci znacne zvlnenych desek. 

Svislou silu na hrot lze nastavit otocnym 
zavazim, ktere je ulozeno blizko osy ramena. 
Vychozi poloha zavazi je indikovana zfetel- 
nou znackou. Zmena svisle sily na jedno 
otoceni zavazi. je 2,5 mN, coz odpovida 
obvyklemu odstupnovani doporucenych 
svislych sil na hrot. 

Svislou silu na hrot lze nastavit v rozmezi 0 
az 30 mN (12 otacek zavazim pfi celkovem 
posuvu 9,6 mm na zavitu M5 se stoupanim 
0,8 mm) pfi hmotnosti vestavene pfenosky 
od 5 do 10 g. Rozsah nastaveni (0 az 30 mN) 
odpovida zatezi 0 az 3 g a vyhovuje pro 
vetsinu jakostnich pfenosek. 

S pfenoskou o hmotnosti asi 6 g a o static- 
ke poddajnosti 30 az 40 pm/mN je dolni 
rezonancni kmitocet ramena asi 8 az 12 Hz. 
Na tomto parametru zavisi odolnost proti 
vn^jSim otfesum, akusticke zpetne vazbe 
a pfeslechum na nizkych kmitoctech. 

Pfivodni shura delky asi 1 m je dvouzilo- 
va, stinena, zakoncena petipolovou vidlici. 
Kapacita jedne zily proti stineni je asi 
100 pF, coz vyvohuje i pro sirokopasmove 
pfenosky CD-4. Pro pfenosky s predepsanou 
vetsi kapacitou (az do 500 pF) lze pripajet 
pfidavne keramicke kondenzatory zespodu 
na rameno pfimo u pfenosky. 

Pfenoska a vidlice jsou propojeny podle 
tabulky. 

Normalizovane proponent pfenosky a vidlice 


Pozn.: b - bily, r - rudy, m - modry, z - zeleny. 
Pfenosky tridy hi-fi maji vyvody ozna£en6 jednotnfe 
uvedenymi pfsmeny nebo barvami. Sedmipdlovd 
zdsuvka (s osazenymi doteky 4, 5,6, 7) je uloiena 
v otocnem sfoupku - do n» se zasunuje vodorovn^ 
£Sst ramena svymi ctyrmi kolfky. Vyvody od zAsuvky 
k pajecim okum shury (3 x 0,05 mm) maji uvedene 
barevne znafieni. DvouiilovA stindnd Shura md ba? 
revnou izolaci, zacatek a konec stineni obou zil se 
propoji. 

Ulozeni pro svisly pohyb je na ocelovych 
hrotech ze specialni oceli, lapovane a tvrze- 
ne. Je casove stale, s pfesne vymezitelnou 
vuli a minimal mm tfenim. 

Ulozeni pro vodorovny pohyb je kluzne 
s dlouhym loziskem - je prakticky shodne 
s ulozenim talife. 

Mechanicky odpor ulozeni vztazeny na 
hrot je svisle mens! nez 0,07 mN, vodorovne 
mensi nez 0,15 mN, coz umoznuje pouzit 


i nejjakostnejsi pfenosky s velkou vodorov- 
nou i svislou poddajnosti hrotu. 

Vodorovny.dil ramena s pfenoskou a zava¬ 
zim lze snadno vymenit vytazenim ze zasuvky 
v otocnem sloupku ramena. Cely dil je 
z kuprextitu, jehoz definovana poddajnost 
a cinitel tlumeni pnznive ovlivhuji dolni 
rezonanci ramena. Vodorovny dil ramena ma 
hmotnost asi 90 g (veetne pfenosky a zavazi); 
z hi vyplyva mala efektivni hmotnost, dulezi- 
ta pro dobre dynamicke vlastnosti ramena. 

Antiskating (kompenzace dostfedneho 
momentu) je konstruovan na pruzinovem 
principu s geometricky kompenzovanym mo- 
mentem, ktery pusobi proti dostfednemu 
momentu ramena (vyvolanemu zalomenim 
ramena a tfenim hrotu v gramofonov£ draz- 
ce). Antiskating se nastavuje pod* vrchmrn 
talifem kotouckem s cejchovanou stupnici; 
pro elipticke hroty pri svisle sile 7,5 az 

22.5 mN, 

pro sfericke hroty pfi svisle sile 7,5 az 

27.5 mN. 

Antiskating se samocinne vyfadi, je-Ii rame¬ 
no mezi deskou a stojankem - v teto poloze 
se tedy nastavuje a kontroluje svisla sila na 
hrot. 

Pfenoska se spusti na libovolne misto 
desky stlacenim prav^ klavesy, olejovy tlu- 
mid zpomaluje spousteni pfenosky asi na 2 s. 
Zpomaleny zdvih (asi 1 s)- nasleduje po 
lehkem vysunuti klavesy doprava, 

Koncovd automatika pracuje tak, ze po 
dohrani desky zachyti unasec pod talifem 
naraznik otocne vypinaci paky, ktera svym 
pohybem uvolni spousteci klavesu z dolni 
polohy, takze se rameno zpomalene zdvihne 
(asi za 1 s). Diky pohybliv^mu narazniku na 
vypinaci pace reaguje automatika vzdy az ve 
vybehove drazee desky s‘vet§im stoupanim, 
bez ohledu na jeji prumer, Automatika je na 
vypinaci pace integrovana s antiskatingem, 
takze svou funkd nezatezuje hrot. 


SkrfA, kryt a celkov6 reSeni 

Zakladni deska s celou mechanikou a o- 
vladanim muze pracovat jako samostatna 
jednotka i bez skfine a krytu, takze ji lze 
pouzit univerzalne. 


Skfih s krytem tvofi samostatnou sestavu 
bez uzavfenych rezonujicich dutin. Pruzne 
ulozeni skfine na podstavcich tlumene kmita 
asi na 2 Hz, filtruje vnej§i otfesy a zlepsujc 
akusticke vlastnosti pfistroje. 

Odklopny kryt je z pruhledneho organic¬ 
keho skla a je ulozen ve dvou zavesech 
s nastavitelnym tfenim a odlehcovacimi pru- 
zinami. Drzi otevfeny v libovolne poloze az 
do maximalniho uhlu asi 50°. Otevfeny kryt 
lze snadno vysunout ze zavesu a.sejmout. 
Krome sve estetjeke funkce slouzi kryt i jako 
ochrana proti prachu, takze ma byt pfi 
provozu stale uzavfen. Dva mekke narazniky 
z lehdene pryze vymezuji dole nezbytnou 
mezeru asi 4 mm, aby se pod krytem netvofi- 
ly prachov^ stopy a nevznikia rezonujici 
dutina. 

(Pokracovdni) 
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V AR fady B c. 4!77 bylo uverejneno schema zapojeni mericlho pflstroje s operacnlmi 
zesilovQci pA709 a pA74l, here nds velmi zaujalo , a ponevadz jsme se jiz delsldobu chteli 
vybavit univerzdlnlm meficim prlstrojem , rozhodli jsme se zhotovit funkcnl vzorek. 

Pokusy o obstardni zahranicniho podkladu skoncily nezdarem, museli jsme se spokojit 
s udaji uverejnenymi vpramenu [l]as dostupnou odbornou literaturou. 

Zdkladnl soucdstky pouzite pfi stavbe byly IO TESLA MAA501 a MAA741. Aby mel 
mefici pfistroj co nejsirsi pouzitl, pokusili jsme se jej rozslfit o dal si mefici rozsahy. 


ZkuSenosti s ozivovbnrm zdkladm casti 
merici ho pnstroje 

Celkove schema zapojem pnstroje je na 
obr. 1. Zapojeni IOi (merici zesilovac) jsme 
museli nepatrne upravit, protoze napet'ova 
kompenzace by la nespravne navrzena. Po 
odpojeni obvodu pro nulovani ofsetu (dolni 
konec Pi) od nuloveho potenrialu bylo vse 
v poradku, 

Navazujici indikacni obvod byl tez upra- 
ven, nebof jsme nemeli k dispozici diody 
LED. 

Nahrada tranzistory Tj a T : a zarovkami je 
sice nakladnejSi, ale pouzite zarovky PIKO 
16 V/50 mA vynikaji velkou svitivosti. U na- 
viieneho zapojeni zarovka, indikujici zapor- 
ny potencial, neustale pri mereni stridaveho 
napeti slabe svitila. Pri hledani priciny jsme 
zjistili, ze sviti, jen kdyz mefene napeti 
odpovida spravnemu rozsahu. pri pfepnuti 
na rozsah vy§§i nebo nizsi zarovka zhasne. 
Tuto vlastnost jsme povazovali za vyhodnou 
a navrzene schema jsme zachovali. Uvede- 


nou vlastnost Ize odstranit napefovou kom 
penzaci IO_s zapojenim trimru 10 kQ mezi 
vyvody / a 5. 

Nejvetsi problemy pri ozivovani nastaly 
u linearniho pfevodniku st/ss, realizovaneho 
obvodem 10 4 (MAA501). Prevodnik podle 
[ 2 ] byl velmi nelinearni, chyba byla pres 
10 %. 

Po delsim zkouSeni vzniklo zapojeni pre- 
vodniku, jehoz schema je naobr. 2. Linearita 
byla v celem rozsahu stupnice mefidla 
a v kmitodovem pasmu 10 Hz az 60 kHz 
zcela vyhovujici. 


Roz&ifeni rozsahu mdHcich pristroju 

a) Stejnosmernd napeti 

U puvodniho zapojeni byl rozsah v oblasti 
vetsich napeti omezen nejvetsim dovolenym 
vstupnim napetim na neinvertujicim vstupu 
IO, tj. 10 V. 

Rozsah jsme se pokusili zvetsit delicem 
1:100 tvofenim odpory R 25 (10 MQ), R> 



M/M507 2xKA206 

Obr . 21Prevodnik napeti st/ss 


R 2 Ik 



HAA741 

Obr. 3. Sledovac signalu (A u - 1,01) 

(0,1 MQ) a R : 7 (1 kQ) s uchylkou 0,5 %. 
Tento iednoduchy zpusob se neosveddil, 
nebof delic byl zalezovan ruzne v zavislosti 
na meficim rozsahu. Velikost zpetne vazby 
menila vstupni odpor sszesilovaceod 37 MQ 
nize pfi zvysujicim se meficim rozsahu. 

Proto jsme delic ,,oddeli!i“ sledovacem 
signalu, tvorenym operacnim zesilovacem 
I0 5 (MAA741, obr. 3). Delia byl po uprave 
zatezovan velkym a stalym zatezovacim od- 
porem a menici se vstupni odpor IO] se 
vzhledem k maMmu vystupnimu odporu IO 
sledovace (1 kQ) neupIatniJ. 

Vstupni odpor meficiho pnstroje pfi pou- 
ziti delice je 10 MQ. 

Delic se pfipojuje (odpojuje) pomoci 
rele Rei. V klidove poloze kontaktu rele je 
delia zapojen. 

NejvetSi dovolene vstupni napeti je ovliv- 
neno pouzitymi odpory v delict a vlastnostmi 
reia, o kterych je pojednano dale. 

V nasem pfipade jsme nejvet§i napeti 
omezili na 500 V, byf je pfistroj „schopen" 
merit az 1000 V, 

b) Stejnosmerneproudy * 

Merici pristroj by! aoplnen o rozsah do 
1 A. Uprava je jednoducha, u prepinace je 
doplnen odpor 0,1 Q. Vyhodou teto upravy 
(krome rozsifeni rozsahu) je maly vnitfni 
odpor Ri = 0,1 Q. Proud pro plnou vychylku 
rucky meficiho pnstroje je 10 mA az 1 A. 

c) Merenl strldavych napeti 

Nejmensi rozsah 10 mV (dany zakladni 
citlivosti meficiho pnstroje) i nejvetsi rozsah 
10 V jsou podle naSeho mineni zcela dosta- 
teane, ponevadz se pfedpoklada mefeni na 
nizkofrekvenanich zarizenich. 

Navrzene desitkove deleni je v§ak hrube. 
Upravit delic tak, aby ateni udaje bylo 
„pfesnejsi“, se nam vzhledem k potrebe 
dalsiho mnozstvi presnych odporu a vicepo- 
lohoveho delice zdalo byt dosti nevyhodne. 

V^sli jsme proto z pouzite koncepce mefe¬ 
ni stridavych napeti, podle niz je usmernene 
napeti za linearnim pfevodnikem st/ss pfiva- 
deno na mend obvod ss napeti (lOi), ktery je 
po prepnuti na stfidavy rozsah nastaven na 
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urcite zesfleni (ss rozsah 5 V) kontaktem re )c . 
Pouhym prepinanim zesfleni 10 1 je tedy 
moznC menit i rozsah mereni st napeti. 

Muzeme-li menit zesfleni 10) v pomeru 
2 :1, muzeme tedy merit stridave napeti na 
rozsazfch 5, 10, 50,100, 500 mV, 1,5,10 V. 


Konstrukdni feleni 

Protoze jsme meli k dispozici miniaturni 
rele na 12 V se ctyrmi pfepinacimi kontakty, 
rozhodli jsme se jej vyuzit pro prepinani 
funkci, jedno pro zmCnu funkce ss na st (Re 2 ) 
a druhe k prepinani citlivosti na stejnosmer- 
nych i stridavych rozsazich napeti, (Rei). 
Schema zapojeni rele je na obr. 4. 


© 



j*f 

Obr. 4. Zapojeni ovlddacich rele (tlacitka 
s aretaci) 

Umistenim rele primo na spojovou desku 
mericiho pfistroje se zjednodusi mechanicka 
konstnikce. Prechodovy odpor kontaktu rele 
je minimalni ^zlacene stykove plochy). Pre- 
pnuti kontaktu rele je mnohem spolehlivejsi, 
nez kdybychom pouzili vicepolove prepinace 
ISOSTAT. V nasem pripade pouzivame jen 
jednoduche prepinace ISOSTAT pro ovla- 
danf rele a pro „ofset‘\ 

Pro prepinani napefovych a proudovych 
rozsahu jsou vhodne 13 ci 26polohove radi- 
ce, ktere je mozne nekdy koupit ve vyprodej- 
nich prodejnach TESLA. Pouzite mCfidlo je 
typu MP80, 1 mA, u ktereho jsme upravili 
puvodni ruCku na Stfhfejsi tvar. 

V nasem pripade mame merid pristroj 
vestaven ve spoIeCne skfince s mustkem 
RLQ protoze merid pristroj pouzivame 
casto k indikaci pri mereni na mustku. 
Odpory v delicich jsou lady TR 106 s uchyl- 
kou 0,5 %. Ostatni odpory jsou v provedem 
TR 112a/0,125 W. 


Napdjeci zdroj 

Zdroj symetrickeho napeti byl pouzit ve 
stejnCm zapojeni jako v pramenu [3]. Byl, 
doplnen o vyvody napeti 12V pro rele a pro 
indikacni zarovky. Toto napeti nenl stabili- 
sovano a vystupy jsou chraneny pojistkami 
0,1 A (obr. 5). 


Technicke udaje 

Napajeci napeti: ± 15 V. 

Odber proudu: asi 20 mA bez indikacnich 
zarovek a sepnutych rele. 

Merid rozsahy: 

a) ss napeti 

delic vyfazen: 1; 5; 10; 50; 100; 
500 mV, 1; 5; 10 V 
vstupni odpor pri rozsahu 1 mV 
37 M Q; 

delic 1:100 zapojen: 100; 500 mV, 
1; 5; 10; 50; 100; 500; 1000 V, 
vstupni odpor 10 MQ; 
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b) ss proud 

100 pA, 1; 100; 1000 mA (Pf )b 

v poloze 100 mV) 

vnitrni odpor: 0,1; 1; 100; 1000 Q; 

c) st napeti 

Si vypnut - zakladni citlivost: 10; 
100 mV, 1; 10 V, 

Si zapnut - dvojnasobna citlivost: 5; 
‘50; 500 mV, 5 V 

vstupni odpor: pri 10 mV 250 kQ, 
pri 10 V(1 kHz) 1 MQ. 

Kmitoctovd charakterisiika 

10 Hz az 30 kHz lepsi nez ±0,5 dB-> 
10 Hz az 60 kHz lep§i nez ±1 dB. 


Z£v$r 

Velice nas prekvapila presnost mericiho 
pfistroje na ss rozsazich,ktera byla kontrolo- 
vana ss dslicovym pristrojem tfidy pf^snosti 
0,05. Rozdt'I udaju nastavovanych na stupnid 
vzorku a prectenych na kontrolnim cislico- 
vem voltmetru byl zanedbatelny. 


Dosazena presnost zavisi pouze na pecli- 
vosti pri cteni vychylky mefidla a jeho tridou 
presnosti. 

Presnost pfistroje na stridavych rozsazich 
byla kontrolovana jen analogovym milivolt- 
metrem TESLA, nebof cislicovy pristroj 
nebyl dosazitelny. Vysledek srovnani nas 
zcela uspokojil a odpovidal udajum uvede- 
nym v AR-B4/77. 

V rozsahu kmitoCtu 10 Hz az 40 kHz byla 
chyba mensi nez ±0,5 dB a v rozsahu 
kmitoctu 10 Hz az 60 kHz mensi nez ± 1 dB. 

Pristroj pouzivame jiz asi tfi mesice a jsme 
s nim spokojeni. Osazeni pfistroje soucastka- 
mi TESLA a upravy pfistroje se zcela osved- 
cily. 
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Nove zapojeni korekcniho 
predzesilovace magnetofonu GRUNDIG 


V prehravacich magnetofonech kombino- 
vanych s rozhlasovymi prijimaci firmy 
Grundig (s^rie WKC) byly doposud pou- 
zivany korekcni predzesilovace, osazene 
diskretnimi prvky. Z duvodu vetsi spolehli- 
vosti i lepsich vlastnosti predzesilovace bylo 
vyvinuto nove zapojeni s integrovanym ob- 
vodem. Jedna se o dvojity operacni zesilovac 
typu LM 387 firmy National, nebo typu NE 
542 firmy Valvo-Signetics. Na obr. 1 vidime 
celkove usporadani korekCniho predzesilo- 
vace. 

Nove zapojeni prinasi oproti puvodnimu 
nekolik vyhod. Ma mensi Sum, vCtsi celkove 



Obr. 1. Celkove provedeni korekcniho pred¬ 
zesilovace s pripojenou magnetofonovou 
hlavou 


zesileni a minimalni preslech (pfi 1 kHz je 
preslech 60 dB). lntegrovany obvod ma takC 
vlastni stabilizaci napajeciho napCti i potreb- 
nych predpeti. Principialni zapojeni jednoho 
kanalu integrovaneho obvodu je ,na obr. 2. 
Pro napajeni tohoto obvodu je potrebne 
ouze jedno napajeci napeti. Vzhledem 
velmi dobre vnitrni stabilizaci lze toto 
napeti volit v rozmezi 4- 9 az + 24 V. Napajeci > 
napeti nevyzaduje prilis dukladnou filtraci, 
takze lze usporit mnoho mista, ktere by jinak 
zabiraly relativne rozmeme filtracni konden- 
zatory. 

Presto lze s timto integrovanym obvodem 
dosahnout velmi dobreho odstupu rusi^ch 
napeti. Pfi rychlosti posuvu 4,75 cm/sacaso- 
ve konstante korekcniho obvodu 3180 a 
120 ps je odstup rusivych signalu celeho 
pfedzesilovace lepsi nez 56 dB (mereno po- 
dle DIN 45511 list 4). DIN pozaduje pro pre- 
hravace pouzivane v automobilech minimal' 
ni odstup ruSivych napeti 46 dB a pro pfi¬ 
stroje tridy Hi-Fi pak minimalne 56 dB. Vidi¬ 
me, ze i tak jednoduchymi prostredky lze bez 
velkych problCmu dosahnout hranice poza- 
davku pro tridu hi-fi. 

Jako zdroj signalu je pro tento predzesilo- 
vac pouzivana- stereofonni magnetofonova 
hlava s typovym oznacenim S 2 W 3,8. 




Obr. 2. Principidlnizapoje- 
ni jednoho kandlu integro- 
vaneho obvodu LM 387 
(NE 542), 1,8 - neinver- 
tujici vstup diferencntho 
zesilovace; 2, 7 - invertu¬ 
jici vstup diferencntho 
zesilovace; 4, 5 - vystupy 
zesilovacu; 3 — nulove na¬ 
peti; 6 - napdjeci napeti 





odpor, ktery kompenzuje napefove odchyl- 
ky, vznikajici pfi zmenach teploty na integro- 
vanych diodach. 

Na obr. 4 si muzeme take vysvetlit funkci 
elektronickeho prepinace rozhlas - magne- 
tofon. K tomu slouzi diody D^i ( 6 o 2 ) a 
D 401 (jo:). Pri prijmu rozhlasu je na anode 
D401 (402) napeti z delice R403, Rum asi 3 V. Na 
katode je napeti asi 2 V, takze D 401 ( 402 ) je 
v otevrenem stavu a signal ze stereofonniho 
dekoderu prijimace se dostava na bazi tran- 
zistoru T 60 i (602). Napeti asi 2 V je v§ak take na 
anode D«>i (60 2 ) a na katode je napeti rovne 
napeti na vystupu integrovaneho obvodu, 
tedy asi 4 V. Dioda DeJi ( 602 ) je tedy uzavffena 
a vystup magnetofonu je oddelen. 




Prubeh jejiho vystupniho napeti v zavislosti 
na kmitoctu pri reprodukci mericihopasku je 
na obr. 3. 

Na obr. 4 vidime celkove zapoieni obou 
kanalu predzesilovace, zapojeni elektronic¬ 
keho prepinace pro dopravni hlaseni a zapo¬ 
jeni motorove elektroniky. 

Signal *z magnetofonove;hlavy se privadi 
pres oddelovaci kondenzator C i0 : atm na 
neinvertujici vstup 1 ( 8 ). Na invertujici vstup 
2 (7) je pak z vystupu 4 (5) privadeno napeti 
z kmitoctove zavisleho clenu, urcujiciho pru¬ 
beh kmitoctove charakteristiky predzesilo- 
vace tak jak to vyzaduje magneticky zaznam 
na pasku. Tato kmitoctova charakteristika je 
stanovena normou a v tomto pripade odpovi- 


da prubehu ctyrpolu s casovymi konstantami 
3180 a 120 ps. 

Mirne zdurazneni signalu v oblasti 12 kHz 
je zajisteno pfimo v obvodu hlavy, nebof jeji 
indukcnost spolu s kondenzatorem Cuw ( ioi) 
tvori paralelni rezonancni obvod. Odpor 
R 100 (ini) slouzi k zatlumeni tohoto obvcdu. 
Kmitoctova charakteristika predzesilovace 
je na obr. 5 a prubeh vystupniho napeti pfi 
reprodukci meridho pasku je na obr. 6 . 

Na neinvertujicim vstupu 1 ( 8 ) je stejno- 
smerne napeti 1,4 V (dve seriove zarazene 
diody podle obr. 2). Pro spravnou funkci 
obvodu je trebaj aby i invertujici vstup m£l 
stejne stejnosmerne napeti a proto je v zapo¬ 
jeni delic, jehoz dil tvori teplotne zavisly 


Jestlize do magnetofonu zasuneme kazetu, 
sepneme automatlcky spinal S3. Tim se na 
katodu D 4 oi ( 402 ) a na anodu D 6 oi (602) dostane 
napeti asi 4,5 V a vodivost diod se obrati. 
D 4 o! ( 402 ) se uzavre a D 6 oi (602) za^ne vest. 
Casova konstanta clenu FUos a C 6 qo zajisfuje 
„mekke“, avsak pfi tom dostatecne rychle 
pfepnuti. 

Pfi dopravnim hla§eni musi byt uvolnena 
signalova cesta z rozhlasoveho pfijimace 
i v pfipade poslechu magnetofonu. K tomu 
ucelu slouzi tranzistor T 6 o 3 , ktery se otevfe 
a zrusi vliv napeti ze spinace S3. -Lx- 
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JEDNOTKA VKV 
Z VOLICE KTJ 

Ing. Josef KomSrek 


V partiovych prodejnach TESLA lze za 
vyhodnou cenu 122 Kcs ziskat vyrazene ka- 
nalove volice KTJ 92T, zpravidla s ruznymi 
zavadami mechanicke, malokdy elektricke 
casti. Pouzil jsem tento volic ke stavbe 
jakostni jednotky VKV pro pasmo FM II 
podle navodu uvefejneneho v AR 4/75. 
Puvodni navod podtal s narocnou vyrobou 
petinasobneho Iadidho kondenzatoru (ktery 
je pro fadu amateru tem£r nerealizovatelny). 
Ke stavbe lze s vyhodou pouzit zminSny 
kanalovy volic KTJ. Muzeme z vyprodeje 
vybrat napf. kus s vadnym pfepinanim pa- 
sem, protoze tdto funkce tak jako tak nevyu- 
zijeme. U volice ponechame jen ladiri me- 
chaniku s predvolbou vdetne dtyfnasobneho 
Iadidho kondenzatoru, vse ostatni demontu- 
jeme (krome pruchodek pro vstup signalu). 
Zpravidla pritom ziskame neporusene tran- 
zistory 1 x AF239 a 2x AF139. Pfipajenim 
kousku pocinovaneho plechu je tfeba v pfe- 
pazkach mezi ladidmi komurkami zakryt 
otvory, ktere zustanou po puvodni konstruk- 
d, je pouze tfeba ponechat v pfepazkach diry 
o 0 asi 5 ram pro pruchod signalu. Prvni 
obvod jsem ponechal neladeny a lze pro nej 
upravit komurku za puvodm vstupni casti. 
Prvni obvod nema pfi ladeni vyrazne maxi¬ 
mum, takze ho lze naladit na maximum do 
stfedu pasma nebo na nejposIouchanejSi 
stanici. Tento ponekud prakticky pristup je 
u dalkoveho pfijmu VKV na miste, protoze 
vyber stanic je zpravidla omezen.. Civky 


ladene jadry M4'ze hmoty N01 jsou vinuty 
dratem o 0 0,5 mm na kostri£kach prumeru 
5 mm a maji 8 zavitu na deice 10 mm. 
Odbocka na prvni dvce je' asi na tretim 
zavitu, na ostatnich dvkach jsou odbocky na 
druh^m zavitu od studeneho konce. Stavba je 
pomerne pracna, protoze v komurkach volice 
je malo mista a je proto \6pe si zapojeni 
v komurkach predem radne promyslet a pri- 
padne vymodelovat a pak teprve vrtat diry 
pro dvkova teUska. Neni vyloucena ani 
nutnost upravy civek' bucf pridanim zavitu 
nebo zmenou ddky vinuti. Misto puvodne 
uvadenych tranzistoru KF173 jsem pouzil 
beze zmeny zapojem' nov^ typy SF245, ktere 
jsou nyni na trhu. Pri stavbd je vyhodn^ mit 
k dispozid prijimac s pozadovanym pasmem 
VKV a s dobrym ruckovym indikatorem, 
pomoci nehoz muzeme postupne jednotlive 
stupne predladit. Kolektorove obvody v tako- 
vem pfipade navazujeme na vstup prijima^e 
pres kondenzator s malou kapacitou (asi 3,9 
pF). Zapojeni oscilatoru bylo v puvodnim 
navrhu uvadeno bez udaju dvky presne vsak 
vyhovi civka z jednotky VKV podle AR 
7/74. Vystup mezifrekvencmho signalu jsem 
pripojil asi 60 cm dlouhym souosym kabelem 
do upraveneho prijimade RIGA 103, u ne¬ 
hoz jsem vstup do mezifrekvencmho zesilo- 
vace vyvedl na konektor. Nf signal z Rigy 
vyvadim pres korekdii pfedzesilova^ do vy- 
konoveho zesilovace 2 x 10 W. (Vstupni 
jednotka VKV, vykonovy zesilovac a sifovy 


zdroj jsou ve spole^ne skrini.) Ladem vystup- 
ni civky L* z navodu v AR 4/75 je dosti 
„ostre“, takze lze vystup z jednotky naladit 
bez probl^mu. Dulezite je, ze jsem celou 
stavbu realizoval prakticky bez meridch pri- 
stroju, nepocitam-li PU 120 a prijimac Grun- 
dig vys§i stredm tridy (pomoci nehoz jsem 
ladil obvody vf zesilovade). Vysledny prijcm 
je nejm£ne na urovni zmineneho prijima^e, 
jednotka je m6ne titliva na mestske ruSeni 
a na kolisaiii intenzity vf pole pri dalkovem 
pfijmu. Pfi presnem sladeni podle pfistroju 
by bylo jiste mozne dosahnout parametru po¬ 
dle navodu v AR 4/75. Pouzity kanalovy vo¬ 
lic sice neumoznuje snadnoa plynule vylacfo- 
vat stanice v pasmu, a vsak sest pfedvolenych 
stanic v pasmu FM II zcela dostacuje. Vyte^- 
na mechanicka tuhost pouziteho volice a jeho 
ladeni se podili vyraznou merou na kvalite 
a stabilite jednotky. 

Uvedeny kanalovy voli^ lze vyuzit i jinym 
zpusobem. Pfi trose trpelivosti lze ve vypro- 
deji ziskaz volic KTJ jen s minimalnimi 
(snadno opravitelnymi) zavadami a pouzit jej 
pro snadnou pfestavbu starsiho TVP na 
dvouprogramovy. Zkusil jsem ho instalovat 
u TVP Oliver, pficemz jsem napajeni upravil 
podle navodu k pfijimadi pro FM z AR 
A3/77. Napajeci napeti 12 V lze odebirat 
pfes vhodny odpor z anodoveho napeti. 
Nejjednodu§§i je zmerit odber volice pfi 
napajenizbateriovehozdroje 12 V(kolem5 
mA) a tento odber nastavit v TVP pfedem 
spodtanym srazerim odporem pro vetsi zati- 
zem - alespon 2 W. Upraveny TVP pouzi- 
vam k dalkovemu pfijmu na 1. a IV. pasmu, 
pfi£emz pfi vzdalenosti vysilacu temef 
200 km je obraz vyborne kvality i bez zapo¬ 
jem AVC (trimr je nastaven na maximalm 
zisk vstupmho tranzistoru). Zapojem pracuje 
spolehlive i pfi pfijmu siln^ho mistiuho 
vysilace vzdaleneho mene nez 10 km. Volid 
je umisten vne TVP a zakrytovan. Na vstupu 
must byt samozfejme bezpecnostm oddelo- 
vaci kondenzatory. 


Digit^lni zdvojovad kmltoctu 

V AR A4/78 byl uvefejnen clanek Digi- 
talm zdvojovac kmitoctu. I kdyz je popsana 
verze elegantm, zda se mi pbnekud neekono- 
micka, nebof k jeji realizaci je tfeba devet 
hradel NAND. 

Jiz del si dobu pouzivam jine zapojeni 
s nekolika pasivmmi prvky, v nemz se k vy- 
tvofeni impulsu poudvaji nabezne i sestupn6 
hrany (obr. 1). Rozdil v principu cinnosti 
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Obr. 1. 

proti zapojeni v AR spociva v tom, ze ja 
vyuzivam impulsu, derivovanych kondenza¬ 
tory (v puvodnim zapojeni se vyuziva zpoz- 
deni signalu pfi pruchodu hradly). Protoze 
zaporny impuls vznika pfi sestupne hrane 
(obr. 2), signal nabezne hrany se neguje 



invertorem, cimz se ziska opet signal, odpovi- 
dajici sestupn6 hrane (obr. 3). 



Obr. 3 . 

Vstupy hradla A jsou nastaveny odpory 
Ri, R 2 na uroven pfiblizne 2,5 V (tj. 0,514, 
obr. 4). Sifku vystupnich impulsu lze menit 



Obr. 4. 


v sirokdm rozmezi volbou kapacity konden¬ 
zatoru C. Nezalezi-li pfilis na tvaru impulsu, 


lze se zapojenim experjmentovat: seriovym 
spojenim dvou nebo nekolika zdvojovacu 
muzeme ziskat nasobi£e 4, 8, 16 apod. (obr. 
5). Pro spravnou dnnost zapojeni je dulezite, 
aby kazdy nasledujici par kondenzatoru 
C m61 mensi kapacitu, nez jakou ma pfed- 
chozi par, a .to asi dva az petkrat. Tvar 
vystupnich impulsu je na obr. 6. 


JjliUUL 

Obr. 6. 

Kapacitu kondenzatoru je tfeba volit pod¬ 
le pozadovan^ho nasobeni zakladniho kmi¬ 
toctu. Pfi pfilis velke kapacite kondenzatoru 
C bude obvod pracovat jako monostabilni 
klopny obvod. 

Ludek Srb 
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Priklad 4. 

Prevedme 6'slo 11011,101b do osmicko- 
ve a sestnactkove sousta'vy. 


on on , 101 HO: oooi ion , ioib 



3 3,5 4k 1 B»B]6 


Prevadime-Ii cislo vyjadfene v soustave o za¬ 
kladu, jenz je celou mocninou dvou, do 
binarni soustavy, staci nahradit jednotlive 
6'slice jeho obrazu vyjadrenim techto cislic 
v binarni soustave (toto binarni vyjadreni 
cislic vsak musi mit vzdy tolik mist, kolikatou 
mocninou dvou je zaklad soustavy, ze ktere 
prevadime). 


Priklad 5. 

Prevedme cislo 1 A, 2E )f , do binarni sou- 


stavy: 



1 

i 

i 

A * ? 

1 i 

E | 6 

1 

i 

l i 

l i 

4 ; Y 

1 

1 

* 

0001 , 

1010 , 0010 

mo : 


V soustave o zakladu z delame vsechny 
obvykle operace s cfsly podobnym zpuso- 
bem, jako v soustave dekadicke. Tak napf. 
pri sfrtani dvou cisel vyjadrenych v soustave 
o zakladu z secteme nejprve nejnizsi dve 
mista scitancu, a je-Ii tento soucet mensi nez 
z, pak udava primo radove nejnizsi cislici 
souctu. Je-li vsak soucet mist vetsi nebo 
roven z, odecteme od neho z a teprve tento 
rozdil udava radove nejnizsi cjslici souctu. 
Pritom vsak nastava tzv. prenos do vyssiho 
radu, tzn. pri scitani nejblize vyssich mist 
musime jejich soucet zvetsit o jednotku. 
Podobne zpracovavame i dalsi mista sci¬ 
tancu. 

Priklad 6. 

Secteme dve oktalova cisla 
34245 lx + 57132s: 

3 4 2 4 5 1 
0 5 7 13 2 


+1 +1 +1 
4^2 ^1 b 0 3 

A j ^ 

15 + 3 - 8 = 0 
2 + 7-8 = 1 
4 + 5+1—8 — 2 


2. Zobrazeni 6isel v pam&ti pocitafce 

. Zapis cisla v urdte ciselne soustave, obsa- 
hujici bezne znamenko a desetinnou carku, 
je posloupnost znaku, ktera je srozumitelna 
cloveku a ktera pri komunikaci s pocitacem 
muze byt napf. zakodovana do derne pasky 


(Pokracovdni) 

nebo vytistena tiskarnou pocitace na papir. 
V pameti pocitace je vsak cislo zaznamenano 
pomoci posloupnosti nul a jednicek, kterou 
zde v souladu s odstavcem II. 1, Pamef 
pocitace, budeme nazyvat slovem. Souvislost 
niezi cisly a slovy je dana konstrukci pocitace, 
predevsim pak pouzitym ciselnym kodem. 

Ciselne kody jsou souhrny obecnych pra- 
videl, pomoci nichz Ize cisla z urciteho 
intervalu vyjadrit posloupnostmi cislic urcite 
delky, ve kterych se nevyskytuji zadne dalsi 
pomocne znaky. Nejcasteji pouzivanymi jsou 
primy kod, zakladovy doplnek a inverze. 
Pouziti techto kodu pri zobrazeni celych cisel 
v pocitaci, ktery pracuje v binarni soustave, 
ukazeme dale. Pro binarni soustavu se kod 
zakladoveho doplnku nazyva take kodem 
dvojkoveho doplnku (2-dopInek) a kod in¬ 
verze take kodem jednickoveho doplnku 
(l-doplnek). 

* Predpokladejme, ze slovo obsahuje cel- 
kem nbitu, ktere oznacime bi, bi .. ., b n . Pri 
zobrazeni celeho binarniho cisla x je bit b\ 
nositelem znamenka (0 pro znamenko + a I 
pro znamenko - ) a bity />-. bx . . . b„zobrazu- 
ji pomocne nezaporne cele cislo v. jehoz 
souvislost je s danym cislem x v jednotlivych 
kodech nasledujici: 

1. primy kod: y=|.v|; 

2. 2-doplnek: y— x pro .\ = 0, 

y = 2 n ' ' - j ,y| pro ,v < 0 ; 

3. l-doplnek: y= v pro ,v- 0. 

; r= 2— -* I -! ,v| 

pro A' — 0 . 

Kladna cisla jsou tedy v techto kodech 
zobrazena shodnym zpusobem. Zaporna cis¬ 
la jsou v primem kodu zobrazena absolutni 
hodnotou, l-doplnek zaporneho cisla ziska- 
me inverzi v jednotlivych fadech absolutni 
hodnoty a 2-doplnek ziskame z 1-doplnku 
prictenim jednicky. 

Jelikoz pomocne nezaporne cislo y je 
zobrazeno celkem n— 1 bity (je-Ii n celkovy 
pocet bitu slova), muze byt jeho hodnota 
nanejvys 2 n-l -l. Pro jednotlive kody Ize 
tedy odvodit nasledujici dolni a horni meze 
zobrazitelnych celych cisel: 

1. primy kod: 1 - 2 n ~ a' — 2"~‘ - 1, 

2. 2-doplnek:- - 2 fl_l = a^ 2"" 1 ' - I . 

3. l-doplnek: 1 - 2 ff " 1 .= a g 2 ft “ l - 1 .* 

Reprezentace cisel vyse zminenymi kody 
ve ctyrbitovych slovech je v tab. 2. 


Tab . 2. 


Dekadicky zdpis 

Primy kod 

2 -dopln6k 

1 -doplndk 

-8 


1000 


-7 

1111 

1001 

1000 

-6 

1110 

1010 

: iooi 

-5 

1101 

1011 

1010 

-4 

1100 

1100 

1011 ■ 

-3 , 

1011 

1101 

1100 

-2 

1010 

1110 

1101 


1001 

1111 

1110 

-0 • 

1000 


1111 

-0 

0000 

0000 

0000 

-1 

0001 

0001 

0001 

-2 

0010 

0010 

0010 

-7 

0111 

0111 

0111 


Stejnym principem Ize zobrazit i cisla 
desetinna, chapeme-li desetinnou carku ne 
za poslednim bitem slova (tak, jak jsme to 
mlcky cinili v pripade celych cisel), ale za 
jinym, ov§em predem urcenym bitem. Vzhle- 
dem k teto moznosti se uvedeny zpusob 
zobrazeni cisel nazyva take zobrazeni cisel 
v pevne radove carce. Pro vypocty v oboru 
realnych cisel ma vsak toto zobrazeni nevy- 
hodu v pomerne malem radovem rozsahu. 
Z tohoto duvodu se necela cisla zobrazuji 
odlisne, v tzv. pohyblive radove carce (ci 
v semilogaritmickem tvaru), u niz se vychazi 
z toho, ze cislo a Ize reprezentovat dvojici 
cisel M a /V, ktera s mm souvisi vztahem 
x — M.f, 

kde z je zaklad ciselne soustavy. Cislo M pak 
nazyvame mantisou a cislo iVexponentem. 
U vetsiny pocitacu se pozaduje, aby mantisa 
M splnovala normalizacni podminku 

1 < 

— = M< 1, 
z 

ktera zajistuje. ze se cislo bude zobrazovat 
nejvyssim poeiem platnych mist a ze bude 
v pocitaci urceno jedno/uacne. 

Konkretnr vvuziti slova pri zobrazeni cisel 
v pohyblive radove carce je da no konstrukci 
pocitace. Abychom mohli sledoyat nektere 
vlastnosti tohoto zpusobu zobrazeni cisel, 
uvedeme zde jeho podobu pro pocitac 
TESLA 200. 

U tohoto pocitace je 32bitoveho slova 
vyuzito pri zobrazeni cisel v pohyblive radove 
carce tak, jak uvadi obr. 28. 


th ... bn b)... b } 2 


M 


a= ±0,M.16 C - M 
Obr. 28. • 


Protoze poslednr binarni rad mantisy ma 
vahu 2~ l = 0,6-10" 7 , je presnost zobrazeni 
cisel timto zpusobem omezena na sedm 
platnych dekadickych mist mantisy. Cislo 
C zde predstavuje sestnactkovy exponent 
zvetseny o 64/ Jelikoz C musi splnovat 
nerovnost 

0^ CS 2 7 - 1 = 127, 
vyplyva pro sestnactkovy exponent 
N=C—64 omezeni ’ 

-64 g N— 63 . 


. Ncjvetsi zobrazitelne cislo je tedy 
(l-2" 4 )-16 6? = 7,2*10” 

Mantisa 0,A/je normalizovana vzhledem 
k sestnactkove soustave, nejmensi absolutni 
hodnotou rozlisitelnou od nuiv je tedy 
0,1 16 * I6~ M , tj. pfiblizne5,4- 10 _7i) . 

Shrneme-li tato zjisteni, Ize konstatovat, 
ze uvedenym zpusobem Ize zobrazit s pres- 
nosti na 7 platnych dekadickych cislic cisla. 
jejichz absolutni hodnota je v intervalu 
<5,4.10~ 7 \ 7,2.10 75 >. 

Pro srovnani, v pevne carce Ize pomoci 
32bitovych slov zobrazit presne vsechna cela 





cisla, jejichz absolutni hodnota je nanejvys 
2 3! — 1 =2 147 483 647. Pfi dane deice slova 
zmoznuje tedy zobrazeni cisel v pohyblive 
carce zvetsif radovy rozsah zobrazovanych 
cisel, zmensuje vsak presnost jejich zobra¬ 
zeni. 


3. Ciseln6 typy dat 

Z toho, co zde bylo uvedeno o moznostech 
zobrazeni cisel v pameti pocitace, vyplyvaji 
pro strojove zpracovani cisel nektera omeze- 
ni, jez je treba uvazovat jiz pri algoritmizaci 
uloh. Nejzavaznejsi z techto omezeni nyni 
shrneme, a to zvlaSt’ pro cisla zobrazena 
v pevne radove carce a zviast' pro cisla 
zobrazena v pohyblive radove carce. 


Typ integer 


Konecna podmnozina celych cisel, v pa¬ 
meti pocitace zobrazovanych v pevne radove 
carce, tvori datovy typ obvykle nazyvany 
typem integer. Rozsah typu integer, tzn. 
nejmensi a nejvetsi cislo tohoto typu, zavisi 
sice na konstrukci pocitace, konkretne na 
deice slova a na pouzitem £iselnem kodu, 
operace nad cisly tohoto typu vsak byvaji 
jednotne a plati pro ne urcita obecna pra- 
vidla. 

Obvyklymi operacemi nad 6'sly typu inte¬ 
ger jsou scitani, odcitani, nasobeni a celoci- 
selne deleni. Posledni z techto operaci zde 
oznacime operatorem div, vysledkem teto 
operace je cela cast matematickeho podilu. 
Napfiklad: 

5 div 2 = 2 
-5 div 2 =—2 
11 div 3 = 3 
2 div 3 = 0. 

Pomoci operace celociselneho deleni Ize 
napfiklad testovat delitelnost cisel (viz obr. 
29). 



Dulezitou vlastnosti cisel typu integer je 
to, ic pro operace s nimi plati obvykle 
aritmeticke zakony pouze v omezenem roz- 
sahu, konkretne: neplati v tech pripadech, 
je-Ii matematickym vysledkem operace cislo, 
ktere nepatri do typu integer. Napfiklad, je-li 
pro jisty pocitac definovan typ integer jako 
mnozina celych cisel, jejichz absolutni nod- 
nota neprevysi cislo max, a oznacime-li 
symbolem ® strojovou operaci scitani dvou 
cisel tohoto typu, pak 

x © y=x+ y 

plati pouze tehdy, kdyz | x+y\ = max, jinak 
vysledek x © y neni definovan. Dusled- 
kem toho je, ze stroiova operace © neni 
obecne asociativni. Vztah 

(?@y) @ *=x © (y @ z) 
totiz plati pouze tehdy, kdyz x+jj = max 
a z| *= max. Napfiklad, je-ti max = 127, 
x = 70, y = 60 a z - -40, pak 
70 ® (60 , ® (-40)) = 70 + 20 = 90 
kdezto vysledek operaci 

(70 © 60) © (-40) 

neni definovan. Podobnym zpusobem lze 
demonstrovat i omezenou platnost distribu- 
tivniho zakona. 

U realnych pocitacu je rozsah typu integer 
mnohem vetSi, nez v uvedenem pripade 
a obvykle dostatecne prevysuje potrebu. 
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wo^Smovani 
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Presto se vsak pfi vypoctech nad velkymi 
celymi cisly, nejcasteji vSak chybnym ope- 
randem pfi testovani programu (napfiklad 
pfi deleni nulou),muze vyskytnout operace, 
jejiz vysledek neni definovan. Tuto situaci 
nazyvame pretecenim (nebo tez pfeplnenim) 
a obvyklou reakci pocitace byva pferuSeni 
vypoctu. 

Typ real 

Typ real je tvoren konecnou podmnozinou 
realnych £isel, ktera se v pameti pocitace 
zobrazuji v pohyblive radove carce. Pfestoze 
z matematickeho hlediska jsou mezi realny- 
mi cisly obsazena i asla cela, povazujeme 
v programovani typy real a integer za dis- 
junktni. Tomu odpovidaji i ruzne zapisy cisel 
techto typu: cisla typu real budeme dale 
zapisovat vzdy bud s desetinnou te£kou (mis- 
to desetinne £arky, ktera ma vyznam oddelo- 
vade, napfiklad arguments funkce), nebo 
v semiIogar'itmick6m tvaru, kde jakooddelo- 
vade exponentu od mantisy pouzijeme pis- 
meno E. Napfiklad: 

cislo zapiseme jako cislo typu real 
1 1 . 

2,53 2.53 

3,45.10 3 ■ 3.45E3 

Obvyklymi operacemi nad cisly typu real 
jsou scitani, odditani, nasobeni a deleni. 
Souvislost techto strojovych operaci s mate- 
matickymi operacemi je v§ak sIozitej§i, nez 
u strojovych operaci nad cisly typu integer. 
Priftnou je omezeny pocet platnych cifer 
mantisy, kterou lze v pameti zobrazit. Tak 
napfiklad, je-li absolutni hodnota disel typu 
real shora omezena cislem max, nejmen§i 
absolutm hodnota rozlisitelna od nuly je min 
a n je po£et zobrazitelnych mist mantisy, pak 
pro strojovy soudin dvou nenulovych a'sel 
typu real plati 

x©y= xy 

pouze tehdy, je-li min = | xy | = max 

a normalizovana mantisa 6isla.xyma nanej- 
vy§ b vyznamnych cifer. Je-li [xy| > max, 
pak j@y neni definovano a nastava pfetece- 
ni. Je-li 0 < |xy| > min, pak j@y = 0 a tuto 
situaci nazyvame podtecenimMa-li normali¬ 
zovana mantisa cigja xy vice nez n vyznam¬ 
nych cifer, pak x®y je nepresny vysledek, 
ktery odpovida dislu xy pouze v po£atecJnich 
n fadech zleva. Demonstrujme tyto situace 
v dekadicke soustave pro n ~ 4, 
max = 9999. a min = .0001: 

x y xy x©y 

(matematicky 
vysledek) 


100.0 200.0 20000. pfeteceni 

,0025 .0010 .0000025 podteceni 

.8256 .3100 .0255936 .2559E-1 

K nepresn^mu vysledku muze dospet 
i strojove sch'tani nebo odcitani cisel typu real. 
Zde dokonce, je-li fadovy rozdil scitancu 
vet§i nez po£et mist mantisy, je strojovym 
souctem scitanec s vetsi absolutm hodnotou. 
Pfiklad (opet pro n ~ 4): 

325.3 @ 0.001 = .3253 E3 

©.000001 E3 


.3253 E3 

Podobne pro odcitani: 

0.4 0 0.0002 = .4000 

0.00092 


Je tedy zrejme, ze pro operace nad cisly 
typu real je opet omezena platnost asociativ- 
niho a distributivniho zakona. Zde vsak tyto 
zakony neplati nejen vpfipadech, kdy vysle¬ 
dek strojove operace neni definovan (tj. pfi 
pfete£eni), ale i tehdy, je-li vysledek strojove 
operace nepfesny. fTikJadem poruseni aso- 
ciativniho zakona pfi ctyrmistne mantise 
mohou byt vztahy: 

(9.900 0 1.000) © (-9.999) = 

~ 10.90 ® (-0.999) = 9.910 • 

9.900 © (1.000 © (-0.999)) = 

= 9.900 © 0.001 = 9.901 

Pfiklad poruSeni distributivniho zakona: 

1100. © ( ( -5.000) © 5.001) = 

- 1100 . © 0.001 = 1.100 

(1100. ©-5.500)) © (1100.® 5.001) = 
= -5500. © 5501. = 1.000 

Konecny rozsah a presnost aritmetiky fr'sel 
typu real je treba uvazovat jiz pfi matematic- 
ke analyze a pfi vyberu numericke metody. 
Jestlize tak neudmme, muze vysledny pro¬ 
gram vest ve skutecnosti ke spatnym vysled- 
kum i pfesto, ze je z matematickeho hlediska 
spravny. 

Pfiklad 7. 

fteseni kvadraticke rovnice. 

Je dana kvadraticka rovnice 
ax 2 + bx+ c~ 0,a ^ 0. Marne sestavit algo- 
ritmus vypo&u realnych korenu x, a x 2 . 
Z matematiky je znamo reseni tvaru 

— b± Vb 2 - 4ac 


Na zaklade tohoto vzorce lze sestavit algorit- 
mus, v nemz postupne provedeme pfikazy 
d: = sqrt (b * b - 4 * a* c) 
xi: = (-b+ d)!(2 * a) 
xi : = (-b- d)f(2 * a) 
kde sqrt je funkce pocitajici druhou odmoc- 
ninu. Bude-li vsak timto zpusobem probihat 
vypocet na pocitacSi, v nemz jsou 6'sla typu 
real zobrazena na ctyri platna mista, pak 
napr. pro 

a - 1.000, b= -200.0, c= 1.000 
obdrzime postupne 

d = sqrt (40000. - 4.000) = sqrt(40000.) = 
= 200.0 

x, = 400.0/2.000 = 200.0 
x 2 = 0.000/2.000 = 0.000 
Snadno se pfesvedcime o tom, ze relativm 
chyba druheho kofenu je pfflis velika. Z to¬ 
hoto hlediska je proto vyhodnejsi vypoditat 
podle vyse uvedeneho vzorce nejprve koren 
s vet§i absolutni hodnotou a z nej pak druhy 
kofen uzitim znameho vztahu 
Xi x 2 = c/a. 

PrisluSny algoritmus je uveden na obr. 30. 
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Jeho aplikaci na predchozf vstupnf hodnoty 
a, b, cobdrzfme pfesnejsf vysledek 

X] = 200.0, x 2 = 6.005. 

Mezi unarm operace nad cfsJy typu integer 
a real path' rovnez vzajemne prevody, tj. 
prevod cfsla typu integer, na typ real a na- 
opak. Vzhledem k rozdflnym rozsahfim 
a presnostem zobrazeni cfsel typu integer 
a real muze se pri prevodu integer-*-real 
zmensit presnost, zatfmco pri prevodu real 
integer muze dojft k preplnenf. 


4. Logicke hodnoty 

Mnozina logickych hodnot je tvorena dve- 
ma prvky, ktere zde oznacujeme ano a ne 
(pnpadne true a false). Podle zakladatele 
algebry logiky (George Boole) se casto tento 
typ dat nazyva typem boolean. Logicke 
hodnoty jsou vysJedkem vyhodnocenf rela- 
xacnfch vyrazu a jsou pro ne dale definovany 
logicke operace, z nichz tri zakladnf, logicky 
soudin (neboli konjukce)A, logicky soudet 
(neboli disjunkce) V a negaci 7 jsme za- 
vedli v odstavci III. 2. Tyto logicke operace 
path do souboru instrukci kazddho pocftade, 
jsou tam vsak realizovany jako operace nad 
binarnfmi cfsly. Pro jednotlive binarnf rady 
jsou tyto operace definovany tab. 3. 
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Tab. 4. 


NiiS i fddy 

VySSI tedy 



2 

3 

4 

5 

hexade- 

binarnf 

0010 

0010 

0100 

0101 

cimSInfi 






0 

0000 

(mezera) 

0 


P 

1 

0001 

! 

1 

A 

Q 

2 

0010 


2 

B 

R 

3 

0011 

# 

3 

C 

S 

4 

0100 

i 

4 ' 

D 

T 

5 

0101 

% 

5 

E 

U 

6 

0110 

& 

6 

F 

V 

7 

0111 

' 

7 

G 

w 

8 

1000 

( 

6 

H 

X 

9 

1001 

) 

r 9 

1 

Y 

A 

1010 



. J 

1 

B 

1011 

* + 


K 

[ 

0 

1100 


< 

L 

\ 

D 

1101 

- 

| = 

M 

1 

E 

1110 


> 

N 


F 

1111 

/ 

? 

0 

- 


Tab. 3. 


x y 

xAy 

x vy 

lx 

1 1 

1 

i 

0 

0 1 

0 

i 

1 . 

1 0 

0 

i 

. 0 

0 0 

0 

0 

1 


Phklady: 


znaku, stacf predpokladat existenci funkce, 
nazveme ji zde kod, ktera zobrazuje pouzitou 
abecedu znaku na urcity interval nezapor- 
nych celych cfsel. Pro reprezentaci znaku 
jako operandu v algoritmu je v§ak tfeba 
zavdst vhodny zpusob zapisu konstant typu 
znak a pfipustit rovnez promenne typu znak. 
Obvykly zapis konstanty, reprezentujfcf znak 
x, je 'x'. 


0 0 I 
0 0 1 
10 0 1 


1 0 A 
1 0 V 
1 0 


00=00100 

00=11110 

=11001 


Mozne zpusoby kodovanf logickych hod¬ 
not ano a ne vyplynou z porovnanf tabulek na 
obr. 8 a tab. 3. Tak napnklad, hodnotu ano 
lze v pameti podftace zobrazit cfslem 1 a hod- 
notou ne cfslem 0. Z toho vyplyva, ze pro 
zobrazeni dat typu boolean v pameti stacf 
jediny bit. Obvykle to vsak byva nejmenSf 
adresovatelny pamefovy prvek, coz je upocf- 
tacu, u nichz se siovo delf na slabiky, prave 
slabika neboli byte. 

Pro efektivnf pouzfvanf dat typu boolean 
je dobre znat zakony, ktere platf pro logicke 
operace. Nektere z nich uvadfme: 


1. 


x V y= y v x 
X Ay = y A X 


komutativnost 


2. (x v y) v z = z v (y v z) 
(x A y) A z = x a (y A z) 

3 

; (xa z) v(y/\z) 
4. 3fxvy)= Ixai y 


Priklad 8. ' 

Preklad zapisu cel^ho dfsla. 

Nechf aj, ft,..., a„ je posloupnost znaku, 
ktera je zapisem celeho cfsla bez znamenka. 
Sestavime algoritmus vypodtu hodnoty, kte- 
rou takovy zapis' predstavuje. Jednotlive 
znaky nechf jsou hodnotami vstupnfch pro- 
mennych at, a 2 .. a*, pocet techto znaku je 
hodnotou vstupm promenne n. Vystupnf pro- 
mennou je v. Dale budeme predpokladat, ze 
kody cfselnych znaku nasledujf bezprostred- 
ne za sebou, tzn. ze platf 

kod ('9') = kod ('8')+l, kod ('8') = kod 

('7')+l...k<5d (T) = kod r0')+l 

(tento predpoklad splnuje napr. abeceda 
ASCII). To nam umoznf, abychom hodnotu 
reprezentovanou cfslicovvm znakem xpodf- 
taii pomocf vyrazu k6d(x) - kod('O')- 
Vyvojovy diagram k tomuto pnkladu je 
uveden na obr. 31. 


asociativnost 


1(x v y) = IxAly \ 

l(^Ay) = uviy } zakony deMorgana 


Obr. 31. 


5. Znaky 

Znakem zde budeme rozumet typografic- 
ky symbol pathcf do jiste abecedy. Pro 
dalkovy prenos zprav -a pro komunikaci 
s pocftaci byla zavedena rada abeced, ktere 
obsahujf nejen pfsmena a dslice, ale i dal§f 
pomocna a interpunkcm znamenka. Pro tyto 
abecedy byly sou^asne stanoveny i cfselne 
kody jednotlivych znaku. V tab. 4 je dast 
jedne z nejrozsfrenejsf abecedy pouzfvane 
pro komunikaci s pocftaci, abecedy ASCII 
(American Standart Code for Information 
Interchange). Znak je slozen z osnji.bitu 
(nizsfch a vy§§fch radu) - napr. znak E ma 
binarm vyjadrem 01000101. 

Pri algoritmizaci ulohy nenf se tfeba zaby- 
vat kon&etnfmi dselnymi kody jednotlivych 



10*v+ kod(dj) - kodf00| v = s » v 



Spolecnym rysem dat, jejichz typy jsme 
doposud probfrali, je to, ze z hlediska algorit- 
mizace (nikoli z hlediska zobrazeni v pameti 
pocftace) nemajf zadnou vnitrm strukturu, 
jinymi slovy, ze v algoritmu se jevf jako 
objekty dale nedelitelne. V nekolika pnpa- 
dech (naposledy v predchozfm) jsme se vsak 
setkali se skupinou udaju (konlietne s pos- 
loupnostf), ktera predstavovala jisty logicky 
celek a mela urcitou vnitfnf strukturu. Tako- 
ve skupiny udaju se v programovanf nazyvajf 
strukturovanymi daty a rovnez pro nS jsou 
vymezeny rozlicne typy. Nejrozsffenejsfmu 
z nich je venovan nasledujfcf odstavec. 


6. Pole 

Pod pojmem pole se v programovanf 
rozumf konecna mnozina, jejfz prvky jsou 
vzajemne rozliseny indexem jisteho typu. 
Nejcastejsfm typem indexu byva interval 
z mnoziny celych cfsel. Ozna£enf prvku pole 
zfskame z oznacem pole, ke kterSmu pripojf- 
me index prfslusneho prvku. Ve vyvojovych 
diagramech je mozno psat indexy beznym 
matematickym zpusobem, casteji je vsak 
uzfvan zapis indexu do hranatych ci okrouh- 
Iych zavorek.' Napnklad, je-li a oznacem 
jisteho pole, pak a [i] je oznacenf takoveho 
prvku pole a, jehoz index je dan hodnotou 
promenne i. 

Typem indexu pole a typem prvku pole je 
definovan typ pole. Zkracene budeme tako¬ 
vy typ definovat z&pisem 

array [min . .max] of T t 
kde min, popr. max je dolnf, popr. homf mez 
indexu a Tje typ prvku pole. Napnklad, je-li 
a pole typu 

array [1 . .5] of integer 
pak ieho prvky jsou a[l], af2], a[3], a{4] 
a a[5] a jsou typu integer. 

S polem se nejdasteji setkame jako s pro-' 
mennou, ktera je strukturovana vyse uvede- 
nym zpusobem. Naprfklad, je-li a promenna 
typu 

array [-1 . .1] of real, 

pak tato promenna predstavuje pamefove 
mfsto, ktere je rozdSleno na tri useky, jejichz 
oznacenf jsou 1], d[0] a a[ 1] (obr. 32) a do 
nichz mohou byt ulozena cfsla typu real. 


* m 4i] 


Obr. 32. 


Uvedena definice pole pripoustf, aby prv¬ 
ky pole byly opet pole. V takovem prfpade 
rekneme, ze pole ma vice dimenzf (je vfce- 
rozmem6) a definid jeho typu 
array [mini . .max^ of array [min 2 . .max 2 ] 

'... of. . array [min„.. maxj of T 

zkratime zapisem 

array [mini . .maxi, min 2 . .max 2 , 

... min^ N . .max n ]of_ T, 

kde min*, popr, max*, 1 = k = n, je dolnf 
popr. hornf mez indexu v k te dimenzi. Po- 
dobne zkratfme i oznadenf prvku n rozmer- 
n£ho pole zapisem 

a [i'i, k ..i n ] 

kde /*, 1 = k - n, je index v kte dimenzi. Nej- 
castejsfmi phpady vfcerozmernych poll jsou 
dvojrozmerna pole (z matematiky zname 
matiiee), jejichz strukturu lze znazomit gra- 
ficky. Pro pole a typu. 

array [1 . .3, -2 . .0] of T 
je tak udineno na obr. 33. 





a [1,-2] 

a[l,-l] 

a [1,0] 

a [2,-2] 

a [2,-1] 

a [2,0] 

a [3,-2] 

a [3,-1] 

a [3,0] 


Obr. 33. 


V pameti podltade jsou v§ak prvky takovbho 
pole ulozeny postupnS jeden za druhym. 
Odpovida-Ii uspofadam prvku pole v pameti 
nezkracenb definici jeho typu, pro nas pri- 
klad ma tato definice tvar 

array [1,. 3] of array [-2 .. 0] of T> 
rlkame, ze pole je v pameti ulozeno po 
fadcfch (viz obr. 34) 


^o^ 81 \/iovani 
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promenne q prirazena hodnota true a pro¬ 
menne / hodnota prislusneho indexu. Vyvo¬ 
jovy diagram resenl teto ulohy je na obr. 36. 

Priklad 11. 

Setndenf pole. 

Je dano pole A typu 
array [1 .. n] of T. 

Hodnoty ulozen£ v tomto poli mame presku- 
pit tak, aby platilo 

A [7] = A [/ + 1] pro vSechna i, 1 - i < n. 


a [1,-2] 

a [1,-1] 

a [1,0] 

a [2,-2] 

a [2,-1] 

a [2,0] 

a [3,-2] 

*[3-1] 

a [3,0] 

\ 


_ J \ _ 


_ J \ _ 


_ _J 

^_ 

’ a[l] 



a [2] 

- Y - 



a [3] 

J 


a 


Obr . 34. 


Pouziti pole v programovanl je velice 
Sirokb. Z matematickeho hlediska totiz kaz- 
de pole, jehoz typ indexu je T\ a typ prvku je 
T 2 , predstavuje zobrazem, jehoz definicnlm 
oborem je Ti a oborem funk£nlch hodnot je 
T 2 . Pomori pole Ize tedy reprezentovat ko- 
necne posloupnosti, vektory, matice apod. 

Priklad 9. 

Uloiem posloupnosti do pole. 

Nechf vstupmmi daty, ktera majl tvar 
n a, ch • • • 3/j 

je reprezentovana konedna posloupnost ce- 
lych 6'sel (a,). Tuto posloupnost mame ulozit 
do pameti. Abychom mohli definovat typ 
pole pro ulozern vstupm posloupnosti, omez- 
me se na pnpady, kdy n je menSi nebo rovno 
konstantne nmax. Za tohoto pfedpokladu 
Ize pouzlt pole A typu 

array [1 .. nmaxj of integer. 
Vyvojovy diagram postupu pri ukladam 
vstupmch dat do pole A je uveden na obr. 35. 



Obr. 35. 

Priklad 10. 

Nalezeni prvku pole o dand hodnote. 

Je dano pole A typu 

array [1 .. n] of T 
a dale hodnota x tj^pu T. Promennd q typu 
boolean ma byt prirazena logicka hodnota 
false tehdy, neexistuje-li takov6 k, pro ktere 
je A[k] - x V opa£n6m ph'pade ma byt 
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Pro reSenl teto ulohy existuje cela rada 
algoritmu. Jeden z nejjednoduSSich (avSak 
takd jeden z nejmbne efektivmch) je tento: 
postupne pro i = 1 , 2, . . ., n-l porovn£vame 
prvky A[j] a A[i + 1], Je-li A[/] > Aff + 1], 
pak tyto prvky vymemme a pokracujeme 
d&le. Jestlize behem tohoto cyklu nedoSlo ani 
k jednb vymSnS, pak je pole setrldSne, 
v opacnem pnpade provedeme cyklus znovu. 
Vyvojovy diagram pro tento algoritmus je 
uveden na obr. 37 (prom£nna q v nem 
pouzita je typu boolean). 



Priklad 12. 

Nasobenf matic. 

Je dana matice A typu ( m,p ) a matice Btypu 
(p,n). Mame vypocitat soucin techto matic, 
tj. matici Ctypu (m,/i) pro jejlz prvky plat: 

p 

- C,i = Yj 

l 

Pro ulozern techto matic zavedeme dvojroz- 
merna pole A, B a C typu 

A : array [1 . . m, 1 . . p] of real 
B: array [\ .. p, \ . . n\ of real 
C: array [1 . . m, 1 . . n] of real. 
Prvky pole C pak vypocltame podle algorit¬ 
mu, jehoz vyvojovy diagram je na obr. 38. 



(PokraHovani) 


Mikroelektronlka RFT v NDR 

Mikroelektronika je dnes svetovy pojem 
ve vSech oborech nejen u odbornfku. Stej- 
nyra nazvem byl pojmenovan novy podnik 
v NDR (Kombinat Mikroelektronik), ktery 
zadal pracovat na po£atku roku 1978 v „m6s- 
te elektroniky“ - Erfurtu. Ke kombinatu 
pnsluSi t^z podnik zahranidniho obchodu 
Heimelectric. Zajfmavymi novinkami podni- 
ku jsou mikroprocesory, pfi jejichz vyvoji se 
vychazf ze zkuSenosti s mikroprocesory Intel 
8080 a kterd nachazeji §iroke uplatn^ni 
v nejrflzn6j§ich elektronickych systdmech 
a pristrojich. 

Lze tedy konstatovat, ze vyvoj a vyroba 
mikroprocesorfi v- NDR se prosadily. Je 
zajxmav^, ze ze zemf socialistickdho tabora 
jsou zatim pouze SSSR a NDR- schopny 
seriovS vyrabdt tyto soudastky. 

V soudasn£ dobd jsou ve vyrobe jen 
mikroprocesory 8 bitu U808D. Ve vyvoji se 
pracuje na mikroprocesorech 16 bitu. Dosud 
nent rozhodnuto, zda se zavedou i typy s 12 
bity, vhodne predevSIm pro pouiitf v auto- 
mobilech; nikdo totiz zatim nevl, v jak6 
vzdjemnd cenovd relaci by byly mikroproce¬ 
sory 12 a 16 bitfl. -Si- 


Obr. 37 i 


ELEKTROMCKE 

ZAPALOVA^I 


Ing. Bretislav Svaty a ing. Milos lav Cejka 

Tim to cldnkem bychom chteli prispet k lepsi orientaci vsech zdjemcu o elektronicka 
zapalovani, shrnout hlavni vyhody i nevyhody jednotlivych typu a podorobneji sianovit 
pozadavky, ktere jsou na zapalovacisoustavu a zapalovaci impulsy kladeny. Zaroveh bychom 
chteli poskytnout prakticky ndvod na stavbu noveho typu elektronickeho zapalovani a uvest 
vysledky mereni i praktickych zkousek. 


Pozadavky, kladene na zapalovaci 
impulsy 

Na obr. I podrobne rozebcreme prubeh 
zapalovaciho impulsu klasicke zapalovaci 
soustavy (prerusovac, kondenzator, civka). 
Je to zjednoduseny oscilogram napeti na 
sekundarnim vinuti zapalovaci civky pri roz- 
pojerii kontaktu pferusovace. 



Obr. I. Prubeh zapalovaciho impulsu 


V okamziku rozpojeni kontaktu / zpusobi 
preruseni proudu v primarnim vinuti zapalo¬ 
vaci civky, ze se v sekundarnim vinuti indu- 
kuje impuls vysokeho napeti 2. Toto napeti 
ionizuje prostredi mezi elcktrodami zapalo¬ 
vaci svicky, ktere se tim postupne stava 
vodivym. Mezi elcktrodami svicky vznikne 
elektricky oblouk a v tom okamziku se 
sekundarni napeti prudce zmensi, 3. V tomto 
okamziku dochazi k zapaleni smesi ve valci. 
Proud v elektrickem oblouku se nadale 
zmensuje a na konci useku 3 jiz nestaci 
k udrzeni oblouku. Energie nashromazdena 
v civce se z vetsi casty vycerpa, oblouk zhasne 
a sekundarni napeti po nekolika tlumenych 
kmitech zanikne, 4. 

Mezi nejdulezitejsi parametry zapalovaci- 
ho impulsu patri: strmost narustu vysokeho 
napeti, maximalm velikost vysokeho napeti 
naprazdno a doba horeni elektrickeho 
oblouku. 

Strmost narustu vysokeho napeti ma vliv 
na rychlost zionizovani prostredi a tak ovliv- 
nuje okamzik zapaleni oblouku. Jc zadouci, 
aby byl narust vysokeho napeti co nejrych- 
lejsi. 

Potrebna velikost napetoveho impulsu, 
ktcry zpusobi zapaleni oblouku. je zavisla 
pfedevsim na kompresnim tlaku.ve valci, na 
vzdalenosti mezi elektrodami svicky i na 
rezimu prace motoru. Cim je kompresni tlak 
a vzdalenost mezi elektrodami svicky vetsi, 
tim vetsi musi byt i zapalovaci impuls" Take 
pri vetsim zatizeni motoru sc zvetsuje poza- 
davek na velikost tohoto impulsu. Pri nezati- 
zenem motoru postacuje impuls 5 az 10 kV, 
avsak pro bezpecne zapaleni smesi za vsech 
okolnosti je pozadovan impuls o napeti 
vetsim nez 20 kV. 

Na prubeh spalovani smesi ma do jiste 
miry vliv i doba horenielektrickehooblouku. 
Jestlize je tato doba delsi, dojtle k dokonalej- 
simu spalcni. Doba horeni oblouku zavisi 
predevsim na mnozstvi energie, akumulova- 
ne v zapalovaci civce po dobu sepnuti kon¬ 
taktu prerusovace. 


Druhy zapalovani a jejich vlastnosti 

Zapalovaci soustavy, pouzivane v motoro- 
vych vozidlech, Izc rozdelit zhruba do peti 
skupin. 

1. Bezna zapalovaci soustava. 

2. Tranzistorova zapalovaci soustava. 

3. Tyristorova zapalovaci soustava. 

4. Tranzistorova zapalovaci soustava 
s omezenim proudu. 

5. Kombinovana zapalovaci soustava. 


B&znd zapalovaci soustava 

Tato soustava je nejznamejsi. Zapalovaci 
civka pint soucasne dve funkce. Tvori aku- 
mulator energie a zajistuje vznik vysokeho 
napeti. Energie v zapalovaci civce je hroma- 
dena ve forme energie magnetickeho pole. 
Tuto funkci zastava civka v dohe sepnuti 
kontaktu prerusovace. Protoze magneticke 
pole o potrebne energii ncvzniknc okamzite, 
je trcba urciteho casuk tomu, aby byla v civce 
tato energie akumulovana. Jsou-li kontakty 
prerusovace v sepnutem stavu jen kratsi 
dobu, je i akumulovana energie mensi. 

V okamziku preruseni proudu-v primar¬ 
nim vinuti civky se indukuje napeti jak 
v sekundarnim, tak take v primarnim vinuti. 
Proto musi byt kontakty prerusovace prekle- 
nuty kondenzatorem, jehoz hlavni funkci je 
zpomalit zmensovani primarniho proudu 
a zamezit tak vzniku impulsu vyssiho napeti 
na kontaktech prerusovace. Takovy neza- 
douci impuls by nutne zpusobil elektricky 
oblouk mezi kontakty. ktery by nashromaz- 
denou energii zcela bezucelne odcerpaval 
a navic by kontakty opaloval. Protoze se 
kontakty od sebe vzdaluji konecnou rychlos- 
ti, nelze uvedenemu jevu dokonale zabranit, 
takze v pocatecni fazi jejich oddalovani 
dochazi prece jcn ke vzniku maleho oblouku, 
ktcry ovsem spotrebuje jen velmi malou cast 
energie. 

Vyhodou tohoto typu zapalovani je prede- 
vsim jeho jednoduchost a nizka cena. Nevy- 
Hodouje mensi zapalovaci impuls. postupne 
zmensovani energie se zvetsujici se rychlosti 
otaceni motoru a zavislost energie i velikosti 
impulsu na napajecim napeti. 


Tranzistorova zapalovaci soustava 

Jeji funkcc jc do jiste ntiry obdobna^ 
prcdchozi, avsak ke spinani primaru zapalo¬ 
vaci civky je vyuzit tranzistor. Tento zpusob 
umoznujc zvetsit primarni proud civky a tak 
(pri pouziti spccialni civky) urychlit akumu- 
laci energie. Zapojenim s tranzistorem se 
soucasne odstranuje jiskrcni kontaktu a tedy 
i nczadouci spotreba energie v primarnim 
okruhu. Komplikace vsak vznika v nutnosti 
pouzit spinaci tranzistor s velkym povolenym 
napetim kolektor-emitor a navic ochranny 
obvod. Rozbor ochrannych obvodfi je napr. 
v [1]. Jinak je princip tohoto zapalovani 
shodny s predchozim. 


Vyhodou tohoto typu zapalovani je vetsi 
energie jiskry, ktera byva dostatecna i pri 
nejvetsich rychlostech otaceni. Rovnez opo- 
tfebcni kontaktu prerusovace je mensi, po- 
pripade Ize vyuzit bezkontaktniho spinani. 
Nevyhodou je vetsi slozitost oproti bezneniu 
zapalovani, potrcba spccialni zapalovaci civ¬ 
ky a velky pfikon; obzvlaste pri malych 
rychlostech otaceni. Energie zapalovaci jisk¬ 
ry je i v tomto pripade zavisla na napajecim 
napeti, coz vsak ma prakticky vyznam pouze 
pri startovani. 

Tyristorova zapalovaci soustava 

V teto soustave je oddelena funkce aku- 
mulace energie od funkce transformacc teto 
energie. Energie se akumuluje v kondenza- 
toru ve forme energie elektrostatickehopole. 
Funkci transformatoru zastava bezna zapalo¬ 
vaci civka (muze byt take spccialni konstruk- 
ce). Akumulacni kondenzator se nabiji bucf 
jedhorazove anebo z menice napetim asi 350 
az 400 V. Toto napeti byva vhodnym obvo- 
dem stabilizovano tak, ze je energie v siro- 
kem rozsahu rychlosti otaceni konstantni. 
V okamziku rozpojeni kontaktu prerusovace 
se kondenzator tyristorem pripoji k primaru 
zapalovaci civky a tim v jejim sekundarnim 
vinuti vznikne impuls vysokeho napeti, ktere 
muze byt az 35 kV. Tento impuls byva az 
desetkrat kratsi nez impuls u bezneho zapa¬ 
lovani, jiskra proto hofi jen kratkou dobu. 

Vyhodou tohoto typu zapalovani je velky 
a strmy zapalovaci impuls, konstantni ener¬ 
gie v sirokem rozsahu rychlosti otaceni i ne- 
zavislost na zmenach napajeciho napeti. Za¬ 
palovaci soustava ma take maly prikon a ke 
konstrukei Ize pouzit bezne soucastky. Nevy¬ 
hodou je zcela odlisny charakter jiskry, ktery 
muze v nekterych pripadech zpusobit horsi 
spalovani a tim i zveisit obsah skodlivych 
latek ve vyfukovych plynech. Zapalovani je 
take dosti komplfkovane, obsahuje rozmerny 
transformator a kondenzator a tim se zvysuje 
jeho porizovaci cena i poruchovost. Tento 
typ zapalovani pri nasi vyhody hlavne ve 
snadnejsim spousteni stucleneho motoru; 
v propagacnich tiskovinach se casto hovori 
i o zmenseni spotreby a zvetseni vykonu 
motoru, tyto skutecnosti vsak nebyly jedno- 
znacne prokazany. Tyristorove zapalovani 
tohoto provedeni se u nas prodava pod 
oznacenim KTZ 12. 


Tranzistorova zapalovaci soustava 
s omezenim proudu 

Toto zapalovani prozatim neni u nas pri!is 
bezne. Jeho popis nalezneme kupr. v [2] a [3]. 
V principu se jedna o tranzistorove zapalova¬ 
ni, je vsak doplneno o proudovy stabilizator 
v obvode napajeni zapalovaci civky. To 
zajistuje nezavislost poskytovane energie jak 
na napajecim napeti, tak i na rychlosti 
otaceni motoru. Specialni konstrukei zapalo¬ 
vaci civky je dosahovano vetsi energie, pine 
postacujici i pfi velkych rychlostech otaceni, 
aniz by bylo nutno zvetsovat pfikon. 

Vyhodou proti tyristorovemu zapalovani 
je jednoduchost, delsi doba horeni jiskry 
i velky a strmy zapalovaci impuls. Nevyho- 
.dou je potfeba specialni zapalovaci civky, 
anebo uprava bezne civky. Toto zapalovani 
je u nas prodavano pod oznacenim ETZ 05 
a podobny typ popiseme take v zaveru tohoto 
pfispevku. 

Kombinovana zapalovaci soustava 

Je to v principu tyristorove zapalovani, 
ktere zabezpccuje velky a strmy zapalovaci 
impuls, kombinovane s tranzistorovym zapa- 




lovanim, ktere zajisfuje dlouhou dobu horeni 
iiskry. Jeho popis nalezneme v £4]. Tim ma 
byt dosazeno nejlepSich vysledku a optimal- 
ni'ch parametru zapalovaciho impulsu. Nevy- 
hodou je vSak zna£na slozitost. Prakticke 
zkuseno&i s timto typem dosud ncjsou 
znamy. 

Priklad tranzistorovdho zapalovani 
s omezenim proudu 

Na obr. 2 je jedno z moznych reseni 
jednoduche zapalovaci soustavy tohoto typu. 
Pokud neuvazujeme vliv tranzistoru Tv, vidi- 
me, ze obvod tvori tranzistorovy spinac, 
ktery spina proud do primaru zapalovaci 
civky a je ovladan prerusovacem. Zenerovy 
diody Di a D : a dioda D 3 tvori ochranny 
obvod spinaciho tranzistoru T 3 . Je to bezne 
zapojeni tranzistorove zapalovaci soustavy. 
Tranzistor T 3 spolu s odpory R* a R, vsak 
omezuje a stabilizuje proud v zapalovaci 
civce na konstantni velikost. 
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Obr. 2. Schema zapojeni tranzistorove zapa¬ 
lovaci soustavy s omezenim proudu (Ri a R 2 
pro zatizeni 2 W a R 3 pro 12 W) 


Zvetsovani proudu tekouciho primarem 
civky a odporem R s zpusobuie otevirani T 2 
a tim zavirani T| a T 3 . Obvod se dostava do 
linearniho rezimu a proud zapalovaci civky je 
nezavisly na zmenach napajeciho napeti. 
V okamziku rozpojeni prerusovace se v§ech* 
ny tranzistory uzavrou a v zapalovaci civce se 
indukuje impuls vysokeho napeti. Vzniknou 
tlumene kmity, jejichz velikost je pri nezati- 
zene civce omezena tak, aby nedoslo k prura- 
zu T 3 . Zaporne spicky jsou ochrannym obvo- 
dem vzdy omezeny. Tim se sice £ast energie 
odvadi zpet do zdroje, avSak komplikace 
s pouzitim dalsi rychle vykonove diody, ktera 
by musela byt v serii s primarnim yinutim 
zapalovaci civky, nepfineslo v praxi zadne 
vyraznejsi zlepSeni. Odpor Rs navrhneme 
podle pozadovaneho omezovacfho proudu L 
podle vzorce 



pricemz L nevolime vetsi, nez asi 6 A. 

Toto zapojeni ma velkou vyhodu v jedno- 
duchosti, vyzaduje v§ak vykonovy tranzistor 
p-n-p na miste Tj, ktery v kremikove verzi 
neni,b£zne k dostani. Druhou nevyhodou je, 
ze pri zapnutem zapalovani a nahodne se- 
pnutSm kontaktu prerusova£e (motor v kli- 
du) prochazi proud L zapalovaci civkou. To 
vyzaduje dobr£ chlazeni tranzistoru T 3 , ktery 
je v tomto pripade namahan vykonem 
P~ 6Z,, tedy az 36 W. Zapalovaci civku je 
treba upravit tak, jak bude popsano dale. Na 
zesilovacim ciniteli pouzitych tranzistoru pfi- 
lis nezalezi. 
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Nevyhody, ktere jsme prave popsali, nema 
zapojeni podle obr. 3. Pozadujeme-li, aby L> 
bylo kupf. 5 A, pak must byt Br 3 alespon 18, 
coz zajisfuje spravnou funkci zapalovani 
i kdyz napajeci napeti se zmensi pri startu az 
na 6 V. Pokud bychom pozadovali L vet§i, 
pak bychom museli namisto T 3 zapojit dvojici 
tranzistoru v Darlingtonove zapojeni. Pak lze 
Rio zvetsit na 100 Q . Takova uprava je na 
obr. 4. a predstavuje zvetSeni nakladu. Proti 
predchozimu zapojeni ma vyhodu, ze kon- 
denzator G s odpory R a R zpusobi zanik 
proudu zapalovaci civkou, zustane-li preru- 
sovad trvale sepnuty. Jine vyhody nema. 

Protoze tranzistor T 3 muze byt namahan 
napetim do 200 V, je treba zajistit, aby 
napeti, indukovane v primarnim obvodu 
zapalovaci civky nebylo vetsi. Ochranny ob¬ 
vod z diod Di a D 2 to sice bezpe£ne zajisti, 
zmensuje v§ak energii, ktera je pro preskok 
jiskry k dispozici. Zmensi se pfedev§im 
zapalovaci impuls, protoze u bezne zapalova¬ 
ci civky s prevodem p = 90 dostaneme maxi¬ 
malm sekundarni napeti 
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Obr. 3. Schema zapojeni druhe varianty za¬ 
palovaci soustavy (R? pro zatizeni 1 W, Rio 
pro 2 W) 


Protoze Lp je vetsi nez 4 mH, je pozadavek 
splnen, Zbyva urcit R 5 

0 7 

R 5 = ~ 0,14 Q. 


U m a % = 200 p = 200.90 = 18 kV, 


coz je nedosta£ujici. Pro zvetseni zapalovaci- 
ho impulsu mame dve moznosti. Muzeme 
pouzit tranzistor T 3 o zavernem napeti 350 V 
a upravit ochranny obvod, nebo pouzit zapa¬ 
lovaci civku o prevodu alespon 150, cimz 
dosahneme impulsu 30 kV. 

To je prvni dulezity pozadavek na zapalo¬ 
vaci civku. DalSim pozadavkem je maly 
odpor primarniho vinuti. Ma-li zapalovani 
pracovat i pri napajerim napeti 6 V, musibyt 
odpor primarniho vinuti 

. *-T <"■ 

Proudu lo je nutno dosahnout za dobu co 
nejkratsi. Pozadujeme-li, aby se energie aku- 
mulovana v civce zacala zmen^ovat az pri 
n otackach za minutu, dostavame pozadavek 
na maximalni indukcnost primarniho vinuti 
Lp (pro ctyrvalcovy ctyftaktni motor, napaje- 
ni 12 V a uhel sepnuti kontaktu 60°) 

90 Q 

Lp = — Rp [H; ot/min, Q] (2). 


Tento odpor nastavime pri chodu tak, aby- 
chom dosahli L = 5 A. Jak jsme jiz rekli, 
tranzistor T 3 v zapojeni podle obr. 3 musi mit 
zesilovaci dinitel B alespon 18. Neni tedy 
treba pouzivat zapojeni podle obr. 4. 

Zkontroluieme jeste ztratovy vykon na 
tranzistoru T 3 . Pri male rychlosti otaceni lze 
narust proudu civkou zanedbat a z teto uvajiy 
zjistime, ze ztratovy vykon je 20 W. Tranzis¬ 
tor T 3 musime proto dobfe chladit. Ztratovy 
vykon se se zvetsujici se rychlosti otaceni 
zmensuje a pri 3000 ot/min je jiz jen 9 W. 
Chladit musime i tranzistor T 4 . Regulacni 
smycka zajisfuje pri zmenach napajeciho 
napeti v rozsahu ±50 % zmenu proudu L 
v rozsahu ±8 %, coz pine vyhovuje. Zme¬ 
nu zisku lze regulovat zmenou R (napri- 
klad pri kmitani soustavy). 
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Dalsim pozadavkem je dostatecna ener¬ 
gie, akumulovana v civce. Pozadujeme-li 
energii pak 


(3) - 

Pro W = 50 J a n = 6000 ot/min dostaneme 
Lp = 8,3 mH, Rp = 1,73 fi, L = 3,5 A'a se¬ 
kundarni indukcnost I* — 187 H. Takova 
civka v§ak na trhu neexistuje. Merenim jsme 
proto vybrali civku s nejvetSi sekundarni 
indukcnosti a rozhodli se previnout primarni 
vinuti. Byla vybrana civka PAL 02-9216.00 
12 V (pouzivana pro Tatru 603), ktera ma. 
sekuncmrni indukcnost L, = 92 H. 

V tomto pripade je treba, aby pri zachova- 
ni zvoleneho prevodu p = 150 byla 
Lp = 4 mH. Urcime tedy odpor Rp ze vzorce 

a tedy k - 5 A, coz je zee la vyhovujici. 
Podle rovnice (2) zkontrolujeme 


. _ 28,9 -1,2 
^ 6000 


= 5,8 mH. 


Uprava zapalovaci civky 

Protoze na nasem trhu nejsou civky, vhod- 
ne pro popisovany typ zapalovani, je nutno 
zapalovaci civku upravit. Zhlediskaelektric- 
kych parametru i. dostupnosti je k uprave 
nejvhodnejsi civka, kterou jsme v predcho- 
zim odstavci popsali. Civka ma nasledujici 
parametry: 

Rp = 3,4 Q y 
Lp — 12,4 mH, 

R = 6050 Q, 
b = 92 H, 

p = 86. 


Zakladni upravou dvky je zvetseni prevo- 
du. Sekundarni vinuti, u nehoz jsou vysoke 
pozadavky na izolaci, ponechame puvodni 
a pfevineme pouze primarni vinuti. Zasahu 
do zapalovacich civek se vetsina pracovniku 
obava, neni to vsak ve skutecnosti tak slozite. 
Primarni vinuti je u civek vzdy nahore a lze je 
proto snadno previnout. 

Nejprve vyrovname pfehnuty okraj hlini- 
koveho pouzdra. Odsavackou odstranime cin 
z obou kontaktnich sroubu tak, abychom 
uvolnili pn'vody. Pak postavime zapalovaci 
civku na varic a zahrivame ji. Pajeci lampou 
soucasne zahrivame cel£ pouzdro. Kdyz se 



asfaltova izolace dostatecneprohreje, sejme- 
me opatrne hornf vfcko a mfrnym tahem za 
jadro cfvky (tvorf soucasne vyvod vn) dvku 
z pouzdra vytahneme. Pak z cfvky stahneme 
plechovy pasek a sejmeme dva plechove 
obaly, ktere jsou pulene. Zbyva odvinout 
izoladnf papfr a pak cele primarnf vinutf. 
Pfitom davame pozor, abychom neposkodili 
vyvod vn, ktery je spojen s primarnfm 
vinutim! 

Zacatek noveho primarnfho vinutf pripoji- 
me k vyvodu sekundarnfho vinutf a vyvede- 
me ven z civky. Novy primar vineme zavit 
vedle zavitu stejnym smerem jako bylo navi- 
nuto puvodnf vinutf. Pouzijeme drat 
o, 0 0,8 mm CuL a navineme celkem 175 
zavitu ve ctyrech vrstvach, prokladanych 
papfrem. Konec vinutf zajistfme a rovnez 
vyvedeme ven. Celek pak ovineme nekolika 
vrstvami papfru, nasadfme pulene plechove 
obaly a plechovy pasek. Dp hlinfkoveho 
pouzdra vlozfme zpet zbytky asfaltov£ zale- 
vacf hmoty, pnpadne ji doplnfme a zacneme 
znovu zahrfvat. Po roztavenf zalevacf hmoty 
vsuneme dvku do pouzdra, draty protahne- 
me otvory ve sroubech ve vfcku, pri^emz 
dbame, aby zacatek vinutf, spojenyse sekun- 
darnfm vinutim, byl zapojen ke sroubu s oz- 
na£enfm 1. Pak vfcko pritlacfme a zajistfme 
prehnutfm okraje pres vfcko. Vyvody pripa- 
jfme ke sroubum. 


Z 6v6r 

V nasledujfcfm uvadfme vysledky merenf 
bezne zapalovad soustavy a popisovane 
soustavy. Napajecf napeti bylo 12 V,rychlost 
otaZeni motoru 1500ot/min a byl zapojen 
odrusovacf odpor 10 kQ. 



Bezna 

soustava 

Popisovana 

soustava 

Nejvetsf delka 
jiskry 

15 mm 

21 mm 

Doba horenf 
oblouku 

1,5 ms , 

2,5 ms 

Nejvetsf proud 
oblouku 

30 mA 

40 mA 


Vsechny udaje se vztahujf k merenf na 
improvizovanem jednoduchem jiskristi se 
dvema hroty. Nejvetsf delka jiskry byla 
zjistena jako nejvetsf vzdalenost mezi hroty, 
kdy jeste v mensine pokusu jiskra presko£ila. 
Poslednf dva udaje plat) pro vzdalenost mezi 
hroty 3 mm. 

Elektricky proud v oblouku se zmensuje 
k nule tenner linearne s casern. Lze proto 
pomerne jednoduse odvodit, kolikanasobne 
vetsf je energie jiskry u popisovane soustavy 
proti beznemu zapalovanf. Uvazfme-li, ze 
napeti oblouku Uje po jeho zapalenfpfibliz- 
ne* konstantnf a v obou uvazovanych prfpa- 
dech priblizne stejne a ze proud 1 \ oblouku 
se po dobu t zmensuje k nule priblizne 
linearne, muzeme uvazovat energii jiskry 

W = 0,5 ItU. 

Jednoduchym vypoctem tedy zjistfme, ze 
v popisovane soustave je energie jiskry vice 
nez dvojnasobna. 

V tomto zaveru bychom se chteli vzdat 
jak^hokoli subjektivnfho hodnocenf popiso¬ 
vane zapalovad soustavy z hlediska zvetsenf 
vykonu motoru, pnpadne zmensenf spotreby 
paliva, protoze zfskat potrebne mericf pn- 
stroje i realizovat prfslusne merenf je velmi 
obtfzne. Pokud jde o nesporne vyhody, ktere 
tato soustava ma, pak se opframe jen o ob- 
jektivne zmerene udaje a vypocten6 hodno- 
ty, poprfpade vysledky testu uverejneneho 
v (5]. 


Konstrukci zarfzenf neuvadfme. V na§em 
prfpade bylo zapalovanf vestaveno do krabic¬ 
ky odrusovacfho filtru TESLA WN 852 02 
o rozmerech 115 X 68 x 40 mm, pricemz 
jako chladice tranzistoru T 3 bylo vyuzitosten 
krabicky. Celkem byly postaveny tri vzorky 
podle obr. 3 a jeden podle obr. 4, ktere pra- 
covaly na prvnf zapojenf a jsou dva roky 
v provozu bez zavad. 
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t Popis zapojenf 

Schema zapojenf je na obr. 1. 

Sft’ovd napeti je transformovano na dvoj- 
nasobek az trojnasobek napeti akumulatoru. 
Nasledujfcf stupen s.tranzistoremTi astabili- 
zacnf diodou D 4 stabilizuje spickovou hodno- 
tu napeti. Tranzistor T 4 volfme podle poza- 
dovanSho nabfjecfho proudu (nastavuje se 
odporem Prutokem takto stabilizovane- 

ho proudu je vyvolan spad napeti na akumu¬ 
latoru a na odporu R<> (pro nap^tf akumulato¬ 
ru je dioda D 5 polovana v zavemem smeru). 
Napeti na emitoru T 4 je porovnavano s refe¬ 
rendum napdim na stabilizacni diode D 7 . 


Je-li tedy napeti na emitoru T 4 mensi nez 
napeti na diode D 7 +0,55 V, zustava tranzis- 
tor T 3 uzavfen a akumulator je nabijen 
jmenovitym proudem. Dosahne-li vsak toto 
napeti referencni urovne;, je pres obvod 
s tranzistory T 2 , T 3 uveden tyristor T y do 
vodiveho stavu. Na vyvody zarovky Z se tim 
privede napeti a tranzistor T 4 se uzavre. 
Tento dej se opakuie stokrat za sekundu. 

Neni-Ii tedy k nabijed pripojen akumula- 
tor, zarovka sviti maximalnim jasem. Po 
pfipojenf nenabiteho akumulatoru zarovka 
zhasrie a pofine se opet rozsvecet ke konci 
nabijeni; zaroven se nabfjecf proud zmenSuje 
asi na 30 % jmenoviteho'proudu. 


Konstrukce 

Rozmery nabijece jsou dany predevsim 
velikosti pouziteho transformatoru. Se 
zmensovanim sit’oveho trafa se zvetsuje po- 
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cet zavitu na volt a neunosne se zmensuje 
i tlouSfka dratu primarniho vinutf. A tak 
i kdyz potrebny vykon pro nabfjenf malych 
akumumtoru NiCd je jen asi 0,5 W, je 
prijatelnym kompromisem pouzft pro vinutf 
jadro M 12 s vyskou sloupku 15 mm. Pri 
sycenf 0,9 T vychazf pro vinutf 28 z/1 V. 
Primarnf vinutf je z dratu CuLH 
o 0 0,06 mm. Proklad je pouze mezi primar- 
mrn a sekundarnfm vinutim. Hotovy trans- 
formator je vyvaren v izolacmm vosku. Za- 
rovka Z je 12 V/50 mA (pro modelove 
zeleznice PIKO). S vyhodou je mozno ji 
nahradit diodou LED s pffslusnym odporem 
(prfdrzny proud tyristoru je 17 mA). 


Krabicka je slepena z polystyrenu tlou§fky 
2 mm, sffova zastrcka je odriznuta na vysku 
16,5 mm a prisroubovana na ^elm stenu 
krabicky. Elektronika je na dvou deskach 
s plo§n$mii spoji (obr. 2 a 3), ktere jsou 
upevneny na transformator (obr. 4). Uspora- 
danf je zrejme z fotografii. 


Uv^dfemdo chodu 

Zmenou odporu R$ nastavfme velikost 
nabfjedho proudu (podle typu akumulato¬ 
ru). Obvod automatiky'nastavfme hrube 
volbou diody D 7 (podle napStf akumulatoru) 
a jemne zmenou proudu, protekajfcfho touto 
diodou, a volbou odporu-7^. 
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Ladislav Zednfk 

Pri provozu malych akumulatoru NiCd nelze vzdy dost dobre odhadnout stupen vybiti, 
Dochdzi casto k to mu, z.e akumulator je vybijen az do nuloveho napeti (nejslabsi dlanek se 
prepolovdva), nebo je zase zbytecne prebtjen . Obojt ma za nasledek zkrdceni doby zivota. 
Popisovany nabijec automaticky zmensuje nabtjeciproud ke konci nabijeni a opticky signals 
zuje tento stav . 


Obr 1. Schema zapo¬ 
jen i nabijece 


220 V 







Obr. 2. Rozlozent soucastek a deska c. 1 
s plosnymi spoji napdjeti casti (N21) 




Obr . 3. Rozlozent soucastek a deska c. 2 
s plosnymi spoji obvodu automatiky (N22) 
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Pri volbe odporu Ry musime pamatovat na 
to, ze proud je 10 mA\ 

Pri pine nabitem akumulatoru pripojenem 
k nabijeci by zarovka mela svi'tit asi polovic- 
mm jasem oproti stavu, kdy je akumulator 
odpojen. Nabijeci proud kontrolujeme podle 
ubytku napeti na odporu nikoli zapoje- 
nfm ampermetru do obvodu. Popisovany 
pfistroj by] konstruovan pro akumulator 
sestaveny ze tn clanku s kapacitou 0,5 Ah 
zapojenych v serii. Pro tuto alternativu jsou 
uaany hodnoty soucastek. 

NabijecJ je v provozu asi dva roky a za tu 
dobu se velmi osvedcil zejmena pri pouziti 
kvalitmch akumulatoru (napr. zn. VARTA, 
SAFT nebo pod.). Podle mych zkusenosti je 
nutno pri pouzivani akumulatoru tuzemske 
vyroby, jejichz jakost neni u vsech vyrobku 
stejna, zpravidla vybirat z nekolika kusu - 
obvykle vybereme asi tri z deseti, jejichz 
funkce bude spolehliva a u nichz i automatic- 
ky nabijec bude pracovat bezvadne. * 
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KLAVESOVE" KONTAKTY 


Martin Polak 


Uvod 


Na strankach AR bolo uz mnoho popisane 
na tuto temu, no nap nek tomu uvadzam svoj 
navrh na zhotovenie klavesovych kontaktov 
pomocou techniky plosnych spojov a ocero-- 
vych strun. 

Uvedeny sposob (obr. 1) ma pred ostatny- 
mi tu vyhodu, ze sa daju klavesov^ kontakty 
montovat* a nastavovaf samostatne (kazda 
sada stopovych kontaktov jedneho tonu). 
Stacf odpojit privody od stopovych zbernfc 2 
klavesovych kontaktov 3 a povolit’ upevho- 
vaci srobik drziaka dosiek s plosnymi spojmi 
8. Takto uvofnenu sadu klavesovych kontak¬ 


tov mozeme samostatne vybrat’ a pripadne 
nahradif novou. £)alej maju klavesove kon¬ 
takty tu vyhodu, ze sa da kazdy kontakt 
samostatne nastavit' tak, abv vSetky kontakty 
(v sade) spmati naraz. Staci len mierne 
malymi kliestikami ohnut’ zbernicu 2 sme- 
rom hore, alebo dolu. 

Uvedene kontakty mam namontovane vo. 
svoiich varhanoch a nemdzem si st’azovat'. 
Veimi dobre sa mi osvedcili. 


Popis prace pri zhotovovani 

Hnecf na zaciatku chcem upozornit’, ze 
vsetky rozmery neuvadzam z toho dovodu. 



Obr. 1. Klavesove kontakty: l - ocefove pochromovane striiny, 2 - zbernice stop, 3 - 
kontaktove odpory, 4 - cuprextitovd doska s plosnymi spojmi, 5 - drziak dosiek s plosnymi 
spojmi (hranolky z organickeho skla), 6 - pruzne ocefove pdsiky, 7 - dvihacia list a, 8 - 
upevnovacie skrutky , 9 - podkladovd doska 















abv si ich kazdy jednotlivec mohol prisposo- 
bit^ podra svojich nioznosti a sposobu pou- 
zitia. 

Najskor odrezeme cuprextitovu platnicku 
4 (vefkost' podra potreby), potom vyhotovi- 
me plosne spoje na piatnicke (podra uvede- 
neho vzoru), bud chemickym vyleptanim, 
alebo vyrezanim, a vyv/tame prislusne 



otvory. 

Pri vrtani otvorov pre upevnenie zbernic si 
zhotovime sablonu (aby boli otvory na kaz- 
dej piatnicke v rovnakych miestach). Pri 
zhotovovani sablony treba pamataf na to, aby 
diery pre upevnenie strun boli o 1 mm nizSie 
ako diery pre upevnenie zbernic. Tym je 
dana medzera 1 mm medzi $trunou a zberni- 
cou. Takata ista roztec medzi dierami mu si 
byt’ aj na zdvihacej piatnicke a preto je dobre 
zhotovit’ si podobnu sablonu aj pre vrtanie 
dier do zdvihacej platnicky. 

Potom si nastrihame struny na potrebnu 
dlzku, ale tak, aby vzdialenost medzi zberni- 
cou a zdvihacou Iistou bola aspon 5 mm (aby 
struna mohla lepsie pruzif pri dotyku so 
zbernicou). Ked mame nastrihane struny na 
prislusnu dlzku, na jednom konci ich ohneme 
do tvaru L (pri strihani treba pocitat’ aj 
s dlzkou na zahnutie, ktora by mala byt asi 
8 mm) a navle<*ieme do vyvrtaneho otvoru 
tak, aby vzdialenost medzi strunou apertina- 
xom bola asi 3 mm. Po prevletSeni strunu na 
strane plosneho spoja zahneme, aby sa 
v otvore pri pruzem neotacala a zarinujeme. 
Pri montazi strun doporucujem, aby ste si na 
cuprextitovu platnicku polozili nejaku inu 
platnicku (o hrubke asi 3 mm), am Tahsie 
u vsetkych strun dodrzite rovnaku vzdiale¬ 
nost od platnicky. 

Ked mame namontovane vsetky struny, 
pripravime si med£ny drot o 0 asi 1,5 mm na 
zhotovenie zbernic 2. Ocisteny drot nareze- 
me na potrebnu dlzku (pricom poditame 
obidve dlzky tvaru L), ohneme do tvaru L, 
nasunieme do vyvrtanych otvorov a zacinu- 
jeme. 

Ako posledne montujeme kontaktove od^ 
pory 3 tak, ze jeden koniec nechame cely 
a po prevleceni cez otvor ho zahneme a vy- 
tvorime z neho pajkovacie ocko, Druny 
koniec skratime na potrebnu dlzku (ako pri 
beznom pajkovani do plo§nych spojov). 

Dvihaciu li§tu zhotovime z pertinaxu 
o hrubke asi 1,5 mm, do ktorej vyvrtame 
podia Sablony otvory. 

Ocerovy pasik 6 zhotovime z nejak^ho 
pruzneho materialu, ktory potom v bode 
x ohneme o 90° a prispajkujeme na dosticku 
s plosnymi spojmi. Pre upevnenie dvihacej 
listy prilepime, alebo prispajkujeme maly 
uholnik, o ktory potom prilepime zdvihaciu 
listu. 

Drziaky dosiek s plosnymi spojmi 5zhoto- 
vime z organickeho skla o hrubke 10 mm tak, 
ze odrezeme dva hranolky 10 x 10 mm, do 
ktorych pilkou na zelezo narezeme drazky 
(roztec podia klaviatury) do hlbky asi 5 mm. 
Do jedneho hranolku vyvrtame otvory 
o 0 2,4 mm a narezeme zavit M3. Pomocou 
skrutiek M3 potom jednotlive dosticky 
v drazkach upevnujeme. Drziaky su priskrut- 
kovane, alebo prilepene na podkladovu dos- 
ku 9, ktora musi byt rovna a mala by byt 
z jedneho kusa, aby kontakty licovali. 

Tieto drziaky mdzu byt zhotovane z viace- 
rych kusov. Dobre je zhotovit pre basovucast 
samostatne a pre melodicku cast’samostatne. 

Na zaver podotykam, ze material (okrem 
platnicky s plosnymi spojmi) moze byt pouzi- 
ty aj iny nez je uvedeny v popise. 

Drziaky dosiek 5 je treba po celej dlzke 
prilepif na podkladovu dosku 9vhodnym le- 
pidlom. Je topotrebneztohodovodu,aby pri 
montazi dosiek s ploSnymi spojmi 4 nedo- 
chadzalo k priecnemu posuvaniu drziakov, 
cim sa zvadsuje vzdialenost medzi nimi a tym 
dochadza k uvolneni namontovanych dosiek 
s plosnymi spojmi (vyskytuje sa v tom pripa- 
de ak su drziaky len priskrutkovane). 


Malovand „koleje“ 

Pomerne nepatrnym nakladem muzeme 
realizovat maly kyberneticky „model“, ktery 
sam sebe ridi a opravuje sve chyby. Nejvhod- 
nejsim objektem k pokusum je pasove vozi- 
dlo, ktere ma samostatny pohon obou pasu 
■elektrickym motorkem (pribrzdi-Ii se levy 
motor, vozidlo se otatf vlevo a obracene). 

K rizeni nepotrebujeme zadny kabel, bov- 
den nebo pod., vozidlo bude jezdit tak, jak 
cestu naznacime: po namalovanych pruzich. 

K rizeni vozidla pouzijeme fotoelektricky 
jev. Zapojeni modelu je na obr. 1. „KoIeje“ 
mohou byt malovane nebo lepene z papiru. 
Uprostred je Sirsi, cerny matovy pas, na obou 
stranach jsou pasy bile. Pod vozidlem na 
obou stranach (ve vhodne uprave podle 
vozidla) asi na urovni pfednich blatniku jsou 
umisteny male reflektory se zarovkami 2 [ 
a Z 2 , ktere vrhaji uzky svetelny kuzel (pone- 
kud dozadu) na bile pasy. Vedle reflektoru 
zarovek jsou umisteny fotodiody Di a D 2 , 
ktere se.„divaji“ na svetelnoii stopu nabilem 
pasmu. Jsou-h diody osv^tleny odrazem svet- 
la od bileho pasu, jsou otevreny. Tranzistory 
T| a T 2 jsou uzavreny, pres R 3 a R 4 jsou 
otevreny tranzistory T 3 a T 4 , kter 6 budi 
vykonnove tranzistory T 5 a T 6 , z nichz se 
napajeji oba motory. Motory pracuji na piny 
vykon, vozidlo se pohybuje vpred. Pri prvni 
zatacce se vsak napr. leva (prava) zarovka 
dostane nad cerny pas, ktery neodrazisvetlo. 
•Leva (prava) fotodioda nepovede a pres Ri 
(R : ) zaporne napeti otevira Ti (T 3 ). Tim se 
privira nebo zablokuje T 3 az T 5 (T 4 , T 6 ) 
a chod prisluSneho motoru se zpqmali nebo 
se motor zastavi. Druhy motor vsakpracuje 
dal a ota^i vozidlem tak dlouho, az se zarovka 
op£t dostane nad bily pas, pak opet budou 
pracovat oba motory. 
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Obr . 7. Malovane „koleje“ 


Pri konstrukci je velmi dulezite jednak 
zvolit sirku pasu podle typu vozidla a podle 
velikosti svStelneho.kuzelu, a jednak zamezit 
: pristupu „falesneho“ svetla na diodu. 

Odporove trimry R t az Rt slouzi k nasta- 
veni pracovniho rezimu tranzistoru, Rs a R* 
chrani vykonove tranzistory pri zkratu. Zari- 
zeni lze osadit libovolnymi germaniovymi 
.tranzistory, koncove tranzistory musi byt 
zvoleny podle proudu motoru. 
Konstruktor-modelist c. 10/1977 -K- 


Sluchdtka pro bezdratovy pfijem 
televlzniho zvuku 


Vzrustajici individualismus a nove naroky 
na bydleni a poslech vyzaduji „tichy u prijem 
zvukoveho doprovodu tejevize, tedy televiz- 
ni sluchatka. Spojovaci kabel k prijimaci je 
vsak velmi nepohodlny. Idealnim resenim je 
bezdratovy zvukovy prenos, ktery umoinuje 
volne se pri poslechu pohybovat. Pritom musi 
byt v§ak zajisteno, aby prijem zustal omezen 
na jednu obytnou mistnost. Nabizeji se dve 
cesty reseni: pouzit k prenosu nr sign 41 u 
ultrazvuk nebo infracerven^ zareni. Obe 
metody byly jiz v praxi ov^reny [1], [4]. 

Pri ultrazvukovem prenosu se ukazalo, ze 
odrazy, kter6 jsou v uzavrenych mistnostech 
velmi pocetnl, ovlivnuji nepriznive jakost 
prenosu, takze lze pouzit pouze omezeny 
zdvih. S amplitudovou modulaci bylo sice 
dosazeno podstatne priznivejsich vlastnosti 
prenosu, avsak i zde se odrazy - predevsim 
pri ohybu - projevily velmi rusive, protoze 
regulaci nutnou pro amplitudovou modulaci 
nelze optimalizovat pro rozdilne podminky. 
Pri pokusech s infracervenym zarenim se 
brzy ukazala jasna prevaha tohoto systemu 
proti ultrazvuku. Vznikajici odrazy jsou 
vzhledem k rychlosti elektromagnetickeho 
zareni (svetla) pri tomto druhu prenosu 
bezvyznamne, protoze jsou prijimany prak- 
ticky sou£asne. 


Princip infracerveneho prenosu 

Pro prenos je zapotfebi infra^erveny zdroj 
- vysilac v televiznim prijimaci a prijimac 
infracerveneho zareni ve sluchatkach. Prenos 
se uskute£nuje v infracervenym oboru (nevi- 
ditelnem) zhruba pri 940 nm. Nejpriznivej- 
sich vlastnosti prenosu se dosahne, modulu- 
je-li se zdroj infracServenyho zareni nf nosnou 
vlnou. V nejjednodussim pfipade ma nosna 
vlna pravouhly tvar - jde tedy o spinaci 
provoz (vypriuto - zapnuto). Na prijimaci 
strane je modulovany svetlo prijimano foto- 
diodou, kmitoctove modulovany signal je 
zesiien, omezen a demodulovan. Kmitocet 
nosnd nemuze byt zvolen libovolne, je ome¬ 
zen vlastnostmi prijimaci diody. Krome toho 
je ucelne pouzivat nasobek radkovyho kmi- 
todtu, aby bylo mozne vyhnout se interferen- 
ci s harmonickymi radkoveho kmitoctu [2]. 
Z techto hledisek je vhodny volit nosny 
kmitocet napr. 93,75 kHz (popsany zarizeni 
je pouzito v TVP Loewe Opta). 





Provoz infracerveneho vysilace 

V televiznim pfijimaci neni k dispozici 
zadny neregulovatelny nf stupen a proto musi 
mi't infracerveny vysilac paralelni zvukovy 
mezifrekvencni stupefi (obr. 1 , TBA120S). 
Tak se zamezi tomu, aby regulace hlasitosti 
televizniho pfijimace nebyla souCasne regu¬ 
lar zdvihu „infracerveneho“ vysilace. Zvu- 
kova mezifrekvence televizniho pfijimace je 
nejmCne ovlivnena tehdy, oddeli-li se signal 
o kmitoctu 5,5 MHz v demodulacnim 
obvodu. 

Zvukova mezifrekvence infracerveneho 
vysilace tudiz nepotrebuje na svem vstupu 
filtr a krome toho ma kondenzator deemfaze 
G tak malou kapacitu, ze slouzi jen k odfil- 
trovani signalu 5,5 MHz. Proto muze byt 
preemfaze pfevzata pro infraCerveny vysilac. 
Signal nosneho kmitoCtu 93,75 kHz je gene- 
rovan astabilnim multivibratorem. To je 
nejjednodugsi r eSeni s dobrymi modulacmmi 
vlastnostmi (musi byt ovSem postarano o sta- 
bilitu signalu). 

Teplotni kompenzace je zajisfovana tran- 
zistorovym stupnem T 5) ktery slouzi pfede- 
vsim k modulaci multivibratoru (odpory Ri 3 , 
Rh urcuji modulacni kmitocet). Pro zmen§e- 
ni teplotniho driftu jsou pouzity odpory 
s kovovou vrstvou. Kmitocet multivibratoru 
se pri zvyseni teploty zvysuje vzhledem 
k vlastnostem tranzistoru Ti 2 , Tu a konden- 
zatoru C 12 , C^a Ci 4 . Kompenzace se dosahu- 
je tim, ze se umeme zmensuje proud tranzis- 
torem T s ; vhodnou volbou odporu Ri, R* lze 
ovlivnit napeti na jeho kolektoru, Cimz se 
kompenzuje drift multivibratoru. Kompen- 
- zace pochopitelne zavisi na zesilovacim cini- 
teli uzitych tranzistoru. S vhodne volenymi 
tranzistory lze dosahnout stability kmitoctu 
lepsi nez 1 %. 


Kmitocet se nastavuje potenciometrem P 5 , 
tim se nastavi odpovidaiici pracovm bod 
tranzistoru T 5 . DehCem /c», Rs se nastavuje 
kmitoctovy zdvih (max. 10 kHz, zdvih 
50 kHz pri 5,5 MHz; modulacni kmitocet 
1 kHz). 

V serii zapojenC svitive diody ( 8 x 
CQY38) se uvadeji do spinaciho provozu 
budiCem T 15 a koncovym stupnem Ti 9 kmi- 
toctove modulovanou nosnou vlnou. Pri tom 
je ovSem tfeba dodrzet maximalni dovoleny 
proud; v danem zapojeni je efektivni proud 
zhruba 90 mA. SvitivC diody maji pak tuto 
vykonovou bilanci; 

vstupni vykon: 8 x 90 mA X 1,4 V (stfedni 
napeti vpropustnCm smeru) == 1 W, 
vystupni vykon: 8 x 8 mW, stfedni vykon 
= 64 mW. 

Osm svitivych diod by bylo mozno nahra- 
dit jedinou diodou, muselo by se vsak praco- 
vat s vetsimi proudy, nebot’ se musi vychazet 
ze stejne ucinnosti. To znamena, ze by byl 
nutny impulsni transformator. Krome toho je 
fazeni diod do fady vyhodne pro soustredeni 
svetla, kterC zvetsuje jakost a dosahprenosu. 
Uzitecnost soustfedeni vychazi z nasledujici 
uvahy. Velky vyzarovaci uhel svetelne diody 
CQY38 (a - 160°) je potfebny jen v hori- 
zontalnim smeru. Ve vertikalnim smeru je 
mozno zafeni soustfedit do pomeme maleho 
uhlu, protoze tclevizni divak se vetsinou 
pohybuje jen v tomto oboru. Z techto hledi- 
sek byl konstruovan pouzity reflektor (obr. 

2) [3]. 


Pnjimac infracerveneho zdreni 

ModulovanC infracervenC zafeni je pfiji- 
mano fotodiodou BPW34 (Dt). Diky kapa- 
citni vazbe (G) projde na bazi tranzistoru T 2 


pouze signal nosneho kmitoctu 93,75 kHz 
(obr. 3). Pfi velmi silnem osvetleni (napr. pfi 
pfimem ozareni sluncem) neni pfijem moz- 
ny, nebot’ velke trvale osvetleni zpiisobi, ze 
odpor fotodiody v zavemem smeru se stane 
malym proti R t . Umistenim desticky zcerne- 
ho organickCho skla (infracerveny filtr) pfed 
diody lze dosahnout v tomto smeru podstat- 
neho zlepseni a take se odstrani rusi\y vliv 
televizniho obrazu. 

Zapojeni tranzistoru T 2 , T 3 je jistym dru- 
hem impedanCniho menice. Vstupm signal je 
zesilen a filtrovan ve stupni s T7. Integrovany 
obvod S041P je zvukovym mezifrekvencnim 
zesilovacem s kvadraturnim demodulato- 
rem; je identicky se znamym obvodem 
TBA120 (MAA661), byl vsak vyvinut speci¬ 
als pro bateriove pfistroje, takze ma malC 
provozni napeti a mensi spotfebu proudu. 

DemodulaCni obvod je nastaven na kmito¬ 
cet 93,75 kHz. Pfi odfiltrovani vf signalu je 
nutno nastavit obvody s prvky Rp, Cn a R lh 
G 4 , nebot’ nf signal a signal nosne jsou 
kmitoctove pomeme blizke. Nf signal se 
zesiluje budicim stupnem s T 2t a dvojcinnym 
koncovym stupnem s T :: , T 23 . SIucHatkove 
vlozky ( 2 x 400 Q) jsou zapojeny paralelne, 
cimz je zajistena dostatecna rezerva hlasi¬ 
tosti. 

Pfijimac je vestaven ve sluchatkach, deska 
s plosnymi spoji je umistena v jedne naslou- 
chaci musli a Ctyfi miniatumi baterie v druhe 
musli. Uhel pfijmu je v uzavfenych mistnos- 
tech diky odrazfim 360°. Bezsumow prijem 
, v rozsahu 360° je vsak mozny jen v blizkosti 
pfistroje nebo pri velmi dobrych odrazech od 
sten, nabytku apod. Pfi bezne vzdalenosti od 
televizoru je unlovy rozsah pro bezsumovy 
pfijem asi 90°. 

Pro zapojeni vysilace a pfijimace z obr. 1 
a 3 a reflektoru podle obr. 2 se dosahlo techto 
vlastnosti prenosoveho zafizeni: 

Vysilac 

Umtstem: v televiznim pfijimaci. 

Provozni napeti: 28 V. 

Odber proudu: 125 mA. 

Spotreoovany vykon: 3,5 W. 

Vyzdreny vykon: asi 65 mW. 

Svetelne diody: 8 x CQY38 IR (GaAs), 
940 nm. 

Nosny kmitocet: 93,75 kHz. 

Kmitoctovy zdvih: ±10 kHz pro 50 kHz 
zdvih pfi 5,5 MHz; modulacni kmito¬ 
cet 1 kHz. 

Vyzarovaci uhel horizontdlni: asi 150°. 
Vyzarovaci uhel vertikdlni: 20° se silnym 
soustfedenim zafeni, 70° pfime vyza- 
rovani. 

Pnjimac 

Umisteni: ve sluchatkach, 

Provozni napeti: 6 V (4x 1,5 V, miniaturni 
baterie). 
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Proudovy odber: 7,2 az 10 mA. 

Doha zivota baterie: asi 125 hodin. 

PHjimb^i dioda; BPW34. 

Pfijmovy uhel: >90° (bezna vzdalenost od 
tefevizoru). 

.Prenos 

Nizkofrekvencni sifka pasma: 7 kHz (6 dB). 

Cinitel nelinedrniho zkresleni: <3 % pfi 
zdvihu 5 kHz. 

[1] Bezdratova televizni sluchatka. Funk- 
schau c. 1/74. 

[2] Patentova prihlaska 11. 12. 73, P 902: 
Bezdratovy prenos zvuku od televizmho 
prijimace na zarizeni pro zvukovy 
prijern. 

[3] Patentova prihlaska 29. 4. 74, P 905: 
Zarizeni pro bezdratovy optieky prenos 
zvuku od televizmho nebo rozhlasov^ho 
prijimace na pfijimac vestaveny ve slu- 
chatkach. 

[4] Peetz, H.: Bezdratova „infracervena“ 
sluchatka. Funkschau c. 17/75. 
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Integrovany obvod LM1818 
pro magnetofony 

Integrovany linearni obvod firmy National 
Semiconductor s typovym oznacenim 
LM1818 obsahuje (s vyjimkou oscilatoru pro 
mazani a predmagnetizaci) vsechny elektro* 
nicke casti jednoho kanalu bezneho magne- 
tofonu az po napet’ovy vystup. Jedna se tedy 
o kompletni zaznamovy i reprodukcnizesilo- 
vac, zaznamovy a reproduk£ni korekcni zesi- 
lovac, obvod automatickeho rizem zaznamo- 
ve urovne i vystupm zesilovac pro napajeni 
indikatoru zaznamove urovne. Funkce za- 
znamuai 

ky primo v integrovanem c 
pouzivane mnohapolove pfepinace se ome- 
zuji na jediny jednopolovy prepfnac. Vnitrni 
zapojeni integrovaneho obvodu je na obr. 1 . 
Pro stereofonni magnetofon jsou pochopitel- 
ne treba dva takove obvody. 

Integrovany obvod LM1818 ma.neobvyk- 
le velky rozsah pouzitelneho napajeciho na- 
peti od 3,5 do 18 V. Zaznamovy i reprodukc- 
ni predzesilovac maji velmi maly sum a jejich 
zesileni naprazdno je asi 100 dB pri vstupni 
impedanci priblizne 50 kQ. Pro indikator 
zaznamove urovne je k dtspozici napeti, 
odpovidajici vrcholove hodnote budiciho sig¬ 
nal u. Aby by) potlacen vznik rusivych jevu 
pri prepinani ze zaznamu na reprodukci 
a naopak, i pri zapinani pristroje, je v inte- 
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i reprodukce je pfepinana elektronic- 
o v integrovanem obvode, takze drive 


grovanem obvodu zpozcfovaci clen s dobou 
zpozdeni asi 70 ms, ktery ovsem vyzaduje 
pripojeni vnejsiho kondenzatoru 10 pF. 

Na obr. 2 vidime uplne zapojeni elektro- 
nicke casti magnetofonu s timto integrova- 
nym obvodem. Zesilovac pro napajeni indi¬ 
katoru zaznamove urovne dava proud 1 az 
2 mA. Jako oscilator je v uvedenem pripade 
pouzita blokova jednotka firmy Toko, ktera 
je dodavana s typovym oznacenim 72160 R - 
1016 N. Kmitocet oscilatoru je asi 35 kHz 
a predmagnetizacni proud, odebirany z tehoz 
oscilatoru, Ize nastavovat zmenou indukc- 
nosti Ll, ktera spolu s Cn tvori paralelni 
rezonancni obvod. Na \ 7 stup 7pro zapojeni 
obvodu casove konstanty indikatoru je pripo- 
jen clen R [S a Ci 4 . Odpor R iS lze podle 
potreby menit od 100 kQ do nekonecna, 
kondenzator Ci 4 od 0,1 do 10 pF. 


Obr. 2. Zapojeni elektronicke casti magneto¬ 
fonu 


Mezni hodnoty obvodu: 

Napajed napeti: 18 V. 

Nejyetsiproud vystupu 14: 5 mA. 

Nejvetsi napeti 

na koniaktech: -0,1 V. 

Nejvetsi napeti 

na kontaktech 2 a 5: +0,1 V. 

Ztratovy vykon: 715 mW. 

Rozsah provoznich teplot: 0 az 70°. 


Charakteristicke udaje obvodu: 

Napajed napeti: 

Odebirany proud: 

Doba zpoidenipfi zapnuti: 


Odstup rusivych napeti 
pri reprodukci: 

Odstup rusivych napeti 
pfi zaznamu: 

Zesileni naprazdno: 

Rozsah automaticke regulace 
zaznamove urovne: 

Zkresleni vsech zesilovacu: 


3,5 az 18 V. 

5 az 12 mA. 
50 az 400 ms 
(nastavitelna). 

774 dB. 

69 dB. 

100 dB. 

40 dB. 

0,05 % pfi 
1 kHz. 

-Lx~ 



Obr 3. Zapojeni vyvodu integrovaneho 
obvodu 


1 - kostra, 2 - zaznam, 3 - vstup logiky , 4 - 
vstup indikdtoroveho zesilovace, 5 - vystup 
zaznamove automatiky, 6 - casovd konstanta 
zaznamove automatiky , 7 - casovd konstanta 
indikatoru , 8 - vystup pro indikator, 9 - 
vystup reprodukcniho zesilovace, 10- vystup 
zdznamoveho zesilovace, 11 - zpemd vazba 
zesilovace monitoru , 12- vstup monitoru, 13 
- napajeni14 - vystup pfedzesilovace , 15 - 
zpetna vazba zdznamoveho zesilovace, 16 - 
vstup zdznamoveho zesilovace, 17 - vstup 
reprodukcniho zesilovace, 18- zpetna vazba 
reprodukcniho zesilovace, 19 - vystup s ote - 
vfenym kolektorem, 20 - stabilizace 
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Radioamater zprvmch 

VZPOMiNKA NA PRAVOSLAVA MOTYCKU, OK1AB 

( Dokonceni) 


Na policejnfm reditelstvfm chteli vedet, 
kdo se skry va za volacfmi znackami v ruznych 
informacfch, uverejnenych v „Radiosvete‘\ 
Motycka, „byv tazan“ vypovfda, ze nejde 
o konkretnf informace,nybrz ze jsou to jen 
pouhe novinarske fantazie pro pobavenf 
ctenafu. A na tom trva. 

Vubec ma dojem, ze policejnf komisar by 
se uz radeji videl nekde u vody a ze Ju cclou 
vec nepovazuje nijak za dulezitou. (Uvaha co 
tehdy urady, zejmena MPT a II. oddelenf 
hlavnfho stabu skutecne vedely, by nemusela 
byt nezajfmava, ale vymvka sc jiz z ramce 
teto vzpomfnky.) . 

Jakmile je Motycka venku, utfka, co mu 
nohy staci, do Jindrisske ulice na hlavnf postu 
k telefonu. Na Brno ceka do peti hodin. 
V urednlch spisech sc pak objevuje zapis, ze 
vysledek vyslechu Motycky, Kleina (redak- 
tor „Csl. radiosvet‘ ( ) a doc. dr. Safranka 
(predseda KVAC) na policejnfm reditelstvi 
v Praze, Vladimira Novotneho na policejnfm 
reditelstvi v Brne a Zdenka Petra na zem- 
skem urade v Brne je zaporny v tom smyslu, 
ze se nepodarilo zjistit jmena a adresy 
nepovolenych amaterskych vysflacuT 

Ministerstvo post a telegrafu vsak zazna- 
menalo tispech. Tato episoda znamena zlom. 
Konec organizovaneho vysilanf na cerno 
a pferod myslf koncesovanych amateru 
v aversi proti cernym. Zacfnajf chranit sva 
pasma. Kdyz slysf neznamou ceskosloven- 
skou znacku, podi'vajf sc nejdnve do sezna- 
mu na adresu a podezrele pnpady hlasf. 
Doklady o tom existujf. 

• 

Z Krcske ulice se Motyckovi prestehovali 
do Hodkovicek (ve starych seznamech je 
psano Hodkovicky u Prahy). Stanice 
OK1AB byla zrizena na parcele, kam si 
Motycka dal zavest elektrinu a vodu a kde 


krystalu medenym kotoucem pomoci dia- 
mantoveho prachu, namacenehodo petrole- 
je. Pri svych mnohostrannych zajmech me] 
i malou sbirku mincralu a v ni hranoly 
kremenneho krystalu. Zacal sc ohlizet po 
rezacim stroji. Turnov! OK1SU, ing. Karel 
Subert, tehdy jeste student, mu daT typ na 
Homolu, ucitele statni odborne skoly spcr- 
karske v Turnove, ktcry se veci chape a dosa- 
huje znamenitych uspechu. Zachoval se jeho 
Ii'stek Motyckovi ze 14. listopadu 1932: 

„-Za Vase mercni dekuji Vam velmi 

srdecne; udelal jscm VaSimi pokyny krok 
dopredu a to znacny. Koupil jsem zase 2,5 kg 
surovych kristalu. By I jsem uz uplne vyder- 
pan se surovinou. Nynf mam zase trochu 
zasoby a budu je nynf zkouset v policimetru. 
Prosfm Vas, zda bych Vas mohl v sobotu 
videt- 

• 

17. brezna 1938, pasmo 56 MHz. 

1003 PD PE AB = preletel Douglas 

smerem na Ruzyn-f 

1013 KQDE = R6 

1023 OMDEEKX-R5 

1156 AB DE PD = 23 lehcfch letadel 

preletelo Branfk, 

6 bombardovacfch 
se oddelilo smerem na JV+ 

1256 vsem od listrednf stanice = konec 
pop!achu+ 

OK1AB se ze sveho stanoviste na parcele 
zucastm cvicenf Civilm protiletecke obrapy. 
Touha radioamateru po uplatnenf v obrane 
statu se v napjate atmosfere druhe poloviny 
tricatych let projevuje stale intenzfvneji. 
OK1BZ doporucuje v Kratkych vlnach v r. 
1938 nejen vyuzitf amaterskych zanzenf 
a provoznich sitf, ale zejmena vycvik brancu 
a to jak provoznf, tak i teoreticky. Nutno 
vsak konstatovat, ze tehdejsf urady mely 


Koncem leta 1938 pracoval Motycka vy- 
hradne na 56 MHz. 22. zari je v jehodenfku 
zapsano nekolik strucnych, zato vymluvnych 
udaju: ,,Vez." ^Prazacka/' ,,Krocmka.“ 
„Zamek." Predpoklada se moznost naletu na 
Prahu. Amateri hh'dajf. Nervy jsou napjaty 
k prasknuti. V podzimnich vccernfch hodi- 
nach se objevujf vyhlasky s vyraznym napi- 
sem: MOBILISACE. 23. zarf rano zapisuje 
Motycka do dcnfku: 

,,0400, Stanice navstfvena bezpccnostnfmi 
organy a zabaven vysflacf prfstroj trfstup- 
hovy.‘ ; 

• 

Uplync devet let nez muze znovu zascd- 
nout ke klfci. Neraduje se dlouho. V r. 1949 
je konccse OK1AB zrusena. Nucena izolace 
od amaterskeho deni vede kc zmene zivotni- 
ho stylu. Motycka ma nabity program od 
casneho rana az do pozdnfho veccra. Kdyz 
dostava 1. cervence 1955 konccsi zpet, nen"a- 
leza uz cas na stavbu poradneho modernfho 
zanzenf. Obcas udela spojcnf na 80 m a na 
160 m, vyjimecne na 40 m, sleduje pas¬ 
ma, posloucha, etc, studuje, dela si vypisky 
a pfipravuje se.co bude delat^az bude mft cas. 
Pracuje vc Vyzkumnem ustavu pro sdelovacf 
techmku a v r. 1963 pujde do duchodu. 
A kdyz ta chvfle nastane, stihne ho rana: 
berou mu parcelu. Dostava sice ufedne 
stanovenou nahradu, ale bezte si za ni koupit 
novy pozemek! Neco uskladnf v byte, ostatnf 
pada za obet buldozeru. Ztracf anteny, stavf 
nahradnf Fuchs 39 m u domu, ale prijde o ni 
v r. 1973. Z najemneho-domu se stava 
rodinny a Motyckovi se musf stehovat z prf- 
zemi do podkrovnfho bytu, ktery je mno- 
hem menM. Zase je nutno mnoho veci 
likvidovat. Jako antena slouzf drat nahodne 
delky pres zahradku. 

Motycka by neumel vest zivot necinneho 
penzisty. Pracuje u Stavoservisu a chodf 
pravidelne do sluzby veetne sobot a nedelf. 
Dvanacteho ledna 1979 mu bude 80 let. Do 
te doby bude jeste pracovat a pak se bude 
venovat jen radiu. Sestavuje si pokusne 
obvody s polovodici, zkousf a studuje jejich 
vlastnosti. 


postavil drevenou chatu, vybavenou i nejnut- 
nejsfm nabytkem. XYL, ktera m a rad a pffro- 
du a zejmena kvetiny, zde pestovala rybfz, 
angrest, tresne, svestky atd. Pravoslav o’dtud 
vysflal, experimentoval zde, badal, daval 
dohromady hlfdku OK a psal clanky, kte- 
re byly pro vetsinu amateru te doby za- 
kladnfm zdrojem informacf i magnetem, 
ktery je do amaterskych fad tahnul. Bez 
nadsazky je mozno rfei, ze Motycka svou 
redaktorskou a publicistickou cinnostf i svy- 
mi prednaskami a kursy vychoval velkou cast 
nasf predvalecne amaterske generace. Ing. 
Buchar (EC1RO) pise ve svem „Epitafu" ( 
o Motyckovi („Radiosvet“ 7/1974, str. 164): 
„Dokud byl cerny,boura! stratosferu. 
Kdyz dostal licenc, zacal novou eru, 
v nfz kazdy novy brass-pounder tak trpf, 
kdyz mfsto kilowatt^ mnoukat smf jen 

ORPy. 

0 slastne doby cernotyl Jsou v zaniku! 

A Motycka pak mnoukal v Branfku 
a mnoukal vecery a noci cele 

v sve boude osamele na parcele- 

(Buchar zde narazf na skutecnost, ze tehdejsf 
nejvyssf dovoleny prfkon byl 50 W a pro 
amatery, kterf pracovali dva-tri roky pred 
zfskanfm koncese a meli tedyporadnezaffze- 
nf, bylo takove omezenf nepffiemne.) 

1 prfslusnfkum nasf nejmiadsf vysflajfcf 
generace je znama histone turnovskych krys- 
talu a jejich vyrobce, Pavla- Homoly, 
OK1RO. Mene je znamo, ze se tato zalezi- 
tost zrodila zde na branicke parcele. Motycka 
jednou procftal QST a nasel clanek o rezanf 


k takovym snaham amateru postoj vrehnos- V r. 1974 jede na setkanf do Pardubic. Se 
tensky odmftavy nebo lhostejny^ zajmem sleduje pfednasky, o prestavkach si 


Obr. 2. Motyckova 
stanice f kterou ppu- 
Ztval v letech 1932 az 
1938 tt na parcele^. 



23. cervence 1937 se konalo v Hradci 
Kralove cvicenf CPO za ucasti amaterskych 
stanic. KSR odposlouchala korespondenci 
a ucinila MPT oznameni pro porusenf kon- 
cesnfch podmfnck se zadostf o pokyn jak 
proti obvinenym zakrocit. Zalezitost urovna- 
lo reditelstvi post a telegrafu v Pardubicfch 
duraznym prohIa§enfm, ze ucast amateru na 
cvicenf Civilnf protiletecke obrany je ve 
verejnem zajmu. Nejvfce mel nahnano 
OK 1 BP, Bedrich Pomezny, ktery - jakozto 
stabnf strazmistr cetnictva - mohl ze vseho 
nejmene potrebovat nejake opletacky. 

Amateri vysilaci (amateri rozhlasovf byli 


povida s amatery. Oci mu zaff radostf. Do 
Prahy jsme se vraceli jeho vozem. Kdyz jsme 
projfzdeli kolem vysoke budovy chemickeho 
kombinatu, ve ktere se setkani konalo, rekl 
polohlasne, tak sam pro sebe: 

,,Sbohem, Unichem , . 

Vzdycky jsem byl rad, kdyz mne Motycka 
svezl. Jeste v sedmdesatem devatem roce 
zivota by] vybornym ridicem. Jezdil opatme, 
na prehlednych useefeh rychle. Jeho reakce 
na dopravnf situace ^byly okamzite a per- 
fektnf. 

Kdyz jsme vyjeli z Pardubic na volnou 
silnici, rozhovofil se. Konfrontoval sve do- 
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jako takovf pasfvnfm elementem) si svou jmy se vzpomfnakmi. Kolik usilf bylo zapo- 
/—-— ^ y W .y y- A A/5 ucast na akefeh na obranu statu prfmo vvnuti- trebf nez sc podarilo ustavit radioklub! Kolik- 
k UMAZeteftfi f *J L 1 v 7*» li a to jiz v hodine dvanacte. balvanu bylo nutno odvalit z cesty amater- 



skemu vysilani! Dnes . . . Klubovny vybave- 
ne mericimi pjpstroji, naradim a vysilacimi 
stanicemi, zkousky, ke kterym neni potreba 
jezdit do Prahy ai buhvi odkud, treba az 
z druheho konce republiky a ktere jsou 
prakticky v rukou amaterske organizace, 
snadny pristup k vysilani temef od detskych 
let a spolecenske uplatneni, ktere bylonespl-. 
nenym snem amateru prvni republiky - to vse 
Motycka ze zorneho uhlu svych zkusenosti 
vvsoce hodnotil. 

,,Dnes ma armada o spolupraci amateru 
zajem. My jsme ji mnohokrat nabizeli a ni- 
kcfo o nas nestal." rekl a dodal: 

„Kazda doba ma sve problemy. Ma je 
i doba dnesni. My jsme museli vsechno 
pracne dobyvat. Ale umeli jsme si vseho 
vazit. Kazdeho sroubku i kazde malickosti, 
kterou jsme vybojova!i.“ 

• 

6. srpna 1974 pracuje OK1AB na 
3,5 MHz. Navazuje spojeni s OK1MC. Toto 
spojeni je posledni. Za tri tydny mu pan! 
domaci strhne i tu nahrazkovou antenu. 
Dava se do stavby garaze a stozar prekazi. 
Motycka vyhodi kousek dratu z' okna, aby 
mohl .aspon poslouchat. Posledni stanice, 
kterou prijima, je OKI DEC 4. zari 1977. 
Uvazuje o mobilnim rigu do auta. Sezene 
velke kolo medeneho lanka a pripravuje 
stavbu nove anteny az bude garaz hotova 
a situace kolem domu se vyjasni. 

Zacatkem kvetna 1978 musi do nemocni- 
ce. Vratf se, jezdi, opravuje automobil, 
V cervnu tarn musi znovu. Ve stredu, 5. 
cervence 1978, odchazi navzdy. 

Svazarm ocenil jeho dilo Zlatym odzna- 
kem za obetavou praci, kterym byl Pravoslav 
Motycka vyznamenan u pnlezitosti sedmde- 
satych narozenin. 



Obr. 3. Pravoslav Motycka, OK1AB, po 
prevzeti svazarmovskeho vyznamendni Za 
obetavou praci /. stupne 


Az pujdete na prochazku, zajdete v Pra- 
ze 4 do Vavfenovy ulice a zabode do ulice Na 
vyspe. Nez dojdete k uliri Ludvi'kove, uvidf- 
te po leve ruce prostor, ohraniceny s druhe 
strany ulid Dobruzskou, zaplneny suti, vy- 
vezenou hli'nou, odpadky a plevelem. Zde se 
zastavte a zamyslete se. Zde je pamatne 
mfsto ceskoslovenske histone kratkych vln: 
Motyckova parcela, na jejiz likvidaci byl pred 
sestnacti lety takovy spech. 

Je nam smutno, ze jsme ztratili vynikajici- 
ho cloveka a dobreho pfitele. Je nam smutno, 
ze jsme neumeli vice cerpat z jeho moudrosti 
a bohatych zivotnich zkusenosti a vedomosti, 
ktere byly obrovske a vsestranne. Ve vede, 
v kulture i v umem stavfme na vsem, co 
dobreho vytvorili nasi predkove. I my radio- 
amateri mame uctu k praci a dilu prukopni- 
ku, ktefi tu byli pred nami a razili nam cestu. 

Pravoslav Motycka byl prvmr 

(Zmateridlu k chystane knize n Jiskry~lampy~ 
rakety <l .) 


Vf symetrizacm a prizpusobovaci cleny 

Ing. Jiri Pecek 

. Z oblasti magnetismu zndme stovky pojmu a matematickych vyjddrenijejich vztahu. Zvldste 
elektromagnetismus, navrhovant nf a vf transformdtoru a clvek, prihdsi velke problemy, ktere 
u amateru nevybavenych mericl technikou ani nejsou resitelne. Proto se zda daleko vyhodnejsl 
oprostit se od teorie, rici nekolik obecne zndmych faktu a na jejich zdklade - pokud mozno 
populdrne podanem - uvest i matematicke vyjddreni. 


V amaterske praxi se setkavame s transfor- 
matory, ktere pracuji v oblasti nf kmitoctu - 
parn mezi ne i sit’ova trafa, i s transformatory 
vysokofrekvencmmi. V prubehu poslednich 
50 let se vyVoj jen malodotkl transformatoru 
sit’ovych, zato u vf transformatoru jsou vyvi- 
jeny stale nove materialy, umozhujici jejich 
pouziti na vyssfch kmitoctech. Podivejme 
se nynl na nekolik zakladm'ch pojmu z oblasti 
elektromagnetismu. 

Permeabilita 

Vzduchem prochazi magneticke silocary 
daleko hure nez zelezem. Muzeme rici, ze to, 
co je pro vedeni elektrickeho proudu mecf, je 
pro magneticky tok zelezo. Permeabilita je 
magneticka vodivost. Ne vsechnv kovy maji 
vsak vlastnosti obdobne zelezu - existuji 
i takove, jejichz permeabilita je horsi nez 
vzduchu. 

indukcnost 

Cim je vyssi permeabilita magnetickeho 
materialu, dm ma jadro civky vetsi prurez 
a dm je kratsf cesta magnetickych silocar 
civkou, tim ma civka vetsi indukcnost pri 
stejnem' poctu zavitu. Jinak receno - se- 
zvetsujici se permeabilitou jadra muzeme 
zmensovat rozmery civky pro zachovanistej- 
ne indukcnosti a take spotrebujemc mene 
dratu, coz ma vyznam hlavne pri vyrobe 
vetsiho poctu kusu. Sifova trafa bezzeleza by 
dosahovala obrovskych rozmeru. Idealni 
jsou jadra kruhova nebo jadra „C“, kde 
prakticky rozptyl ani nemusime uvazovat. 
Problemy jsou s vlastnim provedenim vinuti, 
ale u amateru, kde tolik nezalezi na casu, 
jsou i tato jadra pro nf konstrukce zajimava. 

Vzdjemnd indukcnost 

Maximalni dosazitelna indukcnost Mmezi 
dvema civka mi o vlastnf indukcnosti L ( a L : 
je x ~ M: V LiL 2 v pfipade, ze v§echny silo- 
krivky jedne civky „zabiraji“ vsechny zavity 
druhe civky. U vf civek byva tato vazba 
pomerne mala a cinitel vazby x je definovan 


kde M je vzajemna 


indukcnost. Cinitel vazby se blizi jednotce 
u transformatoru s toroidnimi jadry. 

Magneticky tok 

Obdobne jako medenym dratem urciteho 
prurezu muze protekat jen urcity maximalni 
proud, abychom neprekrocili pripustnou mez 
otepleni, muzeme u magnetidkych materialu 
pripustit pouze urdty magneticky tok, ktery 
nelze prekrocit. Transformatorove plechy 
jsou dnes specialnim zpusobem upravovany 
prave s ohledem na vetsi pripustny magnetic¬ 
ky tok. 

Pracovni kmitocet 


Pri zvysovani kmitoctu v napajecim zdroji, 
napr. pomoci tranzistoroveho generatoru, je 
mozne pro preneseni stejneho vykonu pod- 
statne zmensit prurez jadra a take potrebny 
pocet zavitu pro dane napeti klesa. Typicky 
priklad mame naprfklad u vysokonapetove 
casti v televizoru; vyjadreno v cislech - pro 
transformator o vykonu 1 kW a kmitoctu 
50 Hz potrebujeme jadro o prurezu asi 
36 cm 2 , pro tentyz vykon zpracovavany na 
kmitoctu 5 kHz potrebujeme jadro o prurezu 
jen 4 cm 2 a na kmitoctu 5 MHz teoreticky jen 
0,15 cm 2 . Tvto uvahy vsak zatim neberou 
v uvahu material, ktery by bylo nutno pouzit. 

Ztrdty virivymi proudy 

Problem v pouziti klasickych materialu 
pro kmitocty v oblasti MHz je ve ztratach, 
ktere rychlc vzrustajise vzrustajicim kmitoc- 
tem. V kazdem transformatorovem jadru 


vznikaji. ztraty virivymi proudy - jsou to 
proudy, ktere jsou indukovany v samotnem 
jadru tvoncim zavit nakratko a projevujicise 
oteplovanim jadra. Pro omezeni tech to ztrat 
se jednak transformatorove plechy vyrabeji 
pokud mozno tenke, jednak jsou vzajemne 
od sebe izolovany. Klasickych materialu lze 
vyuzit v oblasti do 10 kHz. Ztraty virivymi 
proudy jsou umerne druhe mocnine kmitoctu 
(dvojnasobny kmitocet zpusobi u tehoz 
materialu ctyfnasobn^ ztraty). 

Hysterezni ztrdty 

Dalsi neprijemnou vlastnosti, projevujici 
se navenek teplem, jsou hysterezni ztraty. 
Jsou opet zavisle na kmitoctu, ale jen primo 
umerne (dvojnasobny kmitocet, dvojnasob- 
ne ztraty). Jsou zpusobeny molekularnim 
tfenim pri ^restavovanr" molekukarnich 
magnetu v zeleze v rytmu meniciho se strida- 
veho proudu. Magneticky stav jadra je vzdy 
ponekud opozden za silou, ktera jadro do 
tohoto stavu uvadi. Graficky se tato skutec- 
nost vyjadruje tzv. hysterezni krivkou=(obr. 
1). Sirokou hystereznismycku maji materialy 
tzv. magneticky tvrde - ty maji tez nejvetsi 
ztraty. U magneticky mefckych materialu je 
hysterezni smycka uzka a ztraty male. Proto 
se pro oblast tonovych kmitoctu pouzivaji 
bud legovane plechy ocelove, nebo materialy 
jako mumetal, permalloy, superpermalloy 
ap. Ty obsahuji hlavne nikl, molybden, zelezo 
a tlousfka plechu byva jen 0,1 az 0,2 mm. 
Pro vf ucely byl vyroben i praskovy permal¬ 
loy. Tyto materialy jsou vsak-velmi drahe 
a v posledni dobe jsou stale vice nahrazovany 
lacinejsimi ferity. 

Vf civky, stineni 

Puvodne se vf civky zasadne vyrabely jako 
vzduchove, o prumeru 5 az 10 cm s jakosti 
500 i vice. To umoznovalo hlavne pri mensim 
zaplneni pasem s dobrymi vysledky pouzivat 
i prijimace typu O-V-l (detekce + nf stu- 



Obr. 1. Hysterezni smycka - zdvislost magne¬ 
ticke indukce B na proudu I protekajicim 
vinutim 

pen), zvlaste, kdyz i kondenzatory v ladicich 
obvodech byly vzduchove a odpovidajici 
jakosti. Velke rozmery civek vsak znamenaly 
jednak velky prostor, jednak i rozsahle mag¬ 
neticke pole. Pfi pridani vf zesilovace se jiz 
musely osy civek natacet vzajemne o 90°, 
aby vzajemna vazba byla co nejmensi. Po-' 
stupna snaha o zmensovani civek si vynutila 
stineni. Kovove stineni znamenalo zmenseni 
jakosti a pro rozumny kompromis byly stinici 
.kryty na dnesni pomeryohromne. Ve vysilaci 
technice by stineni civek napr. koncoveho 
stupne znamenalo velke ztraty energie viri- 





vymi proudy, proto se dodnes zachoval velky 
rozmer civek a stint se cely blok koncoveho 
stupne, nikoli jen civka. 

U vf civek je tedy treba dbat na to, aby 
jejich rozptylove pole bylo co nejmensi. 
Dnes mame hmickova jadra nebo jeste Iepe 
toroidni jadra z materialu, ktere umoznuji 
jejich pouziti az do oblasti VKV. 

Ferity 

Rok 1955 znamena obrat ve vyvoji mag- 
netickych materialu na bazi kyslicniku zele- 
za, baria, manganu a zinku. Tyto materialy 
umoznily vyrobu ,,keramickych“ materialu 
s vlastnostmi materialu magneticky mekkych 
i magneticky tvrdych. Pouzitelnost je od nf 
kmko£tu az po pasmo VKV. U techto mate¬ 
rialu mluvime nekdy i o permitivite, ktera 
se pohybuje u feritu vyrobenych na bazi 
kyslicniku manganu, zinku a zeleza kolem 
100 000. U kmitoctu nad 1 MHz rychle 
vzrustaji dielektricke ztraty obdobne, jako 
u kondenzatoru s nekvalitmm dielektrikem. 
Pro kmito£ty nad 1 MHz jsou pouzitelne 
materialy na bazi manganu a niklu, jejichz 
permitivita (dielektricka konstanta) se pohy¬ 
buje kolem 1000. 

Toroidni jadra 

Feritova toroidni jadra z ceskoslovenskych 
materialu N1 pripadne N02 lze pouzivat v ob¬ 
lasti vf kmitoctu az do 100 MHz. Pri pouziti 
hmoty N02 prstenec o 0 40 mm umoznuje 
prenest vykon az 1 kW v celem rozsahu 
amaterskych pasem KV. Velmi obsazne se 
timto problemem zabyva autor v [2], kde jsou 
uvedeny i tabulky pro ruzne prumery jader 
aruzne materialy. Rozmeryferitoveho toroi- 
du jsou zavisle na prenasenem vykonu a na 
nejnizSim pracovmm kmitoctu - pri vyssich 
kmitoctech se vice uplatni provedeni vinuti 
transformatoru. Vf transformatory na to- 
roidnich jadrech muzeme vyuzit jako vazebni 
cleny mezi jednotlivymi stupni vf zesilovacu, 
pro vstupni obvody prijimacu, civky balanc- 
niho modulatoru, vf tlumivky, pripadne tez 
jako transformatory pro symetrizacni ci pri- 
zpusobovaci ucely v antenni technice. 

S pouzitim feritovych toroidu muzeme 
nyni zhotovit snadno symetrizacni clen, zna- 
my pod nazvem balun (zkratka z balanced 
unbalanced). Nejvhodnejsi je material N02, 
ktery dovoluje u toroidnich jader prumeru 
32 az 40 mm prenest vf vykon 500 az 
1000 W. Mensi prumery nelze doporucit, 
nebof pri pripadnem zvetseni vykonu vysila- 
de do tridy A by bylo nutne upravovat antenu. 
Pri uvahach se zajimame nikoli o napeti nebo 
proudy, ale obdobne jako u vystupniho 
transformatoru v nf zesilovaci o vstupni 
a vystupni impedanci. 

a) vstup i vystup asymetricky 

V tomto pripade je na primarni strane i na 
sekundarni strane vzdy jeden vyvod uzemne- 
ny. Na obr. 2 mame srovnani mezi nf a vf 
provedenim. Jestlize primarni vinuti ma 5 
zavitu a sekundarni 10 zavitu, spocitame 
pomer mezi vstupni a vystupni impedanci 
7 m 7 (pocet prim, zav.) 2 25 

Z.] . c-2 --— — ——— — ] ; 4 

(pocet sek. zav.) f.100 



Obr. 2. Transformdtor - asymetricky vstup 
a vystup 


Muzeme pouzit i autotransformatorove pro¬ 
vedeni znazornene na obr. 3 a pri odbocce 
napr. v 1/3 zavitu je pomer impedanci 1 : 9. 
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Obr . 3. Vyuzitiprincipu autotransformatoru 

b) vstup asymetricky - vystup symetricky 

Prevod 1 : 1 na obr. 4a je nejjednodussi 
pfipad transformatoru se ctyrmi stejnymi 
vinutimi; vyhodnejsi je provedeni podle obr. 
4b, kde usek vinuti 3,5—4,6 je vyuzit dva- 
krat. Pro dosazeni dokonale symetrie vineme 
transformator tremi paralelnimi vodici, ktere 
pak vhodne propojime podle obr. 4c. Vine¬ 
me dratem o prurezii 0,75 mm 2 nebo^vetsim, 
pripadne Iankem tohoto prurezu. 


Obr. 4. Symetrizacni 
transformdtor 1:1 



marni (napajena) a ktera jako sekundarni. 
Pri mnoha pokusech, ktere byly uskutecneny 
na ant6nach,'se uvadi [1], ze dosazeny CSV 
je lepsf nezpri napajeni symetrickym napaje- 
ccm odpovidajici impedance. Toto tvrzeni 
nut no brat s rezervou, nebof zde vyvstava 
otazka skutecneho prizpusobeni symetricke- 
ho napajece k zaridi. Kdyby se vsak ztraty 
pohybovaly podle [2] kolem 0,4 dB, pak 
vyhoda souoseho napajece vzdy vystupuje do 
popredi. Nakonec nekolik zasad, ktere pri 
zhotoveni prizpusobovaciho clenu nesmime 
opomenout: 

a) velikost jadra neni tak podstatna, jako 
misto pro potrebny pocet zavitu. 

b) pro nejnizsi pracovm kmitocet plati, ze 
indukcnost primarniho vinuti musi byt dosta- 
tecne velka, aby syceni jadra nepresahlo 
50 % maximalni dovolene hodnoty. Autor 
[2] uvadi jako minimum pro jadro N02 
o 0 40 mm 6 zavitu pri 3,5 MHz. 



Prevod 1 : 4 (75/300 Q) potrebuje 

pouze dve vinuti. 2x8 zavitu vodice nebo 
lanka o prurezu 1 az 1,5 mm 2 zapojena 
podle^ obr. 5 (prurez 0,75 mm 2 odpovida 
priblizne prumeru 1mm, prurez 1,5 mm 
odpovida asi prumeru 1,4 mm). 



Obr. 5. Symetrizacni transformdtor 1:4 


Univerzalni pfizpusobovaci clen s pomery 
impedanci 1 : 4 — -1 : 4,8 — 1:6 — 1: 7,6 — 

1 : 9,8 : 2x 11 zavitudratuoprurezu 1,5 mm 2 
vineme obdobne jako u predchoziho prove¬ 
deni. Navic u jednoho vinuti udelame odboc- 
ky na 10., 9., 8. a 7. zavitu. Tim jsme ziskali 
moznost zmeny impedancniho prizpusobeni. 
Uvedeny zpusob vyuziva znama firma FRT- 
TZEL u svych anten FD4 - jejich pfizpuso¬ 
bovaci clen ma 2x 12 zavitu, sekundarni 
vinuti odbocku na 10. zavitu. To pri pouzitem 
napajeci 60 Q dava na vystupu impedanci 
350 Q. Na obr. 6 je schematicky znazorneno 
provedeni a v pripojene tabulce jsou uvedeny 
mozne prevody. 

Cely transformator je treba umistit v kra- 
bicce - osvedcil se tlustsi kuprextit, ze 
ktereho stahneme medenou folii. Na spodni 
stenu se pripevni souosy konektor pro 
pripojeni napajece, na bocni stenu vhodne 
uchytky pro pripevneni k antene. V krabicce 
se transformator zalije epoxidovou pryskyri- 
ci, kterou muzeme v pomeru 1 : 1 promichat 
se skelnym praskem. Epoxid je vhodne 
vytvrdit v teple - postaci elektricka trouba 
vyhrata na teplotu asi 80 °C. Vvhodne je 
navinout vinuti souosym kabelem 6 prislusne 
impedanci, pripadne dvojlinkou. Ctenari, 
kteri maji zajem o teoreticke vztahy a toto 
podani se jim zda prilis kuse, mohou nahled- 
nout do [2j. Z popisu je zrejme, ze lze techto 
clenu pouzivat i v obracenem pomeru - tedy 
pro zmensovani impedance; je v podstate 
Ihostejne, ktera cast vinuti slouzi jako pri- 


c) v praxi vzdy musime volit co nejvet§i 
prurez vodice, aby jeho odpor nepusobil 
zbytecne ohrivani. Na vyssich kmitoctech 
nesmime zapominat na skinefekt! 

d) indukcnost toroidni civky muzeme vypoci- 
tat ze vzorce 

L= 2^-f-M'W 9 [H], 

kde z je pocet zavitu, a prurez jadra v cm 2 , 
rpolomer toroidniho jadra vcma /4 relativm 
permeabilita (pro material N1 = 120, pro 
N02 = 20). Dale = 2k iju. 

e) spodm meznl kmitocet urdime z indukc- 
nosti a respektovanim zasady uvedene v b). 
Horni mezni kmitodet je dan indukcnosti 
sekundarniho vinuti a jeho vlastni kapacitou 
- vlastni rezonancni kmitocet je horni hranici 
pouzitelnosti aperiodickeho transformacm- 
ho clenu. Pro zmenSeni kapacity se pouziva 
vzdusne vinuti, pouze lakem zpevnen6. Roz- 
sah pouzitelnych kmitoctu 1:10 (3 az 30 
MHz) je u amaterskych konstrukri dosazitel- 
ny bez vetsich problemu. 



Obr. 6. Univerzalni symetrizacni transformd¬ 
tor (S — 22 zavitu) 


pofiet zavitu P 

11 

10 

9 

8 

7 

prevod 

1:4 

1:4,8 

1:6 

1:7,6 

1:9,8 

impedances [Q] 
pri P = 50 Q 

200 

240 

300 

380 

490 

impedance S [Qj 
pfi P = 75 Q 

300 

360 

450 

570 

735 


[1] Spillner , F.: Vom Netztrafo zum Balun- 
trafe mit Ringkern fiir 1 kW. QRV 1972, 
Nr. 11. 

[2] Plzak , J Impedancni transformatory ve 
vykonovych vf zesilova&ch. ST 1975 - 
c. 5, str. 169 az 176. 








UdlNNA POMOC 


Letosni vrtosiva zima nadelala mnoho 
starosti celemu nasemu narodmmu hospo- 
darstvi, zejmena vsak energetikum a pracov- 
mkum statnich silnic. Vzdyf udrzovat sjizd- 
nost silnic pri tak nahlych zmenach pocasi 
jiste neni snadne. Vitaji proto kazdou po- 
m’oc, ktera jim v teto narocne praci je 
nabidnuta. 

Mezi ty, kteri ochotne potrebnou pomoc 
poskytli, path' clenove radioklubu Svazarmu 
OK1KVY v Kralovicich. Nabidli svoji po- 
mbc tarn, kde maji nejvetsi zkusenosti - pri 
oprave radiostanic, ktere sprava silnic pouzi- 
va k rizeni posypu silnic v okrese, ke spojeni 
s posadkami jednotlivych vozu. 


I kdyz radioamatefi z Kralovic provadeji 
jen bezne opravy, ke kterym jsou k dispozici 
nahradni dily, je to pomoc vitana, protoze 
nejen podstatne snizuje naklady na opravy, 
ale zejmena zkracuje dobu jejich trvani 
a setfi cas fade pracovniku. Vzdyt’ misto 
dukladneho baleni a odesilani vyrobci vozi 
radiostanice jen nekolik stovek metru do 
dilny radioklubu, a misto nekolika mesicu 
trva oprava nekolik dnu. 

Clenove radioklubu v Kralovicich davaji 
tak nazorny pfiklad, jak i v ramci sve zajmove 
cinnosti Ize pomoci nasemu narodnimu hos- 
podarstvi pri naplnovani hlavniho cile teto 
petiletky - efektivnosti a kvality. - 

v Jifi Dyntera 
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KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef dech, MS, OK2-4857, 
Tyrdova 735, 675 51 Jaromerice nad Rokytnou 


OK-MARATON 1978 

Celorodni vyhodnoceni 


Kategorie A - kolektivnf stanice: 


starost kolektiv 0K2KMB v Moravskych Buddjovi- 
cich, ktery soutdz pravidelnd mdsicnd vyhodnocuje 
a vSem udastnikum zasild vysledky za uplynuly 
mesic. Pr£ce kolem OK - Maratonu je mnoho, 
deldme ji vSak radi, ponevadz je to prace prospednd. 

Operatdri kolektivnich stanic i posluchaci si OK- 
Maraton oblibili a pravidelne zasilaji mdsidni hld§e- 
ni. Snad nikdy se nepodari vytvorit podmtnky zavodu 
nebo souteze tak, aby bez vyhrad vyhovovaly vdem. 
O oblibe OK - Maratonu v§ak sveddi stdle vzrustajici 
podet udastnfku obou kategorii. Pokud jsem na 
zavdr druheho rodniku s radosti napsal, ze pocet 
soutdzicich byl dvojn&sobny ne2 v rodniku prvdm, 
tak po skondeni tretiho rodniku mohu s potddenim 
prohlasit, te uplynuly rodnik prekonal vsechna 
odekdvdni. Svddci o tom nasledujici pfehled podtu 
ucastnr'ku upfynulych tff rocniku OK - Maratonu: 


1 . 

OK1KKH 

18 763bodu 

2, 

OK1KHI 

13 754 bodii 

3. 

OK1KTW 

13 041 bodu 

4. 

OK2KTE 

10 378 bodu 

5. 

OK1KQJ 

10 236 bodu 

6. 

OK1KSH 

8 884bodu 

7. 

OK3RKA 

8 878bodu 

8. 

OK3KKF 

7 417bodu 

9. 

OK3KFO 

7 277bodu 

10. 

OK1KPZ 

7116bodu 

Kategorie B - posluchadi: 


1 . 

OKI-19973 

25 969 bodu 

2. 

OK1-20991 

20 982 bodu 

3. 

OKI-19914 

18 832 bodu 

4. 

OK3-9991 

13 612bodu 

5. 

OK2-16350 

10 065 bodu' 

6. 

OKI-18556 ' 

9 570 bodu 

7. 

OK3-26743 

^ 9282bodu 

8. 

OK 1-18281 

9 046bodu 

9. 

OK3-26569 

8 384bodu 

10. 

OK2-20712 

7 332 bodii 


Skoncil tfeti rodnik OK-maratonu pro kolektivni 
stanice a posluchade. Uplynuld doba tri let je jiste 
dostatecne dlouhd k tomu, aby v praxi prokdzala 
prospesnost teto dlouhodobd soutdze. 

Casto mi na schuzich KV komise URRA Svazarmu 
CSSR nekteri clenove vytykali malou aktivitu kolek¬ 
tivnich stanic a poslucha^u v pasmech i v z^vodech. 
Zvlast§ ucast postuchafiu v z^vodech byla opravdu 
mala. Musime si vsak vsichni spolednS pfiznat, ze 
pres casto vyslovenou kritiku se pro zlepSeni podmi- 
nek fiinnosti na kolektivnich stanicich a zvla§t6 pro 
podchyceni zajmu posluchacu dlouha leta mnoho 
neudelalo. 

Castecnym p/inosem pro kolektivni stanice bylo 
postupne vybaveni kolektivnich stanic v okresnich 
m^stech transceiverem OTAVAzdotace URRA. St&le 
v§ak chybela soutez, ktera by podnitila zAjem opera¬ 
ted koletivnich stanic i posluchacu o pravidelny 
provoz na pasmech. Proto na navrh kolektivu 
OK2KMB pred tremi roky URRA Svazarmu CSSR 
vyhlasila prvni rocm'k celorodni souteze OK - Mara- 
ton pro oziveni 6innosti kolektivnich stanic a zvySe- 
ni provozni zrucnosti mladych operateru i poslucha- 
iu. Veskerou organizaci OK - Maratonu si vzal na 


Rok 

podet celkem 

kolektivek 

RP 

1976 

' 49 

26 

29 

1977 

87 

41 

46 

1978 

193 

77 

116 


Vysledky uplynuleho roSniku OK - Maratonu byly 
prekvapujici take pro.cleny KV komise i eieny URRA 
Svazarmu CSSR. Zvlaste vyrazn6 stoupl pocet pos¬ 
luchacu. Neni to viadnem pripad§usp6ch nAhodny, 
ale prvni vysledky systematick6 pdce s mladezi. 

Pri pdci s ml&dezi nelze'oCek^vat vyrazn6 usp6- 
chy okam*it6. Usp6chy se jist6 dostavi, z4le2i v5ak 
na podminkach, jak6 pro tuto pr&ci vytvofime, 
rozhodn6 v5ak tak6 na schopnostech a ob^tavosti 
t6ch r kteri jsou ochotni se mladezi vfenoval, pat?ifin6 
jeji dinnost usmerrtovat a v6st. V naSi republice 
m^me radu koleLktivu, ktere se vyznamnou merou 
podileji rra vychov6 zvIaSte mladych operat6ru.- 
Zatim jeSte nemam dostatecny prehled o cinnosti 
vsech radioklubu a kolektivnich stanic, rozhodnS 
vsak v tomto smgru mohou byt vzorem ostatnim 
predevSim kolektivy OKtKSH ze Solnice, OK3KXC 
v Prakovcich, OK2KTE v KromSrizi, OKIOVPv Par- 
. dubicich a dalSi. Je treba s mladezi zatiit pracovat ve 
vSech ko.lektivech a treba jiz nejutlejsim v6ku. Bu- 
du dd, kdyz mi napisete o vaSi cinnosti a zvlaste 
o pdci s mladezi a vychove novych operateru. 

Nebojte se sout&zi a zavodu 

OK - Maraton je soutez dlouhodoba a tedy 
i narodna. Tim vdtSi radost mame z kazdeho udastni- 
ka, ponevadz soutdz opravdu pom^ha k vychovd 
operatdru na kolektivnich stanicich i posluchacu. 
V nekterych kolektivnich stanicich a radioklubech 
se OK - Maraton stal soudasti jejich viastnich soutezi 
aktivity, jak o tom sveddi vase dopisy a pripominky 
na hlasenich. 

V celorocnich soutezich OK - Maraton jde o vie, 
nez o vitdze jednotlivych kategorii. Jiste mi promi- 
nou soutezici, ktefi se v OK - Maratonu umistili.na 
prednich mistech, ze nezduraznuji jejich vysoke 
bodove zisky, dosazene v soutezi. Jejich umistdni 
svdddi o provozni zrucnosti, zkusenostech, zarizeni 
a jistd i o mnozstvi dasu, venovandho tdto soutdzi. 
Take oni jednou zadinali, i pro ne byl pred dasem 
ndktery zavod tim prvnim, kterdho se zudastnili. 

' Proto si daleko vice vazim tech zadinajicich operatd- 


ru a postuchadii, ktefi neobsadili pfednf mista, 
nedali se vdak odradit velkym bodovym rozdilem, 
ktery jim nedavai zadnou nadeji na predni umistdni 
a treba jen s 15 body se do souteze zapojili. Uddlali 
ten nejdulezitdjdi krok na sve zadinajici draze ra- 
dioamatera. Pfikladem jsou jistd zakynd a z^ci 2DS 
Studanka v Pardubicich z kolektivu OKIOVP. Pr£ve 
proto byla tato soutez vyhlasena, aby se ji mohli 
zucastnit i zcela zacinajici radioamatefi, ziskali v nf 
provozni zrudnost a postupnd se zudastftovali 
i ostatnich zavodu a soutezi. 

Take tento zamdr se n6m podafi naplrtovat, 
protoze udast kolektivnich stanic i posluchadu vza- 
vodech roste. Nemohu a nechci tvrdit, ze udast 
kolektivnich stanic a posluchadu v zavodech se 
bude kazdorodnd dvojnasobnezvySovat. Neni tomu 
tak ani u jednotlivcu OK, kterych je ve srovnani * 
s kolektivnimi stanicemi a posluchadi mnohokrAte 
vetdi pocet, avsak zavodu a soutezi se jich zudastftu- 
je jen male procento. Jsem vdak pfesvddcen, te 
i nadale se ucast kolektivnich stanic a posluchadu 
v OK - Maratonu.a ostatnich zavodech zvydovat 
bude. Podle doslych hladeni do OK - Maratonu za 
mesic leden se da predpokl^dat, ze podet soutdzi- 
cich obou kategorii bude v letosnim rodniku opdt 
vydsi. Do soutd^e zaslali hidden! novi posluchadi, OL 
i kolektivni stanice. 

Tfeti rocnik OK - Maratonu tedy uspesndskoncil. 
Na zaver uvadim pfipominky nekterych ucastniku: 

OK3-26743, Michal Janitor z KoSic 

Jsem velmi rad, ze jsem se zudastnil prvnich tfi 
rocniku OK - Maratonu. Rocnik 1978 byl mym 
posledntm rodnikem, pondvadz ocekavdm prideleni 
vlastni znadky OK3. Posluchacska dinnost, ktere 
jsem se venoval od roku 1975, byla vynikajici 
pfipravou pro moji dalsi dinnost operatdra na kolek¬ 
tivni stanici OK3KAG i pro moji budouci dinnost 
samostatneho radioamatdra pod vlastni znadkou 
OK3. 

Pokud bych mdl hodnotit uplynuly rocnik OK - 
Maratonu, musim zduraznit, ze se mohutnd rozrostl 
do masovosti, ale predevdim do vykonnosti mno- 
hych kolektivnich stanic a to je myslim to nejdiilezi- 
tejsi! Na zdvdr mdho hodnoceni soutdze bych chtdl 
pozdravit vdechny udastniky OK - Maratonu 1979 
a popfat jim hodnd uspdehu v letodnim rodniku. 

OK1KQJ z HolySova 

S OK - Maratonem jsme byli vdichni velice 
spokojeni a tddime se na daldi rodnik. Behem 
soutdze jsme navdzali mnoho pdknych spojeni se 
vzacnymi stanicemi v mnoha zemich, ziskali dalsi 
body pro diplom DXCC a fadu novych dtvefeti QTH 
pro diplom P-350-QRA. 

OK - Maratonu jsme se zudastnili poprvd a jsme 
s nadim vysledkem spokojeni. Marne samozfejmd 
radost take z toho, te se tdto soutdze zudastfiuje 
stdle vice koletivnich stanic, ve kterych vyrustd 
mnoho novych operatdru, kteri prdvd v tdto dlouho- 
dobe soutezi mohou ziskat mnoho zkudenosti a pro¬ 
vozni zrudnosti pro daldi dinnost na kolektivnich 
stanicich. 

Vfme, ze s organizaci a vyhodnocovdnim OK - 
Maratonu je mnoho prace i starosti a proto bychom 
chtdli za vdechny udastniky OK - Maratonu kolektivu 
OK2KMB poddkovat za jejich obdtavou prdci. 

OKI-19973, Pavel PokzPIznS, vltezkategorieRP 

Tfeti ro'dnik OK - Maratonu byl daleko zajimavdj- 
di, nez rodniky pfedchazejici, protoie se ho zudast- 
nilo takove mnozstvi posluchadu a kolektivnich 
stanic, jako dosud nikdy v zddnd soutezi. Zrejmd je 
jiz viddt pede o kolektivni stanice a posluchade. Pro" 
mne byla tato soutd* uspednd tim, te jsem bdhem 
roku odposlouchal stovky spojeni vzacnych stanic 
z mnoha zemt. Mdzi tdmito stanicemi bylo i 43 stanic' 
ze zemi, kterd jsem dosud nikdy neslysel, Z tdeh 
nevzacndjdich zemi, kterd jsem zaslechl, uvddim 
A35, CEOX, HKO, JD1, KH6 - ostrov Kure, VP2D, YI1, 
ZD7, 3B6, 3D6, 7Q7, VYO a HFO. Bdhem roku jsem 
odposlouchal take temdr 900 prefixu. OK - Marato¬ 
nu, jeho dvdma pfededlym rodnikum, vdedim takdza 
to, ze jit mam potvrzeno vice jak 300 okresu USA pro 
velice obtizny diplom USA-CA. 

Rad se zudastnim i dalsiho rodniku soutdze, 
ponevadz jedine tak vdnuji svuj volny das poslechu 
v KV pasmech a urcitd se mi podafi odposlouchat 
spojeni daldich vzdcnych stanic z novych zemi. Chtdl 
bych takepfipomenoutvsem RP, OL, ROi PO.abyse 
zudasthovali vdech zavodu, kde mohou ziskat co 
nejvice zkudenosti. 

OK2KFR z Brna 

Soutdz se nam velice libila, pfispiva ke zvysovani 
zrucnosti operateru. Urcitd se zudastnime i pridtiho 
rodniku. 


(g*n ax7> akw£s iTI^) 193 


Tolik na ziver OK - Maratonu 1978. TiSime se na 
ucast dalSich operateru, OL, RP i kolektivnich 
stanic. Pokud je vam nico nejasni, napiSte mi a ji 
vse vysvdtli'm. 


Pohotovostm zavod 

Na poCest 30. vyrodi zalozeni PO SSM vyh!a$uje 
URRA Svazarmu CSSR pohotovostni zavod. 

Zeivod bude probihat v sobotu ve dvou etapach - 
od 04.00 do 04.59 SEC a od 05.00 do 05.59 SEC 
vtetni. Zivodi se pouze telegraficky v pismu 
1,8 MHz a v pdsmu 3,5 MHz v kmitofitovem rozmezi 
3540-3600 kHz. 

Vymirtuje se kdd slozeny z RST a skupiny Sesti 
Cislic, kterd udavaji datum narozeni operatera (napr. 
599 170461). Vyzva do zavodu je CQ PO. 

Samostatni budou vyhodnoceny kategorie: 

a) jednotlivci - obe pasma 

b) jednotlivci - 1,8 MHz 

c) kolektivni stanice 

d) posluchaci 

Bodovini podle Vseobecnych podminek. Nisobi- 
Cem je kaida znafika v kazde etape zvla§f bez ohled u 
na p£sma. Konecny vysledek se ziski vynasobenim 
soufitu bodu z bou etap souctem nasobiiu z obou 
etap. 

PosluchaCi mohou kazdou stanici zaznamenat 
vlibovolnim pofitu spojeni. Vdenikuze zavodu musi 
uvist datum narozeni! 

Pozor! Termin pohotovostniho zivodu bude zver 
rejndn ve vysilani OK1CRA a OK3KAB, pripadni 
v dennim tisku a dalSimi sdilovacfmi prostfedky. 

, Pfeji vim hodnS uspichu ve va§i Cinnosti na 
kolektivkach i v prici s mlideii a teSim se na va§e 
pripominky a dotazy. 

73 f Josef OK2-4857 




Zdvod k Mezindrodnfmu dni ddti 1979 

bude uspoFidin dne 2. 6. 1979 od 11.00 do 14.00 
hodin GMT v pismu 145 MHz. Zivodipouze opera- 
t6H If. C, Da OL, kterym v den zavodu je mind nei 
18 let. Provoz A1, A3j a F3. MaxJmilnf vykon 25 W 
pro tF. CaD, 10W pro OL. K6d: RS nebo RST, 
poFadovi £islo od 001 a Ctverec QTH. Body: za OSO 
ve vlastnim velkim Ctvercl QTH 2 body, za QSO 
v sousednim pismu velkych Ctvercu QTH 3 body, 
za QSO v daldich pismech velkych Ctvercu QTH 
vidy o 1 bod vice. Souiet bodu za spojeni se 
vynisobf pottem ruznych velkych dtvercO QTH, se 
kterymf bylo v zivodd pracovino - tfm je din 
vysledek stanice. Spojeni je moino navazovat i se 
staniceml, kteri nesoutdif a nepFedivaji poFado- 
vd dislo spojeni. Deniky na formulirich „VKV 
soutdinf denik“ vyplndnd ve vdech rubrlkich se 
posilaji do deseti dnu po zdvodd na adresu URK 
Praha. OK IMG 


Den UHF/SHF rekordu 1978 


Kategorie 435 MHz - stAld QTH; (ucast 19 stanic) 

I.OKIMG 

HK71a 

61 QSO 

12 260 bodu 

2. OK1VEC 

GJ27b 

56 QSO 

11 650 bodu 

3. OK1KKD 

HK6le 

57 QSO 

10 097 bodO 

4. OK1KRA 

HK72a 

40 QSO 

7614 bodu 

5. OK1VUF 

HK53e 

39 QSO 

6449 bodu 

6. OK1WDR, 
10. OK2PGM 

7. OK1AI, 

8. OK1AUK, 

9. OK1WBK, 


Kategorie 435 MHz - prechodnd QTH (ufiast 16 
stanic) 


1. OKI KIR GK45d 

2. OK1AIB HK29b 

3. OK1KTL GK55h 

4. OK1AIY HK18d 

5. OK1KRY GK74f 

6. OK1Q1, 7. OK3KX1, 

10. OK2JI 


341 QSO 140 048 bod Cl 
223 QSO 102 934 bodCi 
265 QSO 89 333 bodu 
130 QSO 50 601 bod Ci 
110QSO 31 280 bodu 
OK2KQQ, 9. OK1KVR, 
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Kategorie 1296 MHz - stdle QTH 


1. OK1AI 

HK79c 

4 QSO 

326 bodu 

2. OKI DAP 

HK73j 

3 QSO 

310 bodu 

3. OK2BPD 

JJ22c 

1 QSO 

15 bodu 

Kategorie 1296 MHz - pfechodnd QTH 


I.OKIKIR 

GK45d 

79 QSO 

29 154 bodu 

2. OK1A1Y 

HK18d 

29 QSO 

9656 bodu 

3. OK1KTL 

GK55h 

14 QSO 

2518 bodu 

4.0K1AIB 

HK29b 

11 QSO 

1746 bodu 

5. OKIQI 

IK77h 

9 QSO 

1676 bodu 

6. OK3CDB, 7. OKIKJB, 8. OK2KQQ 


Kategorie 2304 MHz - prechodnd QTH 


1 OK1KIR 

GK45d 

6 QSO 

1308 bodu 

2. OKIAIY 

HK18d 

4 QSO 

873 bodu 

3. OKIKTL 

GK55h 

2 QSO 

209 bodu 


Z&vod vyhod not it 
RK Unhodf 

Podzimm soutez na VKV k m&sici CSSP 
1978 


Pdsmo 145 MHz (udast 60 stanic) 


1. OK2BFH 

1021 QSO 

119 nis. 

700 791 bodO 

2. OK1KKH 

1 320 QSO 

99 nis. 

615 582 bodu 

3. OK2BDS 

944 QSO 

77 nis. 

325 248 bodu 

4. OK2VIL 

556 QSO 

88 n&s. 

264 968 bodu 

5. OK3KCM 

689 QSO 

74 nis. 

245 310 bodu 

6. OK1IBI, 

7. OKIAIY, 8. 

OK1KKD 

, 9. OK1IDK, 

10. OK2BTI 




P&smo 435 MHz (ubast 11 stanic) 


I.OKIKIR 

347 QSO 

66 ris. 

113 652 bodO 

2. OKIAIY 

220 QSO 

59 nis. 

58 292 bodu 

3. OKI MG 

82 QSO 

37 nis. 

12 173 bodu 

4. OKIQI 

61 QSO 

27 nis. 

7722 bodu 

5. OK1KKD 

62 QSO 

25 nas. 

5400 bodu 

6. OK3CDB, 

7. OK1AZ, 8. 

OK2PGM, 9. OK1DEF,, 

10. OK1ARF 




PAsmo 1296 MHz 



I.OKIKIR 

80 QSO 

34 nis. 

12 852 bod Ci 

2. OKIAIY 

45 QSO 

26 nis. 

5226 bodO 

3. OKIQI 

11 QSO 

'5 nds. 

185 bodu 

4. OK3CDB 

6 QSO 

6 nas. 

120 bodu 

Pasmo 2304 MHz 



I.OKIKIR 

6 QSO 

5 n£s. 

110 bodu 

2. OKIAIY 

6 QSO 

3 nas. 

66 bodu 


Zdvod vyhod notit OK IMG 


SEMINAR LEKTOR0 TECHNIKY VKV 

poHdi CURR Svazarmu ve dnech 14. a 15.7.1979 
v Pardubicich na tdma tr Antiny a ddlkovd SiFeni 
' VKV". Zidosti o pHhlddtcy zasitejte na adresu: 
Franttdek Rorlin, OK1AHQ 
K Vidftovce 1383 
530 02 Pardubice 


#KV# 


Rubriku vede ing. Jifi Pedek, OK2QX, ZMS, Riedlo- 
va 12, 750 02Prerov 

Vysledky souteze MfcSP v roce 1978 


Kolektivni stanice (ufiast 5.1 stanic) 


1. OK3KAG 

2441 QSO 

3373 bodu 

2. OK1KTW 

1 1148 QSO 

1148 bodu 

3. OK3VSZ 

917 QSO 

11132 bodu 

4. OK2KQO 

807 QSO 

1024 bodu 

5. OK1KQJ 


923 bodu 

Jednotlivci (u6ast 89 stanic) 


1. OK2BKR 

* 1765 QSO 

2052 bodu 

2. OK1AWQ 

432 QSO 

907 bodu 

3. 0K3ZWA 

572 QSO 

807 bodu 

4. OK2BTI 

498 QSO 

729 bodO 

5. OK2ABU 

516 QSO 

599 bodO 


Posiuchadi (ucast 24 stanic) 

1. OKI-19973 4284 bod it 

2. OK2-14713 2 669 QSO 3562 bodu 

3. OK2-22130 783 QSO 1342 bod 0 

4. OK3-4158 715 QSO 1077 bod Ci 

5. OK2-18895 451 QSO 849 bodu 


• UpozorAujeme vdechny radloamatery, ze KV 
komlse URR schvalila definitivni zneni podminek 
cs, zavodu a sout&zi na KV, platnych od 1.1.1990, 
a podmmky mistrovstvi CSSR v praci v pasmech 
KV. Uplne znini podminek bude otisteno v tito 
rubrice v zaveru roku 1979. 

• Komise KV URR upozorbuje vSechny radioama- 
tiry, kteri maji zijem o zvyseny prikon pres 500 Wve 
smyslu novych povolovacich podminek, aby se 
prihlasili u OK2RZ. Zvyseny prikon bude mozno 
povolit pouze pro omezeny pofiet stanic, a to 
vyhradne k reprezentafinim ufielum v mezinarod- 
nich zavodech a soutizich. 

• Protoze se zvitsuje pocet zadatelu o dvoupis- 
menni znaCky, upozorhuje KV komise, ze po£et 
tech to znadek je omezeny a proto jsou projednavi- 
ny pouze zadosti, ktere splnuji alespon tri z dile 
uvedenych pFedpokladu: 

- alespoA 10 let price pod vlastni volaci znadkou, 

- drzltel povoleni tridy A, 

-^vyjlmedni sportovni vystedky, ucast v MR, vynl- 
kajici vysledky v mezlnirodnich zivodech, 

- vyjlmedni zisiuhy o rozvoj radloamatirskiho 
hnuti, 

- aktivni a prikladni price na kolektivni stanici. 


Vysledky OK DX Contestu 1978 

NajlepSi'ch paf stanic v kaidej kategbrii (znadka, 
podet QSO, podet bodov za QSO, ndsobidov, bodov 
celkem). 


Kategdria A - jeden op. vdetky pdsma: 


1. UA1DZ 

1082 

1 578 

95 

149 910 

2. HV3SJ 

1637 

1 947 

73 

142 131 

3. UB5JIM 

987 

1 467, 

92 

134 964 

4. UQ2GDQ 

906 

1 414 

77 

108 878 

5. LZ2WF 

993 

1 539 

69 

106 191 

Kategdria B - 

- jeden op. pasmo 1,8 MHz: 


1. YU4VOY 

74 

167 

4 

668 

2. OKI ATP 

72 

64 

3 

192 

3. DF4BO 

30 

61 

2 

122 

4. OK3YFT/p 

26 

25 

2 

50 

5. W1BB 

10 , 

15 

3 

45 

Kategdria B - 

■ jeden op. p&smo 3,5 MHz: 


1. UP2BFE 

414 

693 

9 

6237 

2. OK30M 

450 

442 

13 

5746 

3. UB5WCW 

365 

627 

9 

5643 

4. UP2BDW 

308 

527 

10 

5270 

5. UB5BAT 

320 

566 

9 

5094 

Kategdria B - 

• jeden op. pdsmo 7 MHz: 


1. UA6AKK 

381 

555 

16 

8880 

2. HA9RB 

348 

453 

17- 

7701 

3. UQ2GDX 

303 

448 

15 

6720 

4. UA4CDC 

251 

373 

14 

5222 

5. SP9CAV/9 

205 

352 

13 

4576 

Kategdria B - 

jeden op. pasmo 14 MHz: 


1. LZ2PP 

377 

560 

27 

15 120 

2. UA1ZCP 

325 

525 

23 

12 075 

3. UA0ACM 

347 

485 

23 

11 156 

4. UT5EH 

304 

512 

21 

10 752 

5. OK1AMI . 

433 

429 

25 

10 725 

Kategdria B - 

jeden op. pAsmo 21 MHz: 


1. SM2HZQ 

341 

513 

21 

10 733 

2. OK1TA 

398 

391 

25 

9775 

3. DM2DUK/DM2DTK 414 

420 

21 

8820 

4. UB5VAA 

238 

391 

21 

8211 

5. UA1ZX 

271 

412 

19 

7828 

Kategdria B - 

jeden op. pasmo 28 MHz: 


1. UA9SCH 

245 ‘ 

373 

15 

5595 

2. UM8NNN 

271 

375 

10 

3750 

3. UW3UO 

159 

256 

12 

3072 

4. OK2BDP 

138 

134 

22 

2948 

5. IT9VDQ 

146 

160 

15 

2400 

Kategdria C - 

viacej op. vAetky pasma: 


1. UK2BBB 

1353 

1 946 

86 

167 356 

2. UK2GKW 

1107 

1 554 

94 

146 076 

3. HA6KVB 

1067 

1 516 

87 

131 892 

4. HA9KOB 

1185 

1 556 

81 

126 036 

5. UK1AAA 

1109 

1 893 

62 

116 436 



Denniky k hodnoteniu poslalo celkom 902 stanic 
z 45 zeml. Hodnotenych bolo 810 stanic, 85 stanic 
poslalo svoj dennik iba ku kontrole a 7 stanic bolo 
diskvalifikovanych. 

Pretek mal vermi dobru urovefi a i podmienky 
Sirenia na vyssich pbsmach boli vefmi dobre. Ucast- 
ntci preteku sa' vyjadrovali vermi pochvblne, 
Y06AW ... jsem potbsen velmi dobrym zavodem, 
gratuluji organizbtorum ... DL4KG .,. Dakujem za 
vefmi pekny pretek ... JHOBBA ... po prvb som sa 
zubastnil tohoto preteku, pbcil sa mi a buduci rok sa 
zubastnlm znovu ... JA3KMM ... vefmi cfakujem za 
vyborny pretek. Urobil som hodne QSO s OK v pbs- 
mu 28 MHz. Dufam, ie v roku 1979 sa preteku 
zucastnim znovu... JA1PIG/PZ... dobre pod¬ 
mienky Sirenia, rutujem, ze som neurobil potrebny 
pobet QSO pre diplom 100 OK. Buduci rok sa 
zubastnfm znovu z PZ ... OZ6KS ... rutujem, ale 
nemal som viacej basu sa venovaf tomuto preteku. 


Verim, ze v roku 1979 to bude tepSie . . .atrf. Aj ubasf 
bsl. stanlc bola dobrb, ebte zlepbif vysledky, najma 
v kategbribch jeden op. pbsmo 7 MHz a v kategbrii 
najfazbej, tj. viacej op. vSetky pbsma, kde nafie 
stanice maju predpoklady dostaf sa medzi prvych 
pat stanic. 

Diplom 100 OK dostanu nasledujuce stanice: 
UA3AIT, UB5XCF, UB5WCW, UC2AAK, HA7UI, 
LZIDJa YUIOQL. 

VSetkych vbs dovofujem si u i teraz pozvaf do 
cfalSieho robnlku tohoto preteku, ktory bude dna 11. 
novembra 1979 za podmienok ako po mb roky. U t 
teraz byste mali zabaf s prfpravou na tento nbb 
najvabSl pretek, a nezabudnite, te v pbsmu 1,8 MHz 
od 1. aprila 1979 jepovolenbpracovaf SSB. VSetkym 
prajem vam vefa uspechov, vffaznym staniciam 
blahozelbm a na zbvereSte najlepsie vysledky stanic 
dosiahnute v OK DX Con teste na svete: 


kategbria A - 1 op. vSetky pbsma . UA1DZ 
kategbria B - 1 op. 1,8 MHz DJ8WL 

kategbria B - 1 op. 3,5 MHz HA9RU 

kategbria B - 1 op. 7 MHz DJ0YD 

kategbria B - 1 op. 14 MHz UA3GYL 

kategbria B - 1 op. 21 MHz SM2HZQ 

kategbria B - 1 op. 28 MHz - UA9SCH 

kategbria C - viacej op. vbetky p. UK2BBB 


1082 

1578 

95 

149 910 

rok 1978 

117 

207 

4 

828 

rok 1977 

531 

895 

15 

13 425 

rok 1977 

457 

617 

26 

16 042 

rok 1976 

407 

622 

28 

17 416 

rok 1974 

341 

513 

21 

10 733 

rok 1978 

245 

373 

15 

5595 

rok 1978 

1353 

1946 

86 

167 356 

rok 1978 


Ktorb naba stanica bude prvb uvedenb v tejto rekordnej taburke? te by uz v robniku 1979 sa o to niekto 
pokusil? Drifm vbm palce. OKItQ 


*DX* 


Rubriku vede ing. Jiff Pedek, ZMS, Riedlova 12, 
750 02 Pferov. 

Redakce AR mne pot adaia po dohode s pfedse- 
dou komise KV URR o vedenf tdto rubriky. Upflmni 
fedeno, nenf to situace zividdnihodni, nebofzpu- 
sob , jakym sestavoval rubriku OK3UL a kvalita jeho 
zprdv pro mne bude delif dobu nedostitnym vzo~ 
rem. Pfedem se omlouvdm dopisovatelum, aby 
nedekali sdhodlouhou korespondenci z mi strany - 
trpfm chronickym nedostatkem dasu a nenf v mych 
silich odpovfdat na katdy doily dopis > Se spolupra- 
cf dosavadnfch a pffpadnd i novych dopisovatelu 
oviem pod ft dm, af jit to bude spofuprice na p&smu 
bihem neddlnfho DX ' zpravodajstvf, nebo pfijdou 
prfspivky na moji adresu plsemni. Za viechny 
prfspivkya ndmdtyfi pro KV rubriku) dikuji pfedem. 

• V lednu letobnlho roku byla dokonbena ..prestav- 
ba“ volacich znabek americkych amateru - Ibpe 
receno amatbru v oblastech pusobnosti FCC. Pro 
radioamatbrsky provoz. byly uvolnbny'prefixy W, K, 
N, AA ai AL v kombinaclch, kde X oznabuje fiislo 
v prefixu, bislice pak pobet pfsmen volabky. Pro 
nejvyggl - ..extra class" je nyn( k dispozici celkem 
100 000 kombinaci 1X2, 2X1 a z prefixu pobinajicich 
pismenem A 2X2. Pro tridu pokrobilych (..advanced 
class") dbvajl kombinace prefixu K, N a W v usporb- 
danl 2X2 asi 500 000 moinostf. DalSich 500 000 
povoleni pro tffdy ..general" a ..technician" dbva 
usporadbni volabek 1X3. Konecnb volabky 2X3 prefi¬ 
xu K a W .umoibujl ziskat vice nez 7 milibnu 
zacbtebnikti. S timto usporbdanim predpoklbdb 
FCC, 2e vydrif nejmbnb do konce stoleti. V souvis- 
losti s tfm byly tez definitivnb pridbleny prefixy pro 
zimofskb oblasti takto: 


AL7, KU7, NL7, WL7 
KP1.NP1, WP1 
KP2. NP2, WP2 
KP3, NP3, WP3 

KP4, NP4, WP4 
AH1, KH1, NH1, WH1 

AJ2, KH2, NH2, WH2 
AH3, KH3, NH3, WH3 
AH4, KH4, NH4, WH4 
AH5, KH5, NH5, WHS 

AH6. KH6, NH6, WH6 
AH7, KH7, NH7, WH7 
AH8, KH8, NH8, WH8 
AH9, KH9, NH9, WH9 
AH0, KHO, NH0, WHO 


- Aijabka 

- Nawassa 

- Virgin Isl. 

- Roncador Cay, Quito Sueno 
Bank, Serrana Bank 

- Puerto Rico 

- Baker, Canton, Enderburry, 
Howland Isl. 

- Guam 

- Johnston Isl. 

- Midway Isl. 

- Palmyra a Jarvis, Kingman 
Reef se sufixem K. ' 

- Hawaii 

- Kure 

- American Samoa 

- Wake, Wilkes, Peale Islands 

- Northern Mariana Islands 


Zpravy z pasem: 

• V zfmnfm obdobi pracovala stanice AP2KS 
kolem 23.00 na 3795 kHz obvylde podle pfedem 
phpravenych seznamu stanic. 

• fbmbr dennb mimo pdtku a nedble najdete stanici 
CN2AQ kolem 15.00 na 14 040, 21 040 nebo 
28 040 kHz. 

• CR9AJ ukonbi deflnltlvnb svb vysilbni v bervnu 
tohoto roku. 

• FB8W a FB8Z jsou nyni nedosazitelne oblasti, 
nebof v novych posbdkdch meteostanic nejsou 
radioamatbri. Zato FB8XV je dosti aktivni jak telegra- 
ficky, tak provozem SSB hlavne v pbsmu 14 MHz 
a OSL pozaduje pfes F5VU. 

• Nbkterb stanice GD budou v letoSnfm roce 
pouifvat prefix GT k oslavb 100 let od.zaloienf 
parlamentu na ostrovO Man. 

• HI1RCD byla prefixovb expedice dominikbnskbho 
radioklubu na ostrov Beata v lednu t. r. 

• V kolonlf traglcky zemfelych nbboienskych 
fanatiku v Guayanb byti tbt WB8MNH/8R1 
a WB6MID/8R1, se kterymi udrioval pravidelnb 
skedy WA6DTJ pres nbkollkerb upozornbni FCC, 
ze jejlch provoz se vymykb podmrnkbm pro prbcl 
radioamatbrskych stanic. 

• Ve dnech 25.-27. kvbtna 1979 oslavl gvycargti 
radioamatbfi 50. vyrobl zalozeni organizace USKA. 
Bbhem roku 1979 pouzivaji nbkteff radioamatbfi 
prefix HB7 a za spojeni se stanicemi HB7 bbhem 
letobniho roku ve vbech 23 kantonech je mozno 
ziskat diplom USKA. 

• Poplatky za amerlckb diplomy ARRL a CQ Jsou 
nyni stanoveny takto: 

DXCC-5,25 dolaru WAS-3,80 dolaru 

DXCC-nblepka-3,50 dolaru 5BWAS-€,00 dolaru 
5BDXCC-6.75 dolaru (dolar - 6 IRC) 

QSL listky pro tyto dlplomy must byt zaslbny 
vydavatell ke kontrole. Oble plati pro dlplomy 
CQ-OX, WAZ, Single a WAZ, 5BWAZ, kterb 
vydbva CQ, 2e nenf tfeba zasilat QSL, stab! jejlch 
overeni Ustfednfm radloklubem a poplatek za 
vydbnf je pak 10 IRC. Doba od odeslbnf zbdostl 
k obdrteni diplomu se pohybuje kolem 6 mbsicu. 

• Zbjemci o provoz na 160 m jistb uvftali, ze 
rumunskym stanicim bylo povoleno vysflat i vtomto 
pbsmu. 

• Z Vatlk&nu se ozvaly dvb nov6 stanice - HV2VO, 
jejiz operator Ed byl dffve aktivni jako VU2SX 
z Bombefe, a v pdsmu 3,5_MHzse bastoobjevovala 
stanice HV5GH, jejirni operatbrem je SP5GH. 

• V pristfm bfsle prineseme obsbhlou informaci 
o adresbch a manaierech vzbcnbjbfch DX stanic. 

• Nakonec potbbujici zprbva, ze amerlckb FCC 
bude obhajovat na konferenci WARC pHdblenf 
dalbfch amatbrskych pbsem, v oblasti 10, 18 
a 25 MHz. Stanovisko FCC bylo v tom to pffpadb 
rozhodujici, zda se vubec o tbchto poiadavcich 
bude na konferenci jednat. 




Drozen, D.: Drozen, V.: KYBERNETICKE MODELY. 
SNTL: Praha 1978/212 stran, 152 obr. Cena broz. 
Kbs 22,-- 

Kybernetika - vbda o ridicfch zarizenich a zpuso- 
bu zpracovani informacev nich je jednouznejmlad- 
bich ved; historii jejfho vzniku a uznbni mb jiste 
mnoho btenbru jebtb ve svb pambti. K jejimu rozvoji 
a Sirokemu praktickbmu vyuziti prispbla predevsim 
moderni elektronika. Kyberneticke modelyumoznu- 
ji napr. napodobovat nbkterbtypickb projevy^ivota- 
reflexy, uceni, ale i hry apod. Zajimavb kmlka davb 
btenbrum moznost overit si prakticky prostrednic- 
tvlm jednoduchych experimentu s amatbrsky zhoto- 
venymi modely zbkladni funkcni principy, pouzivanb 
pfi zpracovani informaci v kybernetickych sousta- 
vach. Na prostych zarizenich Ize demonstrovat 
viastnosti yetSiny zbk lad nich kybernetickych 
modelu. 

Ve strucnem uvodu autori priblizuji btenbfum 
vyznam a nejdulezitbjbi pojmy kybernetiky. Dalbf 
obsah je rozdelen do btyr bbsti. V prvni z nich 
s nbzvem Logicky analyzator se nejprve ctenbri 
seznbmi s vyrokovou logikou, formblnfm zbpisem 
logickych vztahu a jejich realizaci technickymi pro- 
stredky - jednoduchymi elektrickymi obvody; pak je 
popsana amatbrskb konstrukce nejjednoduSSiho 
logickeho analyzbtoru a probrany riiznb ulohy, kterb 
je moino s nim rebit. V dalbi bbsti popisuji autori 
elektronicke cislicovb modely-snimabdbrne pbsky, 
elektronickb hradla, modely pro scitbm, odbitbni 
a porovnavani bisel ve dvojkove soustavb, cesta 
bludistbm, sifrovacf zaffzeni, ruzne hry apod. Vdalbi 
bbsti je popis analogovych modelu - napf. Wheat- 
stoneuv miistek pro analogovb rebeni zakladnfch 
pobetnich ukonii, kormidelnik, zelva, zapisovab, 
•elektrolyticky tank (vana) a dalbi. Zbverebnou bbst 
tvori popis modelu s pambti - model podminbnbho 
reflexu, myb v bludibti a jine. 

Knfzka bude jistb pritazlivb pro vbechny mladb 
zbjemce o kybernetiku. Amatbrum elektronikum pak 
muze poskytnout novy pohled na ubel a'moznosti 
vyuziti logickych obvodu, bfslicovych a analogovych 
pobitacu a na systbmy automatickeho rfzeni; mla- 
dym zajemcum o bislicovou techniku muie pomoci 
pochopitjejizbklady. -0a- 


Slesinger, J.: SOUCASTi PftlSTROJO. SNTL: Praha 
1979. 286 stran, 505 obr., 11 tabulek. Cena vbz. 
Kbs 20,-. 

V jedenbcti kapitolbch knihy autor shrnuje vSech- 
ny vbdomosti o konstrukci sdbtovacich zafizenl, 
nezbytnb pro odbornfky se strednim stupnbm tech- 
nickbho vzdblbnf. Uvodni bast Techhologibnost 
a estetika konstrukce je vbnovbna postupu kon- 
strukbni binnosti, zbkladnim hlediskum pfi nbvrhu 
noveho pristroje^ zakladnim pravidlum pfi konstruk¬ 
ci, konstrukci pffstroju z hlediska bezpebnosti a ko- 
nebnb estetickb funkci konstrukce. VdalSich kapito- 
lach se probiraji jednotlivbfunkbni prvky konstrukci: 
statickb spojovbnf soubbsti (rozebiratelne, neroze- 
biratelnb), vedeni a otobnb ulo2enf (kluzna, valivb, 
britova), zadrzovacl a aretacni mechanismy, soubbs- 
ti pro prevadbnl pohybu (hhdele, hfldelovb spojky, 
prevody tahovymi bleny, tPecl. ozubenb, pbkovb, 
vabkovb), soubbsti pro ovlbdbni pohybu (pvlbdabe, 
sdblovabe, krokovb mechanismy), regulbtory rych- 
tosti a tlumibe, pruziny; devata kapitola je vbnovbna 
ochranb pristrojtl pred tepelnymi ubinky, desbtb 
tbsnbni pristroju a jedenacta stinbnf v elektronic- 
kych pristrojich. V poslednf kapitole je jako kon- 
strukbni cviceni uvedeno btrnbct konkrbtnich kon- 
strukbnlch uloh s naznabenym FeSenlm. 

Publikace byla schvalena jako ucebnf text pro 
studenty druhbho robnlku stFednich prbmyslovych 
elektrotechnickych Skol, muie se vSak stbt velmi 
dobrou pomuckou i amatbrskym konstrukterum 
elektronickych zaFizeni; zejmbna tbm, jejichz cilem 
je dosbhnout dobrb urovnb svych vyrobku nejen po 
strbnce elektrickb funkce, ale i optimblni mechanic- 
kou konstrukci, jez je podminkou toho, aby se 
amatbrsky pristroj mohl vyrovnat profesionblnimu 
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Cerven je mdsicem, kdy paprsky slunedniho 
zdFeni dopadaji do ionosfery severni polokoule 
v extrdmnim uhlu, zatimco na jlini polokouli je 
jejich doped tengenctdlnf. To vyvoldvd nejvdtdi 
rozdfly mezl stavem a podminkami diFeni mezi 
misty nachdzejfcimi se na severni a jlini zemskd 
polokouli, obdobnd, jako je tomu v proslncl a lednu. 

Pochopltelnd, ie tento stav neni ostre vymezen 
kalenddFnf zmdnou dat, a tak I dervnovd dlagramy 
musime posuzovat pFedevdim jako charakterfstiku 
celdho mdsice, zejmdna pak feho stfedni ddsti, 
nikoll fako llustracl stavu, ktery nastane pFesnd 
o pulnocl prvnfho dne 6ervna. 

V 6ervnu se na&e planeta pohybuje v 66sti 
ekliptfky - obdind drdhy kolem Slunce - v nfz se 
poloha zemskd osy vudl Sluncl pFilld nemdni. Tato 
geometrie souvisi jak zndmo s tfm, ie zemskd osa 
neni k rovfnd ekliptfky kolmd. Proto takd v 6ervnu 
I dervencl je denni zmdna slunedni deklinace a tim 
I vydky Slunce nad obzorem v urdltou hodinu 
nejmen&i, stejnd jako v proslncl a lednu. Noci na 
severni polokouli jsou krdtkd, lonizace klesd jen 
pomalu, rekomblnadnf doba je vbrzku pFerudena 


opdtnym vychodem Slunce a hustota (onosfdrfc- 
kych vrstev opdt rye hie stoupa. Presmyk termlna- 
toru - hranlce stinu a svdtla - je pro severni lokality 
pozvolny, pro jlzni ndhly. To se odrdzi zejmdna 
v dlagramu „ZL pFes zdpad“: Kolem destd az 
sedmd hodlny vymizi rychle podminky na 7 MHz, 
aby se vzdpdti presmykly do pdsma 14 MHz. 
Jellkoz trajektorle v tomto smdru probihd pres 
Pacifik, objevuje se ndm obdobna sltuace na 
dlagramu i kdyz je pochopltefnd deformo- 

vand v dusledku find polohy Havajskych ostrovu na 
tdto trajektorii. 

Pdsmo 3,5 MHz bude vhodnd vyslovnd pro 
mistni a evropsky provoz, podle denni doby se na 
ndm budeme setkdvat s dastym utlumem a v ran- 
nich I vederm'ch hodindch s vyddi hladinou atmo- 
sferfku. 

Pdsmo 7 MHz zustane pouiltetne zhruba stejnd 
jako v kvdtnu, pondkud zesldbnou podminky na 
Ddlny vychod pFed pulnoci a zkrati se vzddlenost 
dopadu odrazenych paprsku do vdtdi bhzkosti 
vysilade. 

V dasnych rannich hodindch vsak zustane pds- 
mo 7 MHz dobFe pouzitelnd ve smdrech na vychod- 


ni pobFeii Severn/1 Jiini Ameriky; v dobrd sife se 
obdas objevi i signaly z karibske oblastl. Lze 
poditat s dobrymi podminkami na Novy Zdland 
mezi 5 a 6 hodinou SEC, podle letniho dasu to bude 
mezl 6 a 7. Je vdak treba mil trpdlivost s evropsky- 
ml signdly, jejichz sila bude tou dobou mnohdy na 
obtli. 

Pdsmo 14 MHz ztrati svuj DXcharakter zejmdna 
v dusledku toho, ie nejvydSi pouiitelnd kmitodty 
budou m'zkd ve dne a vysokd v noci. Nicmdnd to 
nevyluduje ndhly vyskyt dobrych podminek ze¬ 
jmdna v polednfch hodindch a v dobd okolo 
zdpadu Slunce. 

O to Idpe bude pouzitelne pdsmo 21 MHz v odpo- 
lednich hodindch. Z dlagramu snadno naleznete 
smdry, z nichz to bude, zejmena W2, LU, ZS a VU. 

Pasmo 28 MHz za prumdrndho stavu dervnovd 
ionosfdry by nemdlo byt pFilld naddjnd. Ovdem 
stdle dastdjdi vyskyty mlmoFddnd vrstvy E, jejichz 
detnost je koncem dervna obvykle nejvdtdi bdhem 
letniho obdobi, mohou pFindst zajimavd sltuace 
a moznostl v tomto pasmu, s mnohem vetsi prav- 
depodobnosti, nez bylo predviddno na kvdten. 

Ing. O. PetrAdak, OK1NB 


(popripadd jej i preddit) jak spotehlivosti a dobou 
iivota;tak i po strdnee estetickd. Ba- 

Havlidek, J. a kolektlv: ROCENKA SDELOVACI 
TECHNIKY 1S79. SNTL: Praha 1978. 320 sfran, t49 
obr., 39 tabulek. Cena vdz. Kcs 26,- 
21. rocnik tdto publikace, zpracovany kolektivem 
jedendeti autoru pod vedem'm ing. M, Havlidka, 
prinddi jii tradidnd udaje, jei budou zajimat i radioa- 
matery. Uvodnf kapitola obsahuje kromd obvyklych 
prehledu informaci, uvddenych i v predchozich 
rodenkdeh, zdkladni ustanoveni vyhlddky d. 39/1977 
o systemu vychovy a zvydovani kvalifikace vddec- 
kych a vddeckotechnickych pracovm'ku, informace 
o vytvoreni samostatne operatorske trfdy D v ama- 
terskdm radiovdm vyst'lani, sezndmeni s informac- 
nim systdmem VTE! v oblasti sddlovaci techniky 
a s poslanim organizace Sluiba vyzkumu. Z obeend 
sddlovaci techniky (druha kapitola) prinadi rodenka 
prehled grafickych znacek, pouitvanych v CSSR pro 
oznacovani pripojnych mist a ovlddacich prvku 
elektronickych pHstroju; kromd toho tradidni zaji- 
mavosti, perlidky a hiavolamy. Nejobsdhiejdi je treti 
kapitola Navrhy a vypodtyobvodu a pristroju, v nii se 
popisuji zdkladni metody podetniho Fedeni elektro- 
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nickych obvodu,*dekoddry zobrazovacich soustav, 
integrovane logaritmickd zesilovade a nomogramy 
pro vypodet vztahu kmitodtovd modulace. V daldi 
kapitole o stavbd, opravach a Lipravach pristroju 
jsou zajimavd zejmena udaje pro ndvrh plosnych 
spoju, date kddovd oznadeni data vyrobysoudastek 
TESLA od r. 1949 do r. 1979. V pate kapitole Provoz 
sddlovacich zarizeni jsou popisovany site pro pre- 
nos dat, druhy radiovych stanic a jejich znadky pro 
kresleni, kosmickd radiokomunikadni soustavy a ra- 
diove pohyblivd sitd. V kapitole o materialech a sou- 
ddstkach je seznam hlavm'ch druhu polovodicovych 
soucastek s jejich strudnou charakteristikou, dale 
pfehled polovodicovych soucastek na cs. trhu a ko- 
nednd udaje o cs. chemickych pripravcich pro pajent 
a cidteni kontaktu. Sedmd kapitola obsahuje krbmd 
stati o ochrand automobilu proti odcizenf popis 
deseti jednoduchy-ch zapojeni z ruznych oblasti 
elektroniky. V dasti Televize a rozhlas jsou uvedeny 
seznamy televiznich prevaddeu a rozhlasovych vysi- 
lacu v pdsmu SV a DV v CSSR a pokracovani 
prehledu ndmetu pro opravy, upravy a doplnky 
rozhlasovych a TV pFijf'macu, ktere byfy publikovany 
v dasopisech. V kapitole Elektroakustika jsou zaji- 
mava porovndni vlastnosti kazetovych a civkovych 
magnetofonu a udaje o inovaci ve vyrobd reproduk- 
torO TESLA. V daldi ddsti rodenky jsou zakladni 
technicke udaje o ndkterych novych mdficich pri- 
strojich TESLA a Metra, v desatd kapitole informace 
o CSN 35 8701 (Ndzvoslovf z oboru polovodicu) 


a schematickd znadky zarizeni k zdznamu a snimani 
signalu. Posledni dvanacta kapitola Mezinarodni 
spoluprace bude zajimat .spise profesiondlni pra- 
covniky v oboru sdelovaci techniky. V zdveru kazde 
z kapitol jsou opdt struene uvahy o perspektivach 
pFisludnd tematicke oblasti.* 

Tak jako predchozi, i tato rocenka pomuze v kni- 
hovnidee zajemeu o sdelovaci techniku i radioama- 
teru zaplnit nekterd informadni M mezery‘’ a krome 
toho miize prispet i k jeho pobaveni ve chvilich 
odpocinku. Ba- 



Rad/o (SSSR), d. 11/1978 

Amatersky vysilac a problemy ruseni - Transcei¬ 
ver pro 28 MHz-Ultrazvukovy defektoskop -Jedno- 
duchy generator nf a vf signalu - Ovldddnl rele 
tladitkem nebo senzorem - Tuner Laspi-001-stereo 
- Bulharska elektronika - Zesilovac vykonu s malym 
zkreslem'm - Upravy gramofonu - Stabilizace otdeek 

























gramofonovbho talfre - Detektor FM s fazovym 
automatickym rfzenfm kmitobtu u pfijimaCe s prf- 
mym smesovam'm - TV prijfmafi zobrazuje informaci 

- Pro zacfnajfcf amatory: elektroskop s tranzistorem 
rfzenym polem, prept'na£edekorativnfchsv£tel,abe- 
ceda elektronickych zapojenf, hracf automat - Merit 
kapacity - Akusticky pFepfnac - Selenovb soutastky 

- Magnetofonovb hlavy pro kazetove prfstroje - 

Vakuove luminiscentnl zobrazovaci sou Cast ky - 
M6ric netinearniho zkreslenf - Zesilovac Elektron 
104-stereo. * 


Radio (SSSR), 6.12/1978 

Sovetskb amatbrske druzice v kosmu - Elektroni- 
ka na atomov^m ledoborci Sibir - Prijimat 28 MHz 
s prfmym sm65ovAnim pro kosmicke spojenf - 
Cfslicove 10 ve sportovnich prfstrojfch - 10 serie 
K122 v transceiver pro KV - Utebna pro vycvik 
radistO - Elektronicky pFepfnafi vstupu s cfslicovym 
ovladanfm - ftfdicf obvody nf zesilovacu s automa- 
tickou regulacf urovne - Pouzftf integrovantho 
obvodu K1T§221 - Magnetofon Saturn-201 - Ste- 
reofonnf zesilovat - Jakostnf zesilovat vykonu - 
Stabilizovany mSnifi nap£tf - Doplrtky elektronic¬ 
kych hudebntch ngstroju - Prenosny milivoltmetr- 
Casovb spinace -'Prenosna bodova svgFefika - 
Stavebnice prijimate Etektron-M - Kondenzator 
s promennou kapacitou ze dvou KPL-2 - Co je to 
trinistor - Abeceda schtmat zapojenf - Zdroj symet- 
ricktho napajecfho napetf -Novinky rnSricrtechniky 

- Obsah rofinfku 1978. 

Radidtechnika (MLR), t. 2/1979 

Integrovane nf zesilovace (21) - Elektronicke 
automaticke klfcovani Morseovych znatek (2) - 
Konvertor 28/144 MHz k vysilati -Tfip£smovd ante- 
na typu Yagi - Podmfnky pro uspdsne spojenf na KV 

- Postavme si KV transceiver SSB (TS-79) - Amatdr- 
ska zapojenf: termostat s IO pro krystal, jednoduchy 
zkougefi tranzistoru, nf stupefi k synchrodynu, antd- 
na „ground plane" pro 144 MHz - Prijfmate RM- 
4620 „Telstar‘‘ a ..Star" (4) - Stereofonnf prenos 
zvuku (3) - Udaje TV anten - Zajfmavd-zapojenf: 
indikace zm6ny teploty, indikace prouddnf, zpoZcfo- 
vacf obvod, prevodnik U/f - PMjfmate FM v praxi - 
Modernf obvody TV pFijfmafiu, SL442 - Dfspleje 
s tekutymi krystaly (2) - Programovdnf kalkuiatoru 
PTK-1072 (2). 


Radioelektronik (PLR), 6.1/1979 

Z domova a ze zahranifif - O mikroprocesorech - 
Novinky techniky hi-fi - Dekodery systdmu SECAM - 
Prijfmat barevne TV T5601 - Dispefiersky system 
„Radio-taxi“ ve Varsave - Rugenf v rozhlasovych 
prijfmatfch - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektron Ik (NOR), C.1/1979 

K novemu roku - Pres submikrometrickd struktu- 
ry k vetmi velkd integraci - Mikroelektronicke struk- 
tury s vfcehodnotovym zpracovanfm signdlu - Uni- 
verzdlnf delid kmitodtti v hybridnf technice - Rychly 
osmibitovy analogovd dfslicovy pfevodnfk - Dopln- 
kove zaFfzenf k zobrazenf informacf na osciloskopic- 
kd obrazovce - Technika mikropodftadu (17) - 
Seznam kratkych sdelenf a zprav uverejndnych 
v tasopise v r. 1978 - Sto let svdtla ze zgrovek - 
Prehled servisnfch pokynu v r. 1978 - Pro servis - 
Prenos druheho zvukovdho signaiu v televizi - 
Univerzdlnf adapter pro vfcekanalovy analyzgtor 
NAT 1024 - Stereo 5080, prijfmad do bytu - Zkuge- 
nosti s televizorem Luxomat VT 130 - Digitalnf 
generator obddlnfkovitych impulsti - Rozbdhovy 
obvod pro analogovou regulaci usmdrrtovafiu - 
Indukdnd kompenzovany Sirokop&smov^ zesilovad 
- RozSfrend potiiitf kremennych hodin. 


Funktechnlk (SRN), t. 23/1978 

Ekonomicke rubriky - Nove prenosnd kombinace 
prijfmatu s kazetovym magnetofonem - Kazetove 
magnetofony hifi - Stolnf pFijfmade barevnd televfze 
- Domacf potftac s mikroprocesorem, doplntk 
k televizoru - Nove antennf zesilovace - Rrijfmat pro 
obdanske rozhlasovd sluiby a TV zvuk - Zapojenf 
pro zlep5eni stability kmitoctu krystalu 10 MHz - 
Transceiver pro pismo 2m- Vyuzitf mikropotftatu 
v rozhlasovych a televiznfch prijimacfch - Digitalnf 
programovatelna parndf s kmitoctovou syntdzou - 


Prakticke vypocty rezonancnfch obvodu (7): obvody 
s krystaly - Konstrukce a cinnostobrazovkypro BTV 
s uhloprfckou 82 cm - Pou2itf laseroveho paprsku 
v polovoditove technice. 

•s 

Funktechnlk (SRN), c. 24/1978 

Ekonomicke rubriky - Obsah rocnfku 1978 - 
Prenosnd prijfmate barevnd teievize - Prehled ko- 
mercnfch zarfzenf pro ddlkove rfzenf modelu - 
Teorie obvodu kdemoduiacf kmitoctove modulova- 
neho signalu - Svdtlovodnt kabely. 


ELO (SRN), C. 2/1979 

Aktuality - Mikropotftate pro zdjmovou Cinnost 
mladeze - Vyznam a vyuzitf radiolokatnfch zaFfzenf 

- Zkousetka fi/slicovych integrovanych obvodu, 
pracujfcf na principu porovndvanf s prezkoufienym 
IO - Zhotovov&ni desek s ptoSnymi spoji fotopozitiv- 
nf metodou - Vystrazne svdtlo se svftivou diodou - 
Jak pajet soucastky na desky s ploSnymi spoji? - 
Zaklady polovoditu - AD537, digit^iln6 analogovy 
prevodnik - Elektronickt zarfzenf pro zastavenf 
vlacku modetov6 zeleznfce - Blikajfci svetlo - Ste¬ 
reofonnf zesilovac hifi (7), predzesilovat - Co je 
vlastne otocny kondenzator? -O mikroprocesorech 
(6) - Operatnf zesilovace (5) - Prot hi-fi a stereo? (6) 

- Rozhlasov6 pFijfmace v pasmu KV r dobre slySitelnt 
v SRN. 


I N Z E R C E 


Prvnftutny rddek 20,40 Kts,dal§f 10,20 Kis. Prfslus- 
nou t^stku poukazte na utet 6. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvf NaSe vojsko, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uz^vtr- 
ka tohoto cfsla byla dne 20.2.79, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerfit. Neopomertte uv6st pro- 
dejnf cenu, jinak inzerdt neuverejnfme. Upozornuje- 
me vSechny zdjemce o inzerci, aby nezapomneli 
v objednivk^ich inzerce uvtst sv6 poStovnf smtrova- 
cf tfslo. 

PRODEJ 

ICL7107, ICM7226, AY-3-6500, XR-2240 (1000,1800, 
530! 100), NE555, LM741, 748, 723, CA3140 (30, 30, 
35, 40, 40), TDA2020, MCI31 OP, TCA440, S042P, 
TL710 (250, 120, 170, 130, 50), 40673, 40841, trojice 
SFE 10,7 MS2 tervena, SFD455D (120, 100,100, 50), 
14 mm LED tfslice, polarita, LED 0 5 t. i. z. (90, 90, 
10), SN7400, 47, 74, 75, 90, 93, 121 (15, 65. 25. 35,35, 
35, 30). Dokumentace ke vsem obvodum. D. Kricklo- 
va, U rybnfka 3. 466 01 Jablonec. 

KD503 parovant, nova, i jednotlivo (par a 200). 
J. Boros, Orechovy Sad 12, 940 01 Nov6 Zdmky. 
Rozest, osciloskop se sym. obraz. 0 12 cm (500), 
fototr. KP101 (15), NiCd 901 9 ks novt (180), digitr. 
2M1080 (50). Jan'Vaculfk, Dlouha 4587, 760 05 
Gottwaldov. 

Osciloskop KHilk T565 (1800), kalkulator Texas 
SR-51A (3800), MH7400-40, 72 (20,.33), MH7490, 93, 
75, 141 (63,66,60,78), MAA723, 501,503(78,60,45), 
KF520, 521, 552 (18, 25, 25), KFY18 (28),KSY71 (18), 
KF630D (70), KF173 (14), KC509 (10), KZ722-3 (6), 
KA204 (6), GF505, 7 pouz. (10,14), GC511/21K (18) 
ZM1080T (70), 7QR20 (65), 8L029 (115), doutnavka 
E10 55 V (3), MP120 250 pA. DHR8 100 pA, 200 pA, 
250 V str. (150, 130, 120, 110), rel6 LUN ruzn£, dalSf 
polov. a jiny material, seznam proti zn^mce. Zd. 
Sindora, Na valech 16,. 160 00 Praha 6. 

Hi-Fi ram6nko (850) - ef. dtlka 228,5 mm - moznost 
fotoel. vyp. - vlastnf ov6ren4 konstrukce. Podrob- 
nosti proti zndmce. Zd. ftehdtek, p. s. 219, 739 61 
TFinec. 

Mgf Superscope C-101, yhodny na sutiastky, v po- 
jazdnom stave, 12 kaziet, puzdro (1800), Z 2x 6 W 
Priloha AR/1976 (600), nutnA mechanika Z,2x 5 W 
bez IO, AR-A 5/1977 (400),.samoc. smiegavat, AR-A 
9/1977-(300). Dopisem na adresu: J. KrivuS, 03483 
L. TeplA 200, okr. L. MikulaS. 

Minikalkulatku 30 funkcf, stopky (2000), elekt. na- 
ram. dig. hodiny (1900), kupim 5x MH74141. 
J. Halat, 972 44 Kamenec p. Vt£c. 106, okr. Pri- 
evidza. 

AR a RK 1975-1977 (200), ant. pFedzesil. OIRT(200) 
a CCIR (200), tranzist. hudeb. nastroj THN 2 ze 2/3 
hotovy (990), Safari 2 autorid. (550, vad. transf.) 


Leningrad 002 (2500), 35 publikacf z si. el. (400). J. 
Erychleb, 551 01 JaromeF 111/230, okr. N£chod. 
7NU73, OC26 (15) pgr (30), cyklovat Si00 (180). Zd. 
Michl, Jiraskovo n. 200, 541 01 Trutnov. 

6 ks SN7490N (a 100) i jednotlivt. Jiri Vitek, 
Komenskeho 1441,511 01 Turnov. 

AZ1 (11), EF22, ECH21, EBL21, UY1N, UY82, UCL82, 
UL84, UCH11, 6H31, 6BC32, 12H31. 12BC32, 
PABC80, PY82, EL86, 6F4P.-6P18P, 6N8S, 6F36, 
6N2P, 6P13S, 6CC31,6C10P, 6D14P, 6D20P, 1C11P, 

1Y32, 3C18P, v$e novt za 60 % ceny, starSf repro- 
duktory, 4 £2 ARO-ARE 0 16-20 cm a 20 Kcs, ruznb 
transformatory sffovt ze stargfch televizoru vhodnt 
na previnuti za 1 kg lOKts, pFi dotazech priloite 
vyplacenou obglku. Josef Lekki, Sadovg 819,735 81 
Bohumfn. 

Osciloskop Tesla BM420, 0 az 20 MHz (4800). J. 
Pichrt, 28. pluku 37, 100 00 Praha 10, jen pfsemnt. 
Zos. 2x 3 W bez napgjata z prfrutky AR 74. magne¬ 
tofon B-4 $ kompletnou ngh. mechanikou, (prev. 
schop.) (300 a 600 Kts). Kupim mer. pristroj PU-120. 
Ladislav Lipnicky, Handlovg, tgs( Morovno c. 89, 
972 31 p. Raztocno. 

Osazent ploSne spoje Transiwatt 40B, bez transf. 
(1100). Petr Krejtirfk, DvoFakovg 65, 750 00 Prerov. 
Radio Tesla T632A stereo, VKV (OIRTa CCIR), vykon 
2x 6 W, v bezvadnbm stavu (3000). Miroslav Johani- 
des, 9. kvttna 731, 517 41 Kostelec n. Orl. 
Gramo-magnetofon NZK145 (4000), koupeny v zarf 
1978 - nevyuzit. B. Dressier, 793 71 Hejnov 56. 
Stereo magnetofon B56 nepouzity + 1 p£sek(1600). 
Ing. J. Neumann, Obr. mlru 144/27, 533 12 Chvaleti- 
ce II. 

IO na televlzne hry AY-3-8500 (600). Ing. Gabriel 
Kovacs, Ruiovg dolina, 940 01 Nove Z£mky. 

Hi-fi stereo: gramo NZC420 2x 20 W, malo pouzf- 
van6, ve 100% stavu, 1 rok v provozu (4500) a mag¬ 
netofon B73 Hi-Fi stereo, v zgruce ve 100% stavu 
(6100), i jednotlivt.iZ. Pribyl, J. Plachty 743; 708 00 
Ostrava 4. 

Material HO na stredne veFke kofajigte, 8 ruShov, 
vag. a ostatnt (1500), zvgracie trato 220/380 V - 
140A (1200), ant. predzos. Tesla TAPT03 sym. 32 k 
(440). J. Holly, Internet SOU, t. 324,966 01‘HodruSa- 
Hgmre, okr. Ziar n. Hr. 

BFX89, TV hry AY-3-8500, CM4072, TCA730, a 740, 
XH = MC1310P (80, 700, 80, 160, 180). Hana Hejzla- 
rovg, Dostojevsktho 4395,430 01 Chomutov. 

KC509 (9), GT322-vf, ng, f T - 800 MHz (89), EFT322, 
SFT351 (4, 3), GF506, 516 (10, 8), MAA115, 125 (15), 
PCL805 (25). \/ge I. jak., nepouiite. Exp. LUXTRON 
(40). F. Bruna, Vrchlick6ho 17, 586 01 Jihlava. 

Mgf B100. (2500). P. Nghlik, DM MS Gorktho 33-35, 
'602 00 Brno 2. 

Ss stab. zdro| 0 ai 60V/4A, 2 pojistky, m&Fenf 
U a I (750), zdroj 0 a l 255 V (po T V) st/5 A, ss/3 A 
(350). B. Marthal, Klaricova 2158, 370 01 Cesk6 
Budtjovice. 

Mix 6. vstupu (vygka, hloubky, echo), konec 
2x 150 W (2500, 3400), zaruka 1 rok. C. Lohonka, tF. 
RA 136/11,392 01 Sobeslav. 

MAA502, 501 (80, 60), pouZite (70, 40),LM725 (200), 
MAA723 (100), KFY 18/46 (60), 102NU71 (5). Vge 
mtrene. J. Duras, Dukelskych bojovnfkCi 2151, 
390 01 T6bor. 

TORN Eb se sff. napgjetem, rest, repro a n6hr. 
elektr. (700). M. Srot, Strimelickg 6, 141 00 Praha 4. 
AZ40D (TDA440), AZ20D (TBA120S) (130, 70), Mini- 
tron 8 mm 3015F (150), displ. VQB37 (80), tyr. 
T250/300 (300), dioda P250/1000 (300), tel. pot. rele 
(30), vn trafo Orion AT611 (50), vychyl. cfvky Cam¬ 
ping (50), obr. s dlouh. dosvitem 25QQ86 (800), 
vstup VKV OIRT-CCIR, lad. varikap. (350), mf zesil. 
SZx, TBA 120S, SFE (450). Jirf Doleial, Pod Dvorem 

9, 162 00 Praha 6. 

MJ2901/MJ3001 (a 120), 2N4347 100 W 120 V (90), 
2N2580 150 W 10 A 400 V (170), 2N5320 (80), 2N2926 
(15), BD139/140 12,5 W 3 A 80 V, budite BD141 
117 W 10 A 160 V (70), BU310 (70), BF320 (50), 
BC140/10 (30), BC307, BC214, BC238B (13, 16, 10)i 
BS488 (60), BSX47-10 (65), ADI50 (50), IO pro SQ 
dek. MC1312P, MC1314P, MC1315P (700) a ruzng 
diody. Karel Vanftek, Celjabinska 14, 100 00 Praha 

10. tel. 73 97 953. 

IO GZF120ODdig. voltm. 3 1/2 (1300). AY-3-8500 vt. 
tig. sp. (850), AY-3-8610 (1300), BTV Elektronik 
710 D PAL/SEC (10 600), tb. VL100 uhl. 16 cm 
(1600), 30 kan. ultrzv. vys. MM1024 (450), oscil. 
BM420 - 20 MHz, vym. za mengf nebo autogen, 
motor, pilu (ev. prod. 3600). Zabransky, Jahodovg 
2889, Praha 10, tel. 75 74 20 (dop.). 

Koncovy zes. 2x50W (700), komplet. elektriku 
B700 + kryty (800), sluch. Hi-Fi Videoton (250). 
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Reproboxy Videoton Supermax (a 1900); mechani- 
ka B 70 (800). Kouplm: Kvalitni magnetofon, nej!6pe 
3 motory. Jan Mostecky, V S^reckem udolf 
312/106, 164 00 Praha 6, tel. 36 33 32. 

Profeslon$lnf ram6nko dlouh6 6s., opt. ind. polohy, 
odnimatel. skorepina, plyn. reg. tlaku na hrot a anti- 
skatingu, zved&6ek, zesilovac (2500). £. PotoCek, 
Plzertska 129a, 150 00 Praha 5. 

Stupntce LED (AR B5/78 str. 195) s UAA170 nebo 
UAA180 kompl. (650), stavebnice digit, volt, 
s ICL7106 (AR A7/78 str. 247) nastaveny (3000), 
hodinovy obvod TMS3834 + 4x FND 507 (13 mm) 
(1000), digit, hodiny - budlk (hod,, min., sek.) (2500). 
F. Horak, 250 68 Klecany 369, okr. Praha-vychod. 
Ruzny radiomaterial v celkove cene asi 10 000 K£s, 
seznam zaSlu proti zndmce. Pozustalest. Marie 
Orlova, gen. JaroSe 1494/15, 594 01 Velk6 MeziHCJ. 
EL kalkulacku HP45 (7500) so siet. nap^jadom. 
Podrobny popis zaSlem. UJT tranzistory 2N1671A 
(200) a 2N4870 (200). Ing. Horvath Ud., Sidl. 6/1 bl. 
A2/E6, 945 01 Kom^rno. 

Ko overt or na zSpadnl normu VKV (185), barevna 
hudba na zabudov£n( 4x 100W (380), napAjefi 
k tranzist. r£diu 6 V = nebo 9 V = (165), pfevodni 
transform^tory (14), tranzistor KU602 (45), regulator 
k vrtafikam a motorkum do 600 W (200). Igor Duda, 
Arbesova 2, 638 00 Brno. 

SN740072, 75,90,141 (16,28,40,40,67), AY-3-8500, 
CM4072 (550, 50), tantaly la 100 ptF (15), LED diody 
(13), UAA170 (260), CA3089 (230), MJ900 (180), 
BF245,905 (33,105), TAA611,761 (140,70), TBA800, 
120S (95, 63), TDA2020 (345), LM741,709,301,3909 
(35,33,60,95), NE555 (35), SFE10.7 MA (44), 2N3820, 
3055 (60, 70). Zd. N6mec, Blazovskeho 538, Praha 
4-Haje. 

ZM1020 + pat., MAA501,502 (55,50,80). P. Novotny, 
Pomofanska 470, 181 00 Praha 8. 

BF900, BFX89, BF256, BFY90 (92,52, 42,95), pA748, 
723, 747,324 (55,50,65,65), ZN424 (170), MJE2955/ 
3055 (200), TCA240, 440, 730, 740 (250, 210, 270, 
270), NE556 (68), S042P, 41P (145, 135), ICL7107 
(1540), MM5314, 16 (270, 380), AF239S (50), 40841, 
40673, 3N140 (110, 130, 220), SN7447, 74, 93. 121, 
192, 03 (67, 30, 45, 43, 90, 20), MCI31 OP (130). 
Jaroslav Siadek, Sverdova 1137, 500 00 Hradec 
KrSlovd. 


KOUPS 

Obrazovku 251QQ44. F. Petras,Drahova818,687 24 
Uh. Ostroh. 

KleSfovy ampermetr typu KAVm nebo KAV. Fr. 
Balek, poStovnf schrAnka 11, 341 30 Horazcfovice. 
Osclloskop, Icomet RLC, mer. rezonance, kmitoctu 
a jind i vadn6. Z. Kryzer, Beloveska 238, 199 00 Pra¬ 
ha 9. 

Toroidni jadra NOS 0 12 mm a N02 0 6 mm event, 
vymem'm za MAA741, 748. Josef MaSat, 349 61 
Kladruby. 

OZ-LM3900, 741, IO-NE555, 74 . ., obr. 7QR20, KC, 
KF, LED aj. J. Muselik, nam. Chaloupeckeho 4, 
602 00 Brno., 

AR 11/74, pripadne cely rocnlk. Jan Mar^k, Venev- 
ska ul. bl. 44, 990 01 Verky KrtlS. 

Obrazovku 7QR20. Rostislav Prasek, 696 11 MutSni- 
ce 580, okr. Hodonin. 

Kvalitni clvkovy magnetofon zn. Akai, Sony, Grun- 
dig, Philips nebo Uher. Novy nebo tdm6r novy. 
Vaclav Marek, VolynS 559, okr. Strakonice. 
Nepouzlty BFW30 4 ks. M. VakeS, 317 07 Plzeh- 
Radobydice 144. 

Skrinku kaz. mag. National 203S, chasis tel. Orion- 
Oretta AT759 - i vadnd. J. Bernatek, Hranickd 1002, 
751 31 Lipnfk n. B. 

Nabfdn&te elektronky starSfho typu 1H35, 1AF33, 
ECH4, DK96, 1AB6, EF8, EBF2, EL3, Avomet I. V. 
Rademacher, Jira^kova 28, Mezimdsti u Broumova. 
Vrak kazetovdho magnetofonu, tranz. KD, KC, KF. 
M. Varia, Merhautova 117, 613 00 Brno. 

10 MC1312P, MC1314P, MC1315Pnebo SQdekod6r 
s uplnou logikou (AR-B 3/76). Jan Lippert, Bieblova 
13, 613 00 Brno. 

10 AY-3-8600, AY-3-8700 + schema zapojeni 
+ cena. A, Kocourek, Zapotockeho 69, 682 02 
VySkov 2. 

PHjimad T-632A v dobrdm stavu. J. Jansa, 561 53 H. 
CermnA 320. 

Vf-generator, RLC mustek, mdrid rezonance, GDO, 
rozmitac, DU20, i jine m£f. pristroje i poSkozend. Mir. 
Mik, Pardubicka 794, 251 61 Praha 10-UhHnSves. 
AY-3-8600, ARE689/4 ks, ARV168/4 ks nejrad6ji 
nov6. O. Krabec, 270 51 Luzna 427, okr. Rakovm'k. 


Mgf Sony TC377 nebo TC378 Prodam trojice SFE- 
10,7 MA (180). Ing. Zapotocky, Kreslice 44, 251 61 
Praha 10, tel. 75 92 60. 

Echolana II - dozvukovd zanzeni. Dobry techn. stav. 
Josef Havelka, Havlidkova 671, 264 Ol.Sedldany. 
MH7400, 72, 74, 90, 141, MAA435, Z-diody, TR 
112-153, C do pi. spoju, TP-011, FN2, ZM1020, 
6-24 V/50 mA, patice 10, KF, KC a prodam nf. mili- 
volt. TESLA (350). J. Moravec, 345 26 Beta n. R. 310. 
VSepasmovy zesliovad RFT - AVS1-3109. JanuS 
Pawlas, U Struzm'ku 20/496, 736 01 Havifov 2. 
Reproduktory AR0814, AR0667, ART481. Peter 
Spal, Stavebna 12, 917 01 Trnava. 

Kvalitni ant. zesliovad pro VKV CCIR, pripadne 
antenu SWAN. Zdenek Prochazka, Konevova 232, 
130 00 Praha 3. 


rGzne 

Zhotovim soucasti podle vykresu (soustr. frez.) za 
elektromateriai. I. Hon, U Zvonafky 1,120 00 Praha 2. 

Stfedni prumyslova Skola elektrotechnicka v Pra- 
ze 2, Jecna 30, prijme dilenske uditele pro oborsla- 
boproude elektrotechniky (absolventy SPfiE s ma- 
turitou). Odm6novam' podle platovdho fadu pro 
ucitele. Pi'semna nabidky zasilejte na adresu skoly. 


VYMENA 

PH Jim ad R-313 s napajecim dilem, kabely s antannf 
soupravou + nahr. elektronky a jine (800), RC 
soupravu W-43 dve funkce se servy (800) a soupravu 
vyroby USA Aqvatronik, prop, se dvdma rezervnimi 
servy (2000), v5e v chodu, vym§nim za elektrofonic- 
ke varhany i amatdr. vyroby nebo prodam a koupfm. 
Nabidky jen plsemnd. J. E. Ambroz, Spadkova 3, 
636 00 Brno. 

PU110 + Avomet I za Avomet II - DU10 nebo jiny 
podobny mdr. prtstroj. Koupim 10 M5115P. Pavel 
Horvath, Horska 11,400 04 UstI n. L. 

2x ARN664 za tuner ST100 - doplatek. J. Ruzicka, 
Cihelna 3, 530 01 Pardubice, tel. 402 78. 


N0VINKY PRO VAS Z P0DNIKU ELEKTR0NIKA 


Diky nov^mu provoznimu objektu v Praze 4 podstatnS 
zvy§ujeme vyrobu pristroju a soud^stek v r£mci svazar- 
movskeho oboru elektroakustiky, hlfitechniky a elektroniky. 
Abychom ndkup usnadnUi hlavn6 6lenum aktivm'ch klubu, 
zavedli jsme ve spoluprdci s Ustredm radou hifiklubu 
Svazarmu system rizenych dlenskych sluieb. Aktivm kluby 
a zdkladni organizace Svazarmu dostdvaji v kaiddm ctvrt- 
leti pro sv£ dleny primereny pocet tridilnych objednacich 
tiskopisu s aktu^lm nabi'dkou zbozi. Zdkaznik objednavku 
vyplni a jeji dasti B a C, potvrzeng z^kladni organizaci, 
predlozi na§emu stredisku sluieb, kterd mu zajistf pred- 
nostni doddvku. Prednost se tyk6 nejiddandjSi'ch polozek, 
kde poptavka zatim pfevy§uje na^e dodavatelske moz- 
nosti. 

Na§e stredlsko sluzeb vam nejl£pe poslouzi prf osobni 
navdteve, krom& informaci prodejem za hotove, na doplri- 
kovou a novomanzelskou pujdku nebo na objednavku pro 
organizace. Zdkaznfkum, kteri nemohou pfijit osobnd 
a v objedn^vce o to vyslovn& pozadaji, doda objednan^ 
vyrobky po§tou na doblrku Dum obchodmch sluzeb Svazar¬ 
mu , 757 01 ValaSskd Mezlhei. DOSS bude mit na skladd 
uplny vybfer zboii podnlku Elektronlka, takze z mist mlmo 
Prahu se sem muzete obracet pfimo, za stejnych podm inek. 

Novym zajemcum o dlenstvi doporudujeme, aby se spojili 
s nejblizSim hifiklubem Svazarmu,pophklubem elektroniky 
nebo elektroakustiky, kde mohou zfskat na§e tridilnd 
objednavky s aktualni nabi'dkou a cenikem. Spojeni na 
vhodnou organizaci Vam zprostfedkuje kazdy okresni vy- 
bor Svazarmu. 




podnik UV Svazarm u 

Ve Smedkech 22,110 00 Praha 1 telex: 


Z NASl soucasne nabidky 

• TTi'pdsmovd hifi reproduktorov^ soustava RS238B - ob- 
jem 20 I, impedance 8 Q, pri'kon 15/40 W. 

Q Stereofonni koncovy zesliovad TW120S - kompietm 
ozivend stavebnice, vykon 2x 40 W/8 Q. 

© Stereofonni zesliovad TW40SM - kompietm stavebnice 
s ozivenyml jednotkaml predzesilovade a koncoveho 
stupnd, vykon 2x 20 W/4 Q. 

© Trip^smova reproduktorova soustava RS20 - kompietm' 
soubor dflu pro stavbu, objem 201, impedance 4 Q, pri'kon 
10/20 W. 


POSLEDNI NOVINKA 


V kvdtnu a cervnu t. r. prichazeji postupnd do prodeje 
funkcni celky, popfipade nektere samostatne dily hi-fi 
stereogramofonu TGI20 Junior, podle popisu v Amatdr- 
skem radiu 5 a 6/79. 

Aktualni nabidku s vybdrem polozek podle okamzitdho sta¬ 
vu skladovych zdsob, dostanete v nadi prodejnd. 


telefony: prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 





zasilkova sluzba TESLA 
nam. VftSzneho unora 12 
obchodni oddSleni 
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Zasobovacum 
servismch organizaci 
a soukromym zajemcum 

(obchodnim organizaci'm poskyfneme maloobchodm sr&zku) 


V / w / / 



k vyrobkum spotrebm elektroniky 




Stupnlce: 


4138 0260 

1 PK 594 21 

oscil. KV Bohemia, Bolero 

5,50 





4138 0270 

1 PK 586 52 

odlacfovafi Bohemia, Bolero 

6,50 

4129 0080 

1 PK 161 70 

Teslaton 

4,- 

4138 0370 

1 PE 598 01 

neutralizaCnf Bohemia, Bolero 

1,70 

4132 0190 

1 PK 157 09 

Baryton 

1 - 

4142 0330 

AK 854 00 

MF 1 A VKV tuner T 632 A 

20,50 

4137 0200 

2841 086 1 

Kankcin 

1,30 

4142 0380 

AK 854 05 

MF 3 VKV tuner T 632 A 

1,30 

4138 0100 

1 PF 153 19 

Bohemia 

20,- 

4142 0490 

AK 854 06 

MF 3 VKV tuner T 632 A 

1,50 

4138 0400 

1 PF 153 33 

Bolero 

30,- 

4142 0480 

AK 852 02 

umlfiovafi tuner T 632 A 

30,- 

4140 0190 

P 216 08 

Carmen 

1,80 

4148 0150 

1 PK 629 04 

PV 

• 0,30 

4141 0180 

1 PF 153 07 

Rigoleto 

7,- 

4148 0160 

1 PK 633 25 

ant. VKV 

0,85 

4141 0050 

1 PF 153 13 

Adagio 

89- 

4148 0180 

1 PK 852 15 

MF 

6,50 

4142 0060 

AA 31301 

T 632 

7- 

4148 0190 

1 PK 852 42 

odlarfovafi 

0,50 

4143 0080 

1 PF 157 31 

Lyra 

18- 

4148 0200 

9 WN 651 38 

tlumivka 

2,20 

4144 0030 

1 PF 153 24 

Bel-Canto 

45,- 

4152 0210 

2 PK 854 14 

MF 1 - Mir 

.2- 

4145 0010 

1 PF 157 40 

Mora 

28.- 

4152 0230 

2 PK 854 16 

MF III— Mfr 

2- 

4146 0010 

1 PF 153 39 

Pastorale 

29,- 

4152 0240 

2 PK 854 17 

MFIV-Mfr 

2,- 

4147 0010 

1 PF 153 42 

Andante 

- 33,- 

4155 0350 

2 PK 586 00 

oscil. SV, T 63 Jalta 

2,- 

4148 0120 

1 PF 157 42 

Orfeus 

41,- 

4155 0360 

2 PK 586 19 

vst. 2KV T 63 Jalta 

1 ,- 

4149 0010 

1 PF 157 41 

Suita 

34,- ■ 

4155 0370 

2 PK 586 20 

oscil. 2 KV, T 63 Jalta' 

2- 

4164 0020 

1 PF 157 07 

Twist 

9,50 

4155 0900 

2 PK 600 15 

vstup. DV T 63 Jalta 

1- 

4165 0140 

1 PF 153 03 

Big-Beat 

1 ,- 

4155 0920 

2 PK 585 99 

vstup T 63 Jalta 

!,- 

4166 0350 

1 PF 162 32 

Dolly 

16,50 

4155 1040 

2 PK 607 03 

vstup SV T 63 Jalta 

0,20 

4168 0170 

2400 2624 017 Mini 

3,50 

4155 1090 

2 PK 60019 

vstup DV T 63 Jalta 

0,20 

4169 0300 


Mini Perla 

2,30 

4155 1250 

2 PK 586 31 

oscil TV T 63 Jalta 

0,20 

4171 0010 

SPA 243 06 

st. s knoflikem 

2,50 

4156 0470 

1 PK 589 00 

vstup SV, Lunik 

0,50 

4172 0390 

1 PF 153 09 

Carina 

23,- 

4156 0480. 

1 PK 589 01 

cfvka.vst DV Lunik 

0,50 

4173 0130 

1 PF 153 18 

Bonny 

17,— 

4157 0190 

2 PF 607 05 

vst. DV-Perla 

0,50 

4175 0010 

5 PA 162 10 

Rena 

0,60 

4162 0320 

1 PK 589 64 

cfvka ant. Monika, Mambo 

8,- 

4176 0110 

1 PA 153 22 

Toccata 

48,- 

4162 0330 

1 PK 589 65 

vstup VKV Monika, Mambo 

4,60 

4177 0080 

1 PF 153 20 

Madison 

35,- 

4162 0340 

1 PK 589 66 

oscil KVK Monika, Mambo 

5,50 

4179 0170 

1 PF 153 30 

Capri 

3,80 

4162 0350 

1 PK 633 04 

vstup SV Monika, Mambo 

2,80 





4162 0380 

1 PK 854 81 

MF 1 Monika, Mambo 

22,- 





4162 0390 

1 PK 852 27 

MF II Monika, mambo 

32- 



Knoflfky a tlati'tka: 


4162 0400 

1 PK 854 84 

pom. detekt. Monika, Mambo 

35,- 

4122 0390 

1 PA 448 07 

tlafiitko, Edro, Barcarola 

0,10 

4162 0410 

1 PK 854 75 

MF III Monika, Mambo 

16,50 

4128 0030 

1 PA 243 35 

hornf, maly, Jubilant, Sonata 

1,20 

4162 0420 

1 PK 854 87 

oscil. SV Monika, Mambo 

20,- 

4137 0440 

4791 1 

knoflfk ladSnf, Jantar, Kankan 

0,35 

4164 0300 

1 PK 852 26 

cfvka Twist 

16,50 

4137 0470 

4791 047 2 

knoflfk ladgnf, Jantar, Kankan 

0,30 

4166 0160 

1 PK 633 12 

vstup. DV Dolly 

1,90 

4138 0280 

1 PF 800 29 

tlafiftko Bohemia, Bolero 

1,70 

4166 0280 

1 PK 852 23 

MF 1-Dolly 

9- 

4141 0190 

1 PF 243 47 

tbn, Clunky Adagio 

4,30 

4166 0380 

,1 PK 593 61 

oscil. KV Dolly 

7- 

4128 0040 

1 PA 243 36 

spod. velky, Jubilant, Sonata 

0,65 

4166 0440 

1 PK 853 01 

MF III-Dolly 

7,50 

4169 

_ 

lad§nf Perla 

0,35 ■ 

4166 0430 

1 PK 853 00 

MF - Dolly 

16,50 

4169 0550 

_ 

dolacT. Perla 

0,35 

4171 0110 

5 PK 607 11 

oscil6tor DV 70 , 

10- 

4169 0560 

. 

hlas. Perla 

0,35 

4172 0120 

1 PF 605 11 

autovstup SV Carina 

25,- 

4173 0140 

1 PE 184 01 

pfeprnaC Bonny 

6,50 

4172 0180 

1 PK 593 62 

MF - Carina 

9- 

4173 0150 

1 PF 242 22 

hlas. Bonny 

6,- 

4172 0190 

1 PK 593 63 

MF - Carina 

11- 

4175 0050 

1 PA 243 07 

Rena 

0,80 

4172 0200 

1 PK 593 64 

MF II - Carina 

11- 

4176 3000 

1 AF 242 06 

potenciometr 

10,50 

4172 0210 

1 PK 593 65 

MF II - Carina 

' 11,- 

4403 0160 

7 AA 243 12 

pfep. rychl. MD 1 

1,80 

4172 0220 

1 PK 593 66 

AM detektor Carina 

13- 

4410 0070 

7AA 243 19 

knoflfk ladSnf 

1,70 

4172 0230 

1 PK 593 67 

MF 1 - Carina 

17,— 





4172 0240 

1 PK 593 68 

MF II - Carina 

16,50 


- 



4172 0250 

1 PK 593 69 

MF III-Carina 

17- 



Cfvky: 


4172 0260 

1 PK 593 70 

MF IV-Carina 

18,- 

4138 0190 

1 PK 605 28 

pom. detektor 10,7 MHz 

23,- 

4172 0270 

1 PK 593 71 

pom. detektor Carina 

15,- 

4138 0200 

1 PK 051 45 

MF 1 Bohemia, Bolero 

30,- 

4172 0280 

1 PK 593 72 

pom. detektor Carina 

16,- 

4138 0210 

1 PK 051 48 

MF ll-Bohemia, Bolero, 

28,- 

4172 0290 

1 PK*600 00 

kolektorovd OlR Carina 

3,- 

4138 0220 

1 PK 051 47 

MF 468 kHz Bohemia, Bolero 

9,50 

4172 0300 

1 PK 614 08 

tlumivka Carina 

2,30 

4138 0230 

1 PK 586 56 . 

vstup KV Bohemia, Bolero 

5,60 

4172 0310 

1 PK 614 09 

tlumivka Carina 

1,30 

4138 0240 

1 PK 586 65 

vstup SV Bohemia, Bolero 

9,- 

4176 0200 

1 PK 593 76 

osciiator SV, PV Toccata 

7- 

4138 0250 

1 PK 586 54 

vstup DV Bohemia, Bolero 

2- 

4176 0240 

1 PK 600 28 

vstupni - Toccata 

3,40 



4176 0250 

1 PK 586 67 

ant; VKV+SV Toccata 

5,50 

0510 

sit. napajec NO.364.016 

1,40 

4176 0260 

1 PK 586 68 

vstup PV Toccata 

4- 

0850 

potenciometr IISP-i-IA 220K ' 

0,15 

4176 0270 

1 PK 586 69 

oscil. VKV Toccata 

1,90 

4737 

- 






0190 

deska ZMF a MF 

19,50 


Pro televizor Oliver: 


0250 

VKV - la 22K 

0,15 

4630 0190 

6 PF 147 28 

mask?. 

55,- 

0260 

potenc. SP 3-1b0,25 4K7 

0,30 





5200 

- 



Pro televizor Orava 128: 


0120 

varistor SN 1-560 

0,45 

4638 0110 

6 PF 132 12 

zadni stdna 

23,- 

0130 

varistor SN 1-680-10 

0,45 

4638 0130 

6 PF 402 30 

knoflik kan. volifie 

15,50 

1400 

varistor SN 1-820-10 - 

0,45 

4638 0140 

6 PF 704 06 

chybn£ hridel 

3,30 

0150 

varistor SN 1-1-1300 

0,45 

4638 0150 

6 PF 846 50 

maska 

47,- 

5306 

- 






8300 

kondenzator 

0,30 


Pro televlMr Orava 126: 


4727 

- 


4639 0210 

6 PF 401 10 

knoflik ovtedani 

1,70 

0240 

vypinad sit. TP 1-2 

32,- 





0260 

mezifrekvendni civka 

30,- 


Pro televizor Orava 129: 


0270 

mezifrek. civka PMF 2b F 302 

30.- 

4642 0120 

6 PF 157 56 

maska 

31- 

0280 

mezifrek. civka OMF 3a 

30- 

4642 0140 

6 PF 402 36 

knoflik 

8,50 

0290 

mezifrek. civka OMF 3b 

30,- 





0380 

tlumivka linearity RLS-110-L1 

55,- 


Pro televizor Orava 222: 


0400 

tlumivka filtr Dr 2 

7,50 

4643 0150 

6 PA 725 05 

osa 

1,80 

0530 

ant. zasuvka zdirky 

12 ,- 





0560 

transform^tor sit. TS-180 

330,- 

Nahradni dily spolednd pro celou radu televizoru: 


0830 

potenciometr liSP-l-l-A 22K 

2,- 

4615 0560 

4 PK 497 12 

objimka VN 

10,- 

4737 

- 


4626 0360 

4 PK 600 10 

civka VN prtmdr 

11,50 

0160 

mezifrekv. civka F 201 ZMF 1 

13,- 

4626 0370 

4 PK 600 11 

civka VN sekundAr 

12,50 

0170 

mezifrekv. civka F 202 ZMF 2 

13,- 

4637 0200 

6 PK 60019 

civka VN primir 

15,50 

0180 

pomdr. detektor F 203 

13,- 

4637 0210 

6 PK 600 20 

Civka VN sekundAr 

15,50 

5300 



4623 0010 

6 PN 350 05 

VN trafo 

125,- 

5900 

kondenzator K50-3 1M/100V 

0,30 

4637 0010 

6 PN 350 10 

VN trafo 

155- 

7410 

el. kondenzator K 50-3-2x150M 

0,50 

4630 0030 

9 WN 676 09 

trafo vystup. vert. 

66.- 

5320 

- 


4630 0040 

9 WN 666 06 

trafo block, vert. 

24,- 

7150 

kondenzator K10U-2-N90-2200-20 

0,30 

4642 0040 

9 WN 666 08 

trafo bloc. vert. 

24,- 

5324 

- 


4643 0160 

9 WN 676 26 

trafo vyst. zvuku 

36,- 

6360 

kondenzator K15-5-N20-470 pF 

0,30 

4630 0060 

KP 21 

kandlovy volid 

415,- 

4727 

- 


4662 0060 

6 PN 382 10 

kandlovy volid VHF 

220,- 

0580 

selen. usmdrftovad 5 GE 40f 

1,40 

4630 0380 

6 PK 854 08 

civka ZMF 1 

15.- 

0730 

potenc. S03-1b-0,25-M 

0,30 

4630 0390 

6 PK 854 09 

civka ZMF 2 

13,- 

5900 

- 


4630 0410 

6 PK 854 11 

Civka OMF 1b 

13,- 

0190 

pojistka 3A PM-3 

0,50 

4630 0420 

6 PK 854 12 

civka OMF 2 

U.j 

4660 

- 


4630 0430 

6 PK 854 13 

civka OMF 3 

12 ,- 

0960 

SG206A dioda 

36,- 

4630 0440 

6 PK 854 14 

civka OMF 4 

25,- 

0970 

KT315B dioda 

39,- 

4630 0450 

6PN 05008 

desks MF 

360,- 

0980 

KD105B dioda 

8,- 

4630 0460 

6 PN 050 09 

deska rozklad 

265,- 

1000 

D2B germ, dioda 

3,90 

4630 0500 

9 WN 674 20 

pfevod. trafo 

43,- 

0010 

D2E germ, dioda 

5,50 

4630 0510 

6 PB 000 09 

z&strdka 5 kontaktu 

3,10 

1020 

D20 dioda 

9- 

4637 0220 

6 PN 050 27 

deska MF 

405,- 

1030 

6P43P - elektronka 

11,- 


4727 - 



Pro televizor Irena: 


0580 

5GE40F dioda 

18,50 

4660 

- 


5100 

- 


0030 

TKV-110-LM trafo vyst. snimk. 

28,- 

3330 

6N1P elektronka 

20,- 

0060 

kan. volid KTJ 92T/D 

1030,- 

3500 

6CH2P elektronka 

28,- 

0100 

skrift 6.116.168 

495,- 

9350 

6D20P elektronka 

57,- 

0120 

predni maska 6.122.385.1 

12,50 

9360 

6F4P elektronka 

29,- 

0130 

•zadni stdna 8.635.143 

50,- 

9400 

1G21P elektronka 

16,50 

0150 

noha dlouha 6.157.105 

10,50 

9410 

6K13P elektronka 

17,- 

0160 

noha kratka, 6.157.142 

3,60 

9420 

6238P elektronka 

105,- 

0170 

ovlddad sit. vypinade 8.350.009 

0,35 

9480 

TCH4B tyratron 

65,- 

0180 

knoflik sit. vypin. 6.356.0170 

0,35 

9490 

6N23P elektronka 

29,- 

0190 

knoflik sest. 6.354.114 

3,60 

4160 

D813 Zener, dioda 

9,- 

0210 

tlumivka Dr 301 4.775.154.9 

3,60 

4740 

D226B 

7,50 

0220 

tlumivka Dr 302 4. 775.154.9 

3,60 

4750 

MP40A dioda 

91,- , 

0230 

tlumivka Dr 303 Dr 502 

3,60 




0240 

tlumivka Dr 304 4.775.154.6 

3,60 

4760 

GT313A dioda 

14- 

0250 

tlumivka Dr 305 4.775.154.3 

.3,60 

5900 

D226D varikap 

13,50 

0260 

• tlumivka Tr 503 4.775.154.13 

3,60 

4640 

- 


0270 

tlumivka Dr 504 4.775.154.15 

3,60 

0160 

-skrih Jasmin 

445,- 

0280 

mezifrekvendni civka F 401 

12,50 

4641 

- 


0290 

deska OMF 2.031.208.6 

530,- 

0150 

skrin Lilie 

490,- 

0300 

deska rozkladu 2.051.131 

230,- 

4644 

- 


0310 

deska obraz. detekt. sest. 5.5405 

71,- 

0560 

skrin Orava 132 

320,- 

0320 

deska pro VF dil 6.672.294 

36,- 

0600 

skrift Orava 131 

500,- 

0330 

objimka PLR 8-3P 

3,60 

4657 

- 


0340 

objimka PPK 47 

3,60 

0140 

skfift Orava 237 226 Aramis 

465,- 

0350 

objimka PP7-P 

3,60 

4651 

- 


0360 

objimka PLP 9-SP TU 4.LT0.481 

3,60 

0120 

skrift Orava 230 

465,- 

0370 

objimka PLP 7-5P TU 4.LT0.481 

3,60 

4661 

- 


0380 

objimka PL 24 $-2 

3,60 

0140 

skFift Orava 241 

425,- 

0390 

ant. vidlice UHF pro antdnu 

3,60 

4655 

- 


0400 

ant. vidlice VHF pro antdnu 

3,60 

0180 

skrift Orava 239 

375- 

0450 

propoj. vidlice 2 

1,80 

4656 

- 


0460 

vidlice ddlkovdho oviadani 

1,80 

0140 

skrift Orava 235 

500,- 

0470 

TV 2§ trafo vyst. zvuku 

21,- 

4654 

- 


0480 

reproduktor 1GD-18. 

39.- 

0110 

skrift Lilie II 

560,- 

0520 

potenciometr II. SP I-1A-2.2M 

8,50 

4648 

- 


0700 

kondenzator KPK-MP-4/15 

1- 

0240 

skrin Orava 134 6PK 127 02 

330,- 

1050 

knoflik kontrastu 

3,60 

4663 

- 


4727 

- 


0210 

skrift Diana 6PK 129 23 

270,- 

0010 

VN transformator TVS 110-IA 

165,- 

4665 

- 


0020 

vychyl. civka OS-110 LA 

220,- 

0140 

skrift Spoleto 6PK 129 41 

640,- 

0200 

knoflik ovl. synchr. 8.337.167 

3,70 

4670 

- 


0220 

volid sit. napdtf PNS USO 

0,30 

0170 

skrift Vltava 6PK 129 69 

305,- 

0460 

objimka PLR.7 HUO.481.004 

0,45 

4671 

- 


0480 

objimka PLP 9 

0,45 

0160 

skrift Luna 6PK 129 70 

340,- 


